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1.Wprowadzenie
Wprowadzenie
Katalog pomp Grundfos do wody zanieczyszczonej i
ścieków z typoszeregu SE1, SEV.
Dostępne są dwa typy pomp:

• Pompy SE1 z wirnikiem kanałowym S-tube®

• Pompy SEV z wirnikiem SuperVortex.

TM
04

80
07

Pompy SE1 (S-tube® ) i SEV (SuperVortex)

Wirnik S-tube® jest jedynym dostępnym na rynku pomp
ściekowych wirnikiem, łączącym wysoką sprawność
z dużym wolnym przelotem przez pompę.
Pompy z wirnikiem SuperVortex lub S-tube®

przeznaczone są do tłoczenia wody brudnej i ścieków
domowych, komunalnych oraz przemysłowych.
Pompy są wykonane z odpornych materiałów, takich jak
żeliwo i stal nierdzewna, Te materiały zapewniają
bezproblemową eksploatację pomp.
Pompy są wyposażone w silniki o najwyższej sprawności
o mocy od 1,1 kW do 11 kW włącznie. W zależności od
wymiaru, silniki mogą być 2- i 4- biegunowe.
Swobodny przelot w pompach wynosi od 50 do 100 mm,
w zależności od typu pompy. Wszystkie korpusy pomp
mają żeliwny kołnierz tłoczny PN 10 o średnicy od DN 65
do DN 150, zgodny z EN 1092-2.
Pompy dostępne są w następujących wersjach
montażowych:

• instalacja sucha, montaż pionowy lub poziomy,

• instalacja zatapialna z systemem autozłącza,

• montaż wolnostojący zatapialny na podstawie
pierścieniowej.

Obszary zastosowań
Typowym zastosowaniem jest tłoczenie cieczy takich jak:

• ścieki o wysokiej zawartości włókien,

• wody drenażowej i powierzchniowej,

• ścieki z gospodarstw domowych,

• ścieki komunalne,

• ścieki przemysłowe,

• woda chłodząca i procesowa.
Pompy mogą być stosowane w:

• komunalnych przepompowniach ścieków,

• przepompowniach wstępnych w oczyszczalniach
ścieków,

• osadnikach wstępnych w oczyszczalniach ścieków,

• osadnikach wtórnych w oczyszczalniach ścieków,

• przepompowniach wód burzowych,

• budynkach użyteczności publicznej,

• budynkach mieszkalnych,

• fakrykach i zakładach przemysłowych.

SE1, SEV 1
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Smartdesign®

Smartdesign® oznacza funkcjonalną konstrukcję naszych
produktów, która łączy w sobie elegancki wygląd z
inteligentnymi funkcjami, stworzonymi z myślą o
potrzebach klientów.
Smartdesign® to nie tylko ciekawy wygląd; konstrukcja
sprawia, że montaż, obsługa i konserwacja produktu jest
łatwiejsza i bardziej przyjazna dla użytkownika.
Pompy SE1 i SEV wyposażono w następujące
inteligentne rozwiązania konstrukcyjne:

• Płaszcz chłodzący do wewnętrznego chłodzenia
silnika, który sprawia, że pompy nadają się do
instalacji suchych i zatapialnych bez konieczności
chłodzenia zewnętrznego.

• Szczelny i odporny na wilgoć wpust kablowy
z odpornej na korozję stali nierdzewnej z przewodami
zatopionymi w polietanowym materiale
uszczelniającym.

• Pierścień zaciskowy ze stali nierdzewnej pomiędzy
silnikiem a pompą zapewnia łatwy dostęp w celach
serwisowych.

• Podwójne mechaniczne uszczelnienie wału
w wykonaniu kasetowym ułatwia obsługę serwisową i
zapewnia dopasowanie ustawienie powierzchni
uszczelniających.

• Kabel zasilający zawiera przewody czujników
termicznych umieszczonych w uzwojeniach silnika.

• W pompach z czujnikami nie jest potrzebny
dodatkowy kabel do czujników.

• Monitorowanie warunków pracy pomp w wersji
z dodatkowymi czujnikami.

• Detektor wilgoci do ciągłego monitorowania komory
silnika i automatycznego wyłączenia pompy
w przypadku wycieku.

• Wytrzymałe łożyska trwale nasmarowane.

• Przystosowane do współpracy z przetwornicą
częstotliwości - wymagane zamówienie kabla
ekranowanego EMC.

• Gładka powierzchnia pompy, zapobiegająca
przywieraniu zanieczyszczeń do pompy.

• Samoczyszczący się wirnik S-tube® z długimi
łopatkami zmniejszającymi ryzyko zakleszczania lub
blokowania, lub wirnik SuperVortex idealny dla
wyższych ciśnień i mniejszych przepływów.

• Silniki w wykonaniu przeciwwybuchowym dla
zastosowań w środowisku potencjalnie zagrożonym
wybuchem.

• Klasa izolacji silnika F (155 °C).

• Stopień ochrony IP68, wyposażony w czujniki
termiczne, po jednym na każdą fazę.

SE1, SEV1
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2.Zakres zastosowania

Zakres pracy
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Zakres pracy

Informacje powiązane
Zakres zastosowania

Zakres zastosowania
Poniższy rysunek przedstawia przegląd różnych wielkości i typów wirników.
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Uwaga: Więcej informacji na temat zakresu pracy poszczególnych pomp znajduje się w części 9.  Charakterystyki
wydajności i dane techniczne . Jeśli wymagany punkt pracy przekracza szary zakres wydajności, patrz katalogi pomp SL
(1 / V), SE (1 / V) i S w Katalogu Technicznym Grundfos.

SE1, SEV 2
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Charakterystyki wydajności i dane techniczne

SE1 SEV SEV

SE1.50.65.22.(Ex).2 SE1.50.65.22.(Ex).2 SEV.65.65.22.(Ex).2 SEV.65.65.22.(Ex).2 SEV.80.100.92.(Ex).2 SEV.80.100.92.(Ex).2

SE1.50.65.30.(Ex).2 SE1.50.65.30.(Ex).2 SEV.65.65.30.(Ex).2 SEV.65.65.30.(Ex).2 SEV.80.100.110.(Ex).2 SEV.80.100.110.(Ex).2

SE1.50.65.40.(Ex).2 SE1.50.65.40.(Ex).2 SEV.65.65.40.(Ex).2 SEV.65.65.40.(Ex).2 SEV.100.100.30.(Ex).4 SEV.100.100.30.(Ex).4

SE1.50.80.22.(Ex).2 SE1.50.80.22.(Ex).2 SEV.65.80.22.(Ex).2 SEV.65.80.22.(Ex).2 SEV.100.100.40.(Ex).4 SEV.100.100.40.(Ex).4

SE1.50.80.30.(Ex).2 SE1.50.80.30.(Ex).2 SEV.65.80.30.(Ex).2 SEV.65.80.30.(Ex).2 SEV.100.100.55.(Ex).4 SEV.100.100.55.(Ex).4

SE1.50.80.40.(Ex).2 SE1.50.80.40.(Ex).2 SEV.65.80.40.(Ex).2 SEV.65.80.40.(Ex).2 SEV.100.100.75.(Ex).4 SEV.100.100.75.(Ex).4

SE1.80.80.15.(Ex).4 SE1.80.80.15.(Ex).4 SEV.80.80.11.(Ex).4 SEV.80.80.11.(Ex).4

SE1.80.80.22.(Ex).4 SE1.80.80.22.(Ex).4 SEV.80.80.13.(Ex).4 SEV.80.80.13.(Ex).4

SE1.80.80.30.(Ex).4 SE1.80.80.30.(Ex).4 SEV.80.80.15.(Ex).4 SEV.80.80.15.(Ex).4

SE1.80.80.40.(Ex).4 SE1.80.80.40.(Ex).4 SEV.80.80.22.(Ex).4 SEV.80.80.22.(Ex).4

SE1.80.80.55.(Ex).4 SE1.80.80.55.(Ex).4 SEV.80.80.40.(Ex).4 SEV.80.80.40.(Ex).4

SE1.80.80.75.(Ex).4 SE1.80.80.75.(Ex).4 SEV.80.80.40.(Ex).2 SEV.80.80.40.(Ex).2

SE1.80.100.15.(Ex).4 SE1.80.100.15.(Ex).4 SEV.80.80.60.(Ex).2 SEV.80.80.60.(Ex).2

SE1.80.100.22.(Ex).4 SE1.80.100.22.(Ex).4 SEV.80.80.75.(Ex).2 SEV.80.80.75.(Ex).2

SE1.80.100.30.(Ex).4 SE1.80.100.30.(Ex).4 SEV.80.80.92.(Ex).2 SEV.80.80.92.(Ex).2

SE1.80.100.40.(Ex).4 SE1.80.100.40.(Ex).4 SEV.80.80.110.(Ex).2 SEV.80.80.110.(Ex).2

SE1.80.100.55.(Ex).4 SE1.80.100.55.(Ex).4 SEV.80.100.11.(Ex).4 SEV.80.100.11.(Ex).4

SE1.80.100.75.(Ex).4 SE1.80.100.75.(Ex).4 SEV.80.100.13.(Ex).4 SEV.80.100.13.(Ex).4

SE1.100.100.40.(Ex).4 SE1.100.100.40.(Ex).4 SEV.80.100.15.(Ex).4 SEV.80.100.15.(Ex).4

SE1.100.100.55.(Ex).4 SE1.100.100.55.(Ex).4 SEV.80.100.22.(Ex).4 SEV.80.100.22.(Ex).4

SE1.100.100.75.(Ex).4 SE1.100.100.75.(Ex).4 SEV.80.100.40.(Ex).4 SEV.80.100.40.(Ex).4

SE1.100.150.40.(Ex).4 SE1.100.150.40.(Ex).4 SEV.80.100.40.(Ex).2 SEV.80.100.40.(Ex).2

SE1.100.150.55.(Ex).4 SE1.100.150.55.(Ex).4 SEV.80.100.60.(Ex).2 SEV.80.100.60.(Ex).2

SE1.100.150.75.(Ex).4 SE1.100.150.75.(Ex).4 SEV.80.100.75.(Ex).2 SEV.80.100.75.(Ex).2
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3. Identyfikacja
Tabliczka znamionowa
Dodatkową tabliczkę znamionową pompy należy umieścić
w pobliżu miejsca montażu pompy lub przechowywać
razem z dokumentacją.
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Tabliczka znamionowa

Poz. Opis

1 Notyfikowana jednostka certyfikacji i symbol ochrony przeciw-
wybuchowej

2 Numer certyfikat ochrony przeciwwybuchowej UE

3 Oznakowanie ochrony przeciwwybuchowej

4 Oznaczenie typu

5 Nr katalogowy

6 Maksymalna wysokość podnoszenia [m]

7 Stopień ochrony

8 Maksymalna głębokość montażu [m]

9 Liczba faz

10 Częstotliwość [Hz]

11 Obroty[min1]

12 Moc wejściowa silnika P1 [kW]

13 Moc wyjściowa silnika P2 [kW]

14 Kraj produkcji

15 Numer certyfikatu ochrony przeciwwybuchowej w Wielkiej Bry-
tanii

16 Norma dla stacji podnoszenia ścieków w budynkach i miejscach
instalacji

17 Maksymalna wydajność [m3/h]

18 Kod daty produkcji (rok/tydzień)

19 Maksymalna temperatura cieczy [°C]

20 Klasa izolacji

21 Współczynnik mocy

22 Prąd znamionowy [A], trójkąt

23 Napięcie znamionowe [V], trójkąt

24 Prąd znamionowy [A], gwiazda

25 Napięcie znamionowe [V], gwiazda

26 Masa netto [kg]

Klucz oznaczeń typu
Przykład: SE1.80.80.40.A.Ex.4.51D.B

Kod Objaśnienie Opis

SE Pompa do wody zanieczyszczonej i
ścieków Typ pompy

1 Wirnik kanałowy S-tube®
Typ wirnika

V Wirnik SuperVortex

80 Maksymalna wielkość cząstek stałych
[mm] Przelot przez pompę

80 Średnica nominalna [mm] Wylot pompy

40 Moc wyjściowa P2/10 Moc [kW]

[ ] Pompa w wykonaniu standardowym Wykonanie z czujni-
kamiA Wykonanie z czujnikami

[ ] Pompa w wykonaniu standardowym
Wykonanie pompy:

Ex Wykonanie przeciwwybuchowe

2 2-biegunowy
Liczba biegunów

4 4-biegunowy

50 50 Hz Częstotliwość [Hz] 1

0B 400-415 V, DOL

Napięcie i metoda
rozruchu

0D 380-415 V, DOL

1D 380-415 V, Y/D

0E 220-240 V, DOL

1E 220-240 V, Y/D

[ ] Pierwsza generacja
Generacja 2

B Druga generacja

[ ] Wirnik, korpus pompy i górna pokry-
wa  z żeliwa

Materiał pompy

Q Wirnik ze stali nierdzewnej, korpus i
górna pokrywa pompy z żeliwa

R Cała pompa ze stali nierdzewnej

S
Obudowa pompy, wirnik i kołnierz po-
średni ze stali nierdzewnej i górna po-
krywa z żeliwa (na życzenie)

D Stal nierdzewna

Z Produkty w wykonaniu indywidualnym Wykonania niestan-
dardowe

1 Maksymalna częstotliwość w przypadku pracy z przetwornicą częstotliwości.
2 Kod generacji oznacza różniące w konstrukci pomp, lecz nie w mocy znamionowej.
 

SE1, SEV 3
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4.Dobór produktu
Zamawianie produktu
Przy zamawianiu pompy należy uwzględnić:

• Typ pompy

• Warianty wykonań indywidualnych (opcja)

• Wykonanie przeciwwybuchowe

• Osprzęt

• Sterownik pompy.

Typ pompy
W celu wstępnego doboru typu pompy należy skorzystać
z podanego zestawienia tabelarycznego. Poniższa tabela
służy tylko do celów poglądowych.

Opis SE1 SEV

Charakterystyka cieczy i warunki pracy

Zawartość suchej masy do 3 % ● ●

Zawartość suchej masy do 5 % ●

Stosunkowo niska zawartość ciał stałych i włókien ● ●

Stosunkowo wysoka zawartość ciał stałych i włókien ●

Stosunkowo niska liczba godzin pracy ● ●

Stosunkowo wysoka liczba godzin pracy ●

Zastosowania

Woda deszczowa ● ●

Woda gruntowa ● ●

Woda drenażowa i powierzchniowa ● ●

Woda drenażowa i powierzchniowa z małymi zanieczy-
szczeniami ● ●

Woda powierzchniowa zawierająca cząstki ścierne ● ●

Ścieki z zanieczyszczeniami włóknistymi, na przykład z
pralni ● ●

Ścieki bytowe z fekaliami ● ●

Ścieki komunalne ● ●

Ścieki z obiektów przemysłowych ● ●

Woda technologiczna z zawartością włókien/części stałych ●

Odpływy z procesów przemysłowych zawierające ciała
stałe ● ●

Odpływy z procesów przemysłowych bez ciał stałych lub
włóknistych. ●

Poniższa lista jest szczegółowym opisem zamówionej
pompy:

Pompa Nr katalogowy

SE1.80.80.40.A.Ex.4.51D.B 96177682

• Pompa, zgodnie z oznaczeniem podanym w kluczu

• 10 m kabla

• Powłoka lakiernicza: NCS 9000N czarny (RAL 9005),
kod połysku 30 o grubości 100 μm

• Wyłącznik termiczny w uzwojeniach silnika

• Testowany zgodnie z ISO 9906:2012 klasa 3B.
Zob. Rozdział Charakterystyki wydajności i dane
techniczne .

Uwaga: Szczegółowe dane na temat pompy można
uzyskać w Katalogu Technicznym Grundfos Product
Center, pod numerem katalogowym 96177682.

Informacje powiązane
Klucz oznaczeń typu

Specjalne warianty wykonania
Istnieje możliwość dostosowania pomp do potrzeb klienta.
Dostępne są różne opcje wykonań pomp takich jak:
wykonanie przeciwwybuchowe pompy, różna długość
kabla a także specjalne wykonania materiałowe.
Zestawienie dostępnych wariantów zamieszczono w Lista
wariantów na stronie Lista wariantów .
W przypadku wymogów lub wzorów nie ujętych
w wykazie, należy skontaktować się z przedstawicielem
firmy Grundfos.

Informacje powiązane
Lista wariantów

Wykonanie przeciwwybuchowe
Cały asortyment dostępny jest w wykonaniu
przeciwwybuchowym.

Informacje powiązane
Aprobaty

Osprzęt
W zależności od typu instalacji i wariantu pompy, może
być konieczne zamówienie akcesoriów. patrz Osprzęt .
Uwaga: Zamówione akcesoria nie są montowane
fabrycznie.

Opcje sterowania
Dostępne są następujące sterowniki pomp Grundfos:

• Grundfos Dedicated Controls (DC)

• Sterowniki Grundfos LC.
Sterowniki Dedykowane Grundfos DC to układy
sterowania przeznaczone do instalacji w budynkach
użyteczności publicznej lub w przepompowniach
sieciowych z pompami w liczbie od 1 do 6.
W standardzie sterownik jest dostarczany już z
oprogramowaniem zoptymalizowanym dla tych aplikacji
oraz może go skonfigurować tak, aby realizował
określoine potrzeby danego zastosowania.

SE1, SEV4
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5.Typoszereg

Pompy w wykonaniu standardowym
Pompy SE1

Wirnik, korpus pompy i pokrywa górna z żeliwa

Typ pompy
Czujnik Liczba biegu-

nów

Napięcie [V]

3 × 400-415
DOL

3 × 380-415
DOL

3 × 220-240
DOL

3 × 380-415
Y/D

3 × 220-240
Y/D

Tak Nie [0B] [0D] [0E] [1D] [1E]

SE1.50.65.22
● 2 96048364 96047509 96047513

● 2 96177735 96177629 96338698

SE1.50.65.30
● 2 96048368 96047517 96047521

● 2 96177736 96177630 96338699

SE1.50.65.40
● 2 96048372 96047525 96047529

● 2 96177737 96177631 96338700

SE1.50.80.22
● 2 96047399 96047981 96047985

● 2 96177738 96177632 96338701

SE1.50.80.30
● 2 96047395 96047989 96047993

● 2 96177739 96177633 96338702

SE1.50.80.40
● 2 96047391 96047997 96048001

● 2 96177740 96177634 96338703

SE1.80.80.15
● 4 96048376 96047533 96047541

● 4 96177741 96177635 96338704

SE1.80.80.22
● 4 96048384 96047549 96047557

● 4 96177636 96338705

SE1.80.80.30
● 4 96048392 96047565 96047581

● 4 96177743 96177637 96338706

SE1.80.80.40
● 4 96048408 96047597 96047605

● 4 96177744 96177638 96338707

SE1.80.80.55
● 4 96048416 96047613 96047621

● 4 96177745 96177639 96338708

SE1.80.80.75
● 4 96048424 96047627 96047635

● 4 96177746 96177640 96338709

SE1.80.100.15
● 4 96047387 96048005 96048013

● 4 96177747 96177641 96338710

SE1.80.100.22
● 4 96047379 96048021 96048029

● 4 96177748 96177642 96338711

SE1.80.100.30
● 4 96047371 96048037 96048061

● 4 96177749 96177643 96338712

SE1.80.100.40
● 4 96047355 96048069 96048077

● 4 96177750 96177644 96338713

SE1.80.100.55
● 4 96047347 96048085 96048093

● 4 96177751 96177645 96338714

SE1.80.100.75
● 4 96047339 96048099 96048107

● 4 96177752 96177646 96338715

SE1.100.100.40
● 4 96048432 96047641 96047649

● 4 96177753 96177647 96338716

SE1.100.100.55
● 4 96048440 96047657 96047665

● 4 96177754 96177648 96338717

SE1, SEV 5
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Typ pompy
Czujnik Liczba biegu-

nów

Napięcie [V]

3 × 400-415
DOL

3 × 380-415
DOL

3 × 220-240
DOL

3 × 380-415
Y/D

3 × 220-240
Y/D

Tak Nie [0B] [0D] [0E] [1D] [1E]

SE1.100.100.75
● 4 96048448 96047671 96047679

● 4 96177755 96177649 96338718

SE1.100.150.40
● 4 96047331 96048113 96048121

● 4 96177756 96177650 96338719

SE1.100.150.55
● 4 96047323 96048129 96048137

● 4 96177757 96177651 96782341

SE1.100.150.75
● 4 96047315 96048143 96048151

● 4 96177758 96177652 96338721

SE1, SEV5
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SEV

Wirnik, korpus pompy i pokrywa górna z żeliwa

Typ pompy
Czujnik

Liczba biegunów

Napięcie [V]

3 × 400-415
DOL

3 × 380-415
DOL

3 × 220-240
DOL

3 × 380-415
Y/D

3 × 220-240
Y/D

Tak Nie [0B] [0D] [0E] [1D] [1E]

SEV.65.65.22
● 2 96048462 96047697 96047705

● 2 96177759 96177653 96338746

SEV.65.65.30
● 2 96048470 96047713 96047721

● 2 96177760 96177654 96338747

SEV.65.65.40

● 2 96048478 96047729 96047737

● 2 96177655 96338748

● 2 96177761 96177655 96338748

SEV.65.80.22
● 2 96047301 96048169 96048177

● 2 96177762 96177656 96338749

SEV.65.80.30
● 2 96047293 96048185 96048193

● 2 96177763 96177657 96338750

SEV.65.80.40
● 2 96047285 96048201 96048209

● 2 96177764 96177658 96338751

SEV.80.80.11
● 4 96048486 96047745 96047751

● 4 96177765 96177659 96338752

SEV.80.80.13
● 4 96048492 96047757 96047763

● 4 96177766 96177660 96338753

SEV.80.80.15
● 4 96048498 96047769 96047775

● 4 96177767 96177661 96338754

SEV.80.80.22
● 4 96047497 96047781 96047789

● 4 96177768 96177662 96338755

SEV.80.80.40

● 2 96047473 96047829 96047837

● 4 96047489 96047797 96047813

● 2 96177770 96177664 96338757

● 4 96177769 96177663 96338756

SEV.80.80.60
● 2 96047465 96047845 96047853

● 2 96177771 96177665 96338758

SEV.80.80.75
● 2 96047457 96047861 96047869

● 2 96177772 96177666 96338759

SEV.80.80.92
● 2 96047201 96047207 96047195

● 2 96177773 96177667 96338760

SEV.80.80.110
● 2 96047449 96047877 96047885

● 2 96177774 96177668 96338761

SEV.80.100.11
● 4 96780761 96780674 96780675

● 4 96780774 96780694 96780695

SEV.80.100.13
● 4 96780762 96780676 96780677

● 4 96780775 96780696 96780697

SEV.80.100.15
● 4 96780763 96780678 96780679

● 4 96780776 96780698 96780699

SEV.80.100.22
● 4 96780760 96780680 96780681

● 4 96780777 96780700 96780701

SEV.80.100.40

● 2 96780758 96780684 96780685

● 4 96780759 96780682 96780683

● 2 96780779 96780704 96780705

● 4 96780778 96780702 96780703

SE1, SEV 5
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Typ pompy
Czujnik

Liczba biegunów

Napięcie [V]

3 × 400-415
DOL

3 × 380-415
DOL

3 × 220-240
DOL

3 × 380-415
Y/D

3 × 220-240
Y/D

Tak Nie [0B] [0D] [0E] [1D] [1E]

SEV.80.100.60
● 2 96780757 96780686 96780687

● 2 96780780 96780706 96780707

SEV.80.100.75
● 2 96780756 96780688 96780689

● 2 96780781 96780708 96780709

SEV.80.100.92
● 2 96780754 96780690 96780691

● 2 96780782 96780710 96780711

SEV.80.100.110
● 2 96780755 96780692 96780693

● 2 96780783 96780712 96780713

SEV.100.100.30
● 4 96047443 96047893 96047909

● 4 96177775 96177669 96338762

SEV.100.100.40
● 4 96047427 96047925 96047933

● 4 96177776 96177670 96338763

SEV.100.100.55
● 4 96047419 96047941 96047949

● 4 96177777 96177671 96338764

SEV.100.100.75
● 4 96047411 96047957 96047965

● 4 96177778 96177672 96338765

Uwaga: Typoszereg jest również dostępny z wirnikiem trymowanym dostosowanym do określonego punktu pracy. W celu
uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z firmą Grundfos.

SE1, SEV5
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Cała pompa ze stali nierdzewnej (wersja R)

Typ pompy
Czujnik

Liczba biegunów

Napięcie [V]

3 × 400-415
DOL

3 × 380-415
DOL

3 × 220-240
DOL

3 × 380-415
Y/D

3 × 220-240
Y/D

Tak Nie [0B] [0D] [0E] [1D] [1E]

SEV.65.65.22
● 2 96962858 98489849 98489861

● 2 96966549 98489871 98489873

SEV.65.65.30
● 2 96962859 98489850 98489862

● 2 96966550 98489872 98489874

SEV.65.65.40
● 2 96962860 98489863 98489864

● 2 96966551 98489875 98489876

SEV.65.80.22
● 2 96962867 98489865 98489867

● 2 96966642 98489877 98489879

SEV.65.80.30
● 2 96962868 98489866 98489868

● 2 96966643 98489878 98489880

SEV.65.80.40
● 2 96962869 98489869 98489870

● 2 96966644 98489881 98489882

SEV.80.80.11
● 4 96962883 96889323 97679507

● 4 96966646 96962192 97683044

SEV.80.80.13
● 4 96962885 96889324 97679508

● 4 96966648 96962193 97683045

SEV.80.80.15
● 4 96962886 96889325 97679509

● 4 96966649 96962194 97683046

SEV.80.80.22
● 4 96962887 96889326 97679510

● 4 96966650 96962195 97683047

SEV.80.80.40

● 2 96962888 96889328 97679512

● 4 96962889 96889327 97679511

● 2 96966651 96962197 97683049

● 4 96966652 96962196 97683048

SEV.80.80.60
● 2 96962890 96889329 97679513

● 2 96966653 96962198 97683050

SEV.80.80.75
● 2 96980890 96889330 97679514

● 2 96966654 96962199 97683051

SEV.80.80.92
● 2 96962891 96889331 97679515

● 2 96966655 96962200 97683052

SEV.80.80.110
● 2 96962892 96889332 97679516

● 2 96966656 96962201 97683053

SEV.80.100.11
● 4 96962934 96889333 97679517

● 4 96966658 96970539 97683054

SEV.80.100.13
● 4 96962935 96889334 97679518

● 4 96966660 96970540 97683055

SEV.80.100.15
● 4 96962936 96889335 97679519

● 4 96966661 96970541 97683056

SEV.80.100.22
● 4 96980821 96889336 97679520

● 4 96966662 96970582 97683057

SEV.80.100.40

● 2 96962937 96889338 97679522

● 4 96962938 96889337 97679521

● 2 96966663 96970584 97683059

● 4 96966664 96970583 97683058

SEV.80.100.60
● 2 96962939 96889339 97679523

● 2 96966665 96970585 97683060

SEV.80.100.75
● 2 96962940 96889340 97679524

● 2 96966666 96970586 97683061

SEV.80.100.92
● 2 96962941 96889341 97679525

● 2 96966667 96970587 97683062

SE1, SEV 5
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Typ pompy
Czujnik

Liczba biegunów

Napięcie [V]

3 × 400-415
DOL

3 × 380-415
DOL

3 × 220-240
DOL

3 × 380-415
Y/D

3 × 220-240
Y/D

Tak Nie [0B] [0D] [0E] [1D] [1E]

SEV.80.100.110
● 2 96962942 96889342 97679526

● 2 96966659 96970588 97683063

SEV.100.100.30
● 4 96965899 96889343 97679527

● 4 96966668 96962223 97683064

SEV.100.100.40
● 4 96965900 96889344 97679528

● 4 96966669 96962224 97683065

SEV.100.100.55
● 4 96965901 96889345 97679529

● 4 96966670 96962225 97683066

SEV.100.100.75
● 4 96965932 96889346 97679530

● 4 96966671 96962226 97683067

Uwaga: Typoszereg jest również dostępny z wirnikiem trymowanym dostosowanym do określonego punktu pracy. W celu
uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z firmą Grundfos.

SE1, SEV5
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Wirnik ze stali nierdzewnej, korpus pompy pokrywa górna z żeliwa (wersja Q)

Typ pompy
Czujnik

Liczba biegunów

Napięcie [V]

3 × 400-415
DOL

3 × 380-415
DOL

3 × 220-240
DOL

3 × 380-415
Y/D

3 × 220-240
Y/D

Tak Nie [0B] [0D] [0E] [1D] [1E]

SEV.65.65.22
● 2 98451161 98450865 98450867

● 2 98451178 98450897 98450899

SEV.65.65.30
● 2 98451162 98450866 98450868

● 2 98451179 98450898 98450900

SEV.65.65.40
● 2 98451163 98450869 98450870

● 2 98451180 98450931 98450932

SEV.65.80.22
● 2 98451164 98450871 98450873

● 2 98451181 98450933 98450935

SEV.65.80.30
● 2 98451165 98450872 98450874

● 2 98451182 98450934 98450936

SEV.65.80.40
● 2 98451166 98450875 98450876

● 2 98451183 98450937 98450938

SEV.80.80.11
● 4 97638245 97637756 97679037

● 4 97638154 97638036 97679100

SEV.80.80.13
● 4 97638246 97637757 97679038

● 4 97638155 97638037 97679101

SEV.80.80.15
● 4 97638247 97637758 97679039

● 4 97638156 97638038 97679102

SEV.80.80.22
● 4 97638248 97637759 97679040

● 4 97638157 97638039 97679103

SEV.80.80.40

● 2 97638250 97637761 97679042

● 4 97638249 97637760 97679041

● 2 97638159 97638051 97679105

● 4 97638158 97638040 97679104

SEV.80.80.60
● 2 97638251 97637762 97679043

● 2 97638160 97638052 97679106

SEV.80.80.75
● 2 97638252 97637763 97679044

● 2 97638161 97638053 97679107

SEV.80.80.92
● 2 97638253 97637764 97679045

● 2 97638162 97638054 97679108

SEV.80.80.110
● 2 97638254 97637765 97679046

● 2 97638163 97638055 97679109

SEV.80.100.11
● 4 97638255 97637766 97679047

● 4 97638164 97638056 97679110

SEV.80.100.13
● 4 97638256 97637767 97679048

● 4 97638165 97638057 97679111

SEV.80.100.15
● 4 97638257 97637768 97679049

● 4 97638166 97638058 97679112

SEV.80.100.22
● 4 97638258 97637769 97679050

● 4 97638167 97638059 97679113

SEV.80.100.40

● 2 97638260 97637771 97679052

● 4 97638259 97637770 97679051

● 2 97638169 97638061 97679115

● 4 97638168 97638060 97679114

SEV.80.100.60
● 2 97638261 97637772 97679053

● 2 97638170 97638062 97679116

SEV.80.100.75
● 2 97638262 97637773 97679054

● 2 97638171 97638063 97679117

SEV.80.100.92
● 2 97638263 97637774 97679055

● 2 97638172 97638064 97679118

SE1, SEV 5
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Typ pompy
Czujnik

Liczba biegunów

Napięcie [V]

3 × 400-415
DOL

3 × 380-415
DOL

3 × 220-240
DOL

3 × 380-415
Y/D

3 × 220-240
Y/D

Tak Nie [0B] [0D] [0E] [1D] [1E]

SEV.80.100.110
● 2 97638264 97637775 97679056

● 2 97638173 97638065 97679119

SEV.100.100.30
● 4 97638265 97637776 97679057

● 4 97638174 97638066 97679120

SEV.100.100.40
● 4 97638266 97637777 97679058

● 4 97638175 97638067 97679121

SEV.100.100.55
● 4 97638267 97637778 97679059

● 4 97638176 97638068 97679122

SEV.100.100.75
● 4 97638268 97637779 97679060

● 4 97638177 97638069 97679123

Uwaga: Powyższy typoszereg jest również dostępny z wirnikiem trymowanym dostosowanym do określonego punktu
pracy. W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z firmą Grundfos.

SE1, SEV5
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Pompy z silnikami w wykonaniu przeciwwybuchowym

SE1

Wirnik, korpus pompy i pokrywa górna z żeliwa

Typ pompy
Czujnik

Liczba biegunów

Napięcie [V]

3 × 400-415
DOL

3 × 380-415
DOL

3 × 220-240
DOL

3 × 380-415
Y/D

3 × 220-240
Y/D

Tak Nie [0B] [0D] [0E] [1D] [1E]

SE1.50.65.22
● 2 96102066

● 2 96177673 96338722

SE1.50.65.30
● 2 96102068

● 2 96177674 96338723

SE1.50.65.40
● 2 96102071

● 2 96177675 96338724

SE1.50.80.22
● 2 96102073

● 2 96177676 96338725

SE1.50.80.30
● 2 96102075

● 2 96177677 96338726

SE1.50.80.40
● 2 96102078

● 2 96177678 96338727

SE1.80.80.15
● 4 96102080

● 4 96177679 96338728

SE1.80.80.22
● 4 96102081

● 4 96177680 96338729

SE1.80.80.30
● 4 96102082

● 4 96177681 96338730

SE1.80.80.40
● 4 96102084

● 4 96177682 96338731

SE1.80.80.55
● 4 96102087

● 4 96177683 96338732

SE1.80.80.75
● 4 96102090

● 4 96177684 96338733

SE1.80.100.15
● 4 96102092

● 4 96177685 96338734

SE1.80.100.22
● 4 96102093

● 4 96177686 96338735

SE1.80.100.30
● 4 96102094

● 4 96177687 96338736

SE1.80.100.40
● 4 96102096

● 4 96177688 96338737

SE1.80.100.55
● 4 96102099

● 4 96177689 96338738

SE1.80.100.75
● 4 96102102

● 4 96177690 96338739

SE1.100.100.40
● 4 96102105

● 4 96177691 96338740

SE1.100.100.55
● 4 96102108

● 4 96177692 96338741

SE1.100.100.75
● 4 96102111

● 4 96177693 96338742

SE1.100.150.40
● 4 96102114

● 4 96177694 96338743

SE1, SEV 5
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Typ pompy
Czujnik

Liczba biegunów

Napięcie [V]

3 × 400-415
DOL

3 × 380-415
DOL

3 × 220-240
DOL

3 × 380-415
Y/D

3 × 220-240
Y/D

Tak Nie [0B] [0D] [0E] [1D] [1E]

SE1.100.150.55
● 4 96102117

● 4 96177695 96338744

SE1.100.150.75
● 4 96102120

● 4 96177696 96338745

SE1, SEV5
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SEV

Wirnik, korpus pompy i pokrywa górna z żeliwa

Typ pompy
Czujnik

Liczba biegunów

Napięcie [V]

3 × 400-415
DOL

3 × 380-415
DOL

3 × 220-240
DOL

3 × 380-415
Y/D

3 × 220-240
Y/D

Tak Nie [0B] [0D] [0E] [1D] [1E]

SEV.65.65.22
● 2 96102122

● 2 96177697 96338766

SEV.65.65.30
● 2 96102123

● 2 96177698 96338767

SEV.65.65.40
● 2 96102125

● 2 96177699 96338768

SEV.65.80.22
● 2 96102127

● 2 96177700 96338769

SEV.65.80.30
● 2 96102128

● 2 96177701 96338770

SEV.65.80.40
● 2 96102130

● 2 96177702 96338771

SEV.80.80.11
● 4 96102132

● 4 96177703 96338772

SEV.80.80.13
● 4 96102133

● 4 96177704 96338773

SEV.80.80.15
● 4 96102134

● 4 96177705 96338774

SEV.80.80.22
● 4 96102135

● 4 96177706 96338775

SEV.80.80.40

● 2 96102138

● 4 96102136

● 2 96177708 96338777

● 4 96177707 96338776

SEV.80.80.60
● 2 96102141

● 2 96177709 96338778

SEV.80.80.75
● 2 96102144

● 2 96177710 96338779

SEV.80.80.92
● 2 96102147

● 2 96177711 96338780

SEV.80.80.110
● 2 96102150

● 2 96177712 96338781

SEV.80.100.11
● 4 96780764

● 4 96780734 96780735

SEV.80.100.13
● 4 96780765

● 4 96780736 96780737

SEV.80.100.15
● 4 96780766

● 4 96780738 96780739

SEV.80.100.22
● 4 96780767

● 4 96780740 96780741

SEV.80.100.40

● 2 96780769

● 4 96780768

● 2 96780744 96780745

● 4 96780742 96780743

SEV.80.100.60
● 2 96780770

● 2 96780746 96780747

SE1, SEV 5
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Typ pompy
Czujnik

Liczba biegunów

Napięcie [V]

3 × 400-415
DOL

3 × 380-415
DOL

3 × 220-240
DOL

3 × 380-415
Y/D

3 × 220-240
Y/D

Tak Nie [0B] [0D] [0E] [1D] [1E]

SEV.80.100.75
● 2 96780771

● 2 96780748 96780749

SEV.80.100.92
● 2 96780772

● 2 96780750 96780751

SEV.80.100.110
● 2 96780773

● 2 96780752 96780753

SEV.100.100.30
● 4 96102152

● 4 96177713 96338782

SEV.100.100.40
● 4 96102154

● 4 96177714 96338783

SEV.100.100.55
● 4 96102157

● 4 96177715 96338784

SEV.100.100.75
● 4 96102160

● 4 96177716 96338785

Uwaga: Typoszereg jest również dostępny z wirnikiem trymowanym dostosowanym do określonego punktu pracy. W celu
uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z firmą Grundfos.
Uwaga: Typoszereg jest również dostępny w wersji ze stali nierdzewnej, w wykonaniu Ex z czujnikami. W celu uzyskania
dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z firmą Grundfos.

SE1, SEV5
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6.Warianty
Lista wariantów
Silnik

Różne długości kabli Uwaga: W przypadku korzystania z kabla innego niż
standardowy należy obliczyć nowy przekrój kabla.

15 m

20 m

25 m

30 m

40 m

50 m

Kable zasilające EMC Ekranowane kable zasilające przeznaczone do pracy z
przetwornicą częstotliwości

10 m

15 m

20 m

25 m

30 m

40 m

50 m

Testy

Uwaga: Wszystkie wymagania dotyczące testów należy określić przy zamówieniu pompy.

Test w zadanym punkcie pracy wyznaczony na stan-
dardowej krzywej charakterystyki wirnika

Zredukowana średnica wirnika do określonego punktu
pracy 1

Dodatkowe testy krzywej Q-H (łącznie z raportem) 5-10 punktów pracy wybranych z charakterystyki pracy
pompy

Inne rodzaje testów Sprawność gwarantowana przez Grundfos
ISO 9906: 2012, klasa tolerancji 1B

ISO 9906: 2012, klasa tolerancji 2B

Punkt pracy wg zamówienia
Test na punkt pracy wybrany przez klienta z charakterys-
tyki pompy standardowej. Skontaktować się z firmą
Grundfos.

Tolerancje zgodne z ISO 9906:2012 Kla-
sa 1 i 2

Test wibracji (łącznie z raportem) Zgodnie z fabryczną normą jakości Grundfos

Pełny test pompy - string test Skontaktować się z firmą Grundfos.

Test przeprowadzony w obecności zamawiającego
(witness test) Skontaktować się z firmą Grundfos.

1 Wirniki SEV mogą być trymowane na zapytanie.
 

Certyfikaty

Raport z dopuszczeniem ATEX Specjalny raport Grundfos. Skontaktować się z firmą
Grundfos.

Certyfikat zgodności z zamówieniem Zgodnie z normą EN10204 2,1 Tolerancje zgodne z ISO 9906:2012 Kla-
sa 1, 2 i 3B

Certyfikat pompy Zgodnie z normą EN10204 2,2 Tolerancje zgodne z ISO 9906:2012 Kla-
sa 1, 2 i 3B

Certyfikat inspekcyjny Zgodnie z normą EN10204 3,1 Tolerancje zgodne z ISO 9906:2012 Kla-
sa 1, 2 i 3B

Raport specyfikacji materiałowej Zgodnie z normą EN10204 3.1B

Raport materiałowy z certyfikatem Zgodnie z normą EN10204 3,2 Informacje dostawcy materiałów

Certyfikat inspekcyjny Lloyds Register Zgodnie z normą EN10204 3,2

Certyfikat inspekcyjny DNV (Det Norske Veritas) Zgodnie z normą EN10204 3,2

Certyfikat inspekcyjny Germanisher Lloyd Zgodnie z normą EN10204 3,2

Certyfikat inspekcyjny American Bureau of Shipping Zgodnie z normą EN10204 3,2

Certyfikat inspekcyjny Bureau Veritas Zgodnie z normą EN10204 3,2

Registro Italiano Navale Agenture Zgodnie z normą EN10204 3,2

Certyfikaty niezależnych instytucji Skontaktować się z firmą Grundfos.

SE1, SEV 6

23

W
ar

ia
nt

y



Pozostałe

Rozwiązanie Korzyści dla klienta

Uszczelnienie FKM (opcja)

Odporność na kwasy
Odporność na ciecze takie jak oleje mineralne i roślinne
Odporność na działanie większości rozpuszczalników (toluen,
benzyna, trójchloroetylen)

Skontaktować się z firmą
Grundfos.

Wąż - osłona kabla
Odporność na kwasy
Odporność na działanie większości olejów
Odporność na działanie większości rozpuszczalników

Skontaktować się z firmą
Grundfos.

Zestaw pierścienia bieżnego heavy-duty

Zestaw pierścienia uszczelniającego bieżnego do pracy z me-
diami o działaniu ściernym
Zwiększona odporność wirnika na zużycie w zastosowaniach do
mediów o działaniu ściernym
Zwiększona niezawodność i wydłużona żywotność pompy.

Skontaktować się z firmą
Grundfos.

Anody aluminiowe
Wydłużona żywotność pomp w zastosowaniach w środowiskach
agresywnych np. morskich
Zwiększona odporność na korozję

Skontaktować się z firmą
Grundfos.

Wirnik SuperVortex ze stali nierdzewnej zgodnie z EN
1.4517 Zwiększona wytrzymałość na zużycie Skontaktować się z firmą

Grundfos.

Powłoka ceramiczna wirnika i obudowy pompy
Zwiększona odporność części żeliwnych na zużycie
Zwiększona odporność na korozję
Korzystna w przypadku małej liczby godzin pracy.

Skontaktować się z firmą
Grundfos.

Dodatkowa powłoka epoksydowa 300 μm Skontaktować się z firmą
Grundfos.

Powłoka lakiernicza (czarna RAL9005, czerwona RAL 3000 i w innych kolorach) Skontaktować się z firmą
Grundfos.

Specjalne opakowanie Skontaktować się z firmą
Grundfos.

Specjalna tabliczka znamionowa Skontaktować się z firmą
Grundfos.

Inne wersje wykonania Skontaktować się z firmą
Grundfos.

SE1, SEV6
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7.Konstrukcja
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Przekrój pompy SE1 z wirnikiem kanałowym S-tube®
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Rysunek złożeniowy pompy SE1 z wirnikiem kanałowym S-tube®
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Przekrój pompy SE1 z wirnikiem kanałowym S-tube® , wersja z czujnikami
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Rysunek złożeniowy pompy SE1 z wirnikiem kanałowym S-tube® , wersja z czujnikami
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Przekrój pompy SEV z wirnikiem SuperVortex
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Przekrój pompy SEV z wirnikiem SuperVortex, wersja z czujnikami
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Specyfikacja materiałowa

Poz. Opis Materiał
DIN W.-Nr./
Norma EN

6a Sworzeń Stal nierdzewna EN 1.4301

7 Podkładka zabezpieczająca Stal nierdzewna EN 1.4401

7a Nit zrywalny Stal nierdzewna EN 1.4301

37 Pierścień O-ring Guma NBR

37a Pierścień O-ring Guma NBR

37b Pierścień O-ring Guma NBR

46 Pierścień uszczelniający, wlot Stal nierdzewna EN 1.4301

48 Pakiet stojana

49
Wirnik SuperVortex Żeliwo/stal nierdzewna

EN-GJL-250/
EN 1.4408

Wirnik kanałowy S-tube® Żeliwo EN-GJL-250

49c Pierścień bieżny Stal nierdzewna EN 1.4301

50 Korpus pompy Żeliwo EN-GJL-250

55 Obudowa statora Aluminium EN AB-AISi 10 Mg

58 Pokrywa komory oleju Żeliwo EN-GJL-250

59 Gniazdo łożyska Żeliwo EN-GJL-250

60 Oprawa łożyska, dolna Żeliwo EN-GJL-250

61 Oprawa łożyska, górna Żeliwo EN-GJS-450-10

66 Podkładka Stal nierdzewna EN 1.4305

76 Tabliczka znamionowa Stal nierdzewna EN 1.4301

92 Pierścień zaciskowy Stal nierdzewna EN 1.4401

92a Śruba Stal nierdzewna EN 1.4401

102 Pierścień ustalający DIN 471

105 Kompletne uszczelnienie wału

Uszczelnienie główne SiC/SiC

Korpus Stal nierdzewna EN 1.4408

Uszczelnienie wtórne Węgiel/ceramika

106 Pierścień O-ring Guma NBR

107 Pierścień O-ring Guma NBR

108 Pierścień O-ring Guma NBR

109 Pierścień O-ring Guma NBR

150 Płaszcz Stal nierdzewna EN 1.4301

150a Kompletna obudowa stojana

151 Górna część silnika Żeliwo EN-GJL-250

153 Łożysko kulkowe dolne 6306.2CS.C4

153b Pierścień O-ring Guma NBR

154 Łożysko kulkowe, górne 6304.2Z.C3

155 Kołnierz pośredni Żeliwo EN-GJL-250

157 Podkładka falista Stal nierdzewna Inconel X750

158 Podkładka falista Stal węglowa EN 1.1248

159 Pierścień O-ring Guma NBR

172 Wał + rotor
Stal węglowa /
stal nierdzewna

EN 1.0533/EN 1.4462

173 Zacisk uziemiający Stal nierdzewna EN 1.4301

173a Podkładka zabezpieczająca Stal nierdzewna EN 1.4301

174 Zacisk uziemiający, zewnętrzny Stal nierdzewna EN 1.4301

174a Podkładka Stal nierdzewna EN 1.4301

177 Osłona wtyczki Stal nierdzewna EN 1.4408

181 Kabel/część zewnętrzna wtyczki H07RN-F / -

182 Śruba Stal nierdzewna EN 1.4301

183 Śruba Stal nierdzewna DIN 912

183a Podkładka Miedziana twarda

184 Śruba Stal nierdzewna DIN 912

184a Podkładka Stal nierdzewna

186 Śruba Stal nierdzewna DIN 912

188 Śruba Stal nierdzewna DIN 912

188a Śruba Stal nierdzewna EN 1.4301

190 Uchwyt do podnoszenia Stal nierdzewna EN 1.4301

SE1, SEV 7
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Poz. Opis Materiał
DIN W.-Nr./
Norma EN

190b Śruba

192 Pasta termoprzewodząca

193 Śruba Stal nierdzewna EN 1.4301

193a Olej Shell Ondina X420

194 Uszczelka Nylon

198 Pierścień O-ring Guma NBR

520 Czujnik wilgoci

521 Czujnik obecności wody w oleju

522 Uchwyt do czujnika WIO

Żeliwo szare produkowane zgodnie z normą EN 1561:2012.
Odlewy ze staliwa odpornego na korozję są wytwarzane zgodnie z EN 10283:2010.
Konwersja na inne normy, takie jak AISI / ASTM, jest normatywna a produkty nie są wytwarzane zgodnie z tymi normami.
Uwaga: Warianty Q i R z wirnikiem SuperVortex są dostępne na zapytanie, włącznie z pierścieniami O-ring z FKM i
kołnierzem pośrednim ze stali nierdzewnej.

SE1, SEV7
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8.Opis produktu
Cechy
Łożyska kulkowe
Łożyska kulkowe są trwale nasmarowane:

• Łożyska główne: dwurzędowe łożysko kulkowe
skośne,

• Łożyska podporowe: jednorzędowe łożysko kulkowe
poprzeczne.

Uszczelnienie wału

TM
05

00
15

Podwójne mechaniczne kasetowe uszczelnienie wału

Pompy wyposażone są w podwójne uszczelnienie
mechaniczne wału, które zapewnia odseparowanie
pompowanej cieczy od silnika.
Zastosowane uszczelnienie jest typu kasetowego, co
upraszcza prace serwisowe. Połączenie uszczelnień w
jednej kasecie skraca czas jego montażu w porównaniu z
uszczelnieniem tradycyjnym. Ponadto takie rozwiązanie
minimalizuje montażu nieprawidłowego.
Uszczelnienie pierwotne to SiC / SiC, a uszczelnienie
wtórne to węgiel / ceramika.
Silnik
Silnik jest wodoszczelny i całkowicie hermetyczny.

• Klasa izolacji: F (155 °C)

• Klasa przyrostu temperatury: F (105 °C)

• Stopień ochrony: IP68.
Zabezpieczenia silnika i czujniki - przedstawiono w
rozdziale Czujniki.
Ochrona powierzchni pomp
W celu zabezpieczenia powierzchni, pompy SE1 i SEV są
malowane proszkowo: NCS 9000N (czarny), kod połysku
30 o grubości 100 μm.
Kable zasilające
Kabel standardowy

Typ kabla [mm2]

Średnica
zewnętrzna

kabla
[mm]

Promień zgięcia:

Przymocowany
[mm]

Swobodny
[mm]

Lyniflex 4 G 1,5 + 3 x 1 15,5 ± 0,5 64 96

Lyniflex 4 G 2,5 + 3 x 1 17,0 ± 0,5 70 105

Lyniflex 7 G 2,5 + 3 x 1 18,5 ± 0,5 98 114

Lyniflex 4 G 1,0 + 3 x 1 14,5 ± 0,5 62 93

Kabel ekranowany EMC

Typ kabla [mm2]

Średnica
zewnętrzna

kabla
[mm]

Promień zgięcia:

Przymoco-
wany
[cm]

Swobodny
[cm]

3G3GC3G - F3 x 1AiC +
4 G 2,5 17,5 ± 0,5 85 170

Standardowa długość kabla wynosi 10 m. Inne długości
kabla dostępne są na życzenie. Zob. 6.1  Lista
wariantów .
Wymiary kabli zależą od wielkości silnika.
Wejście kabla

TM
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Wodoszczelna wtyczka kablowa

Wtyczka ze stali nierdzewnej jest mocowana za pomocą
nakrętki łączącej. Nakrętka i pierścienie o-ring stanowią
uszczelnienie przed penetracją wody do środka.
Wtyk jest wypełniony materiałem poliamidowym, który
otacza przewody kabla i uniemożliwia przenikanie wilgoci
do silnika po rdzeniu kabla.

SE1, SEV 8
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Czujniki

W

TM
07

91
99

Analogowy czujnik wody w oleju

Poz. Opis

W Czujnik WIO

Standardowo pompa wyposażona jest w łączniki
termiczne w uzwojeniach stojana.
Opcje czujników analogowych
• Czujnik Pt1000 w uzwojeniach silnika do pomiaru

temperatury stojana

• Czujnik WIO zamontowany w komorze olejowej
pompy wykrywa przeniknięcie wody do pompy od
strony cieczy. Przetwornik mierzy zawartość wody (0
do 20 %) w oleju i przetwarza jej wartość na
analogowy sygnał prądowy, który jest wysyłany do
modułu czujników IO 113. Wysyła również sygnał, jeśli
zawartość wody przekroczy normalny zakres
pomiarowy (ostrzeżenie) lub jeśli w komorze olejowej
pojawi się powietrze (alarm). Przetwornik jest
zamontowany w tulei ze stali nierdzewnej w celu
ochrony przed czynnikami mechanicznymi. Rys.
Analogowy czujnik wody w oleju.

• Czujnik wilgoci zamontowany w komorze silnika
wykrywa przeniknięcie wody do pompy. W przypadku
wykrycia wilgoci w komorze silnika czujnik wysyła
ostrzeżenie do modułu czujników IO 113.

Moduł IO 113 dla pomp w wykonaniu z czujnikami

G
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Moduł IO 113 jest modułem zabezpieczającym dla pomp
ściekowych Grundfos.
Moduł wyposażono w wejścia dla cyfrowych i
analogowych czujników pompy i może zatrzymać pompę
w przypadku wykrycia nieprawidłowego stanu pompy.
Może być podłączony do Sterowników Dedykowanych
Grundfos DC, oferujących zaawansowane funkcje
monitorowania:

• temperatury stojana,

• rezystancji izolacji stojana,

• wody w komorze olejowej,

• wilgoci w silniku.

Informacje powiązane
Lista wariantów

Tryb pracy
Pompy SE1 i SEV nadają się do pracy w następujących
warunkach:

• Instalacja sucha ze zintegrowanym układem
chłodzenia silnika.

• Instalacja zatapialna.
Praca ciągła S1
W tym trybie pracy pompa działa nieprzerwanie, jeśli jej
korpus jest całkowicie zanurzony.
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Tryb pracy S1

Poz. Opis

O Praca

S Zatrzymanie

1

2

TM
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Poziomy załączania i wyłączania

Poz. Opis

1 Maks.

2 Min.

SE1, SEV8
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Tłoczone ciecze

Typ pompy

Wykona-
nie ma-
teriało-

we

Montaż Materiał
War-
tość
pH

SE1/SEV
Wersja

standar-
dowa

Sucha i za-
tapialna

Korpus pompy i górna
pokrywa silnika z żeliwa. 6,5-14 1

SEV Q Sucha i za-
tapialna

Wirnik ze stali nierdzew-
nej. Korpus pompy i gór-
na pokrywa silnika z żeli-
wa.

6-14 1

SEV S 2
Zatapialna Wirnik i korpus pompy ze

stali nierdzewnej; żeliwna
pokrywa silnika.

5,5-14 1

Sucha 1-14

SEV R Sucha i za-
tapialna

Kompletne wykonanie ze
stali nierdzewnej 1-14

SEV D 2 Sucha i za-
tapialna

Pompa ze stali nierdzew-
nej wg EN 1.4517 /
1,4539

0-14

1 W przypadku zmiennych wartości pH, zakres wynosi od 4 do 14.
2 Warianty materiałowe S i D są dostępne na zapytanie.
 

Temperatura cieczy
0-40 °C.
W przypadku tłoczenia cieczy o gęstości i/lub lepkości
większej od wody należy zastosować silnik o odpowiednio
większej mocy.
Przez krótkie okresy czasu (maksymalnie 1 godzina),
dopuszczalna jest temperatura do 60 °C. Dotyczy to tylko
wersji standard (nie Ex).
Poziom ciśnienia akustycznego
Poziom ciśnienia akustycznego pompy jest niższy niż
wartości graniczne określone w Dyrektywie EN
2006/42/WE w sprawie maszyn.

Typoszereg silników
Moc wyjściowa [kW] Liczba biegunów

1,1 4

1,3 4

1,5 4

2,2 2/4

3 2/4

4 2/4

5,5 4

6 2

7,5 2/4

9,2 2

11 2

SE1, SEV 8
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Aprobaty
Pompy SE1 i SEV zostały przetestowane przez Dekra / KEMA. Wersja przeciwwybuchowa ma następujące certyfikaty
badań:

• ATEX (UE): KEMA 04ATEX2201X

• IECEx: IECEx DEK 21.0017X.

• UKEX: DEKRA 22UKEX0011X
Wszystkie certyfikaty są wydawane przez Dekra. Standardowe wykonanie pomp SE1 i SEV jest zgodne z VDE.

Rodzaje aprobat
Warianty standardowe mają aprobatę TÜV Rheinland (LGA), jednostki notyfikowanej w zakresie dyrektywy dotyczącej
wyrobów budowlanych, zgodnie z normą EN 12050-1 lub EN 12050-2 podaną na tabliczce znamionowej pompy.

Objaśnienie dopuszczenia Ex
Pompy SE1 i SEV mają ochronę przeciwwybuchową klasyfikowaną w następujący sposób:

• CE 0344 / UKCA 8505  II 2 GD Ex db eb h mb IIB T4 / T3 Gb; Ex h mb tb IIIC T135 °C / 200 °C Db.

Dyrektywa lub
norma Kod Opis

ATEX / UKEX

CE 0344 Znak zgodności CE zgodnie z dyrektywą ATEX 2014/34 / UE. 0344 jest numerem jednostki notyfikowanej, któ-
ra dokonała certyfikacji systemu jakości wg ATEX.

UKCA 8505
Oznaczenie zgodności UKCA z przepisami UKEX dotyczące urządzeń i systemów ochronnych przeznaczo-
nych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, 2016. 8505 jest numerem jednostki uprawnionej,
która certyfikowała system jakości dla UKEX.

Urządzenie jest zgodne ze zharmonizowaną normą europejską / brytyjską.

II Grupa urządzeń zgodnie z dyrektywą ATEX / przepisami UKEX, definiującymi wymagania dla urządzeń zali-
czanych do tej grupy

2 Kategoria sprzętu zgodnie z dyrektywą ATEX / rozporządzeniem UKEX definiującym wymagania dla urządzeń
zaliczanych do tej kategorii

G Atmosfery wybuchowe wywoływane przez gazy, opary lub mgły.

D Atmosfera wybuchowa wywołana pyłem

Zharmonizowana
norma europej-
ska / brytyjska

Ex Oznakowanie ochrony przeciwwybuchowej

h Bezpieczeństwo konstrukcyjne (c) oraz ochrona za pomocą osłony cieczowej (k) wg normy EN 80079-36 i EN
ISO 80079-37

db Osłona ognioszczelna zgodnie z EN 60079-1.

eb Zabezpieczenie czujnika WIO zgodnie z EN 60079-7

mb Hermetyzacja czujnika WIO zgodnie z EN 60079-18

IIB Klasyfikacja gazów, patrz EN 60079-0. Grupa gazów B obejmuje grupę gazów A.

T4/T3
Maksymalna temperatura powierzchni wynosi T4 (135 °C) dla pomp z napędem bezpośrednim i T3 (200 °C)
dla pomp pracujących z przetwornicą częstotliwości, zgodnie z normą EN 60079-0 *.

Gb Można stosować w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów w strefach 1 i 2

tb Ochrona za pomocą obudowy EN 60079-31

IIIC Pył przewodzący

T135 °C / T200 °C
Maksymalna temperatura powierzchni wynosi 135 °C dla pomp z napędem bezpośrednim i 200 °C dla pomp
pracujących z przetwornicą częstotliwości, zgodnie z EN 60079-0 *.

Db Można stosować w przestrzeniach zagrożonych wybuchem pyłów w strefach 1 i 2

* Dla silników podłączonych do przetwornicy częstotliwości maksymalna temperatura powierzchni T3 wynosi 200 °C
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Australia i Nowa Zelandia
Wersje przeciwwybuchowe przeznaczone na rynek australijski są badane jako Ex nA II T3 zgodnie z IEC 60079-15 (co
odpowiada normie AS 2380.9).

Wersja standardowa Kod Opis

IEC 60079-15:1987

Ex Klasyfikacja powierzchni według AS 2430.1

nA Urządzenie nieiskrzące według normy AS 2380.9: 1991, cz. 3 (IEC 79-15:1987)

II Nadaje się do zastosowania w atmosferach wybuchowych (poza kopalniami)

T3 Maksymalna temperatura powierzchni 200 °C

X Litera X w numerze certyfikatu wskazuje, że sprzęt musi spełniać specjalne warunki
dla bezpiecznego użytkowania.

Wersja standardowa Kod Opis

Norma IEC

Ex Klasyfikacja obszaru według IEC 60079-10-1.

h Zabezpieczenie konstrukcyjne "c" i zanurzenie w cieczy "k" zgodnie z ISO 80079-36 i ISO 80079-37.

db Osłona ognioszczelna zgodnie z normą IEC 60079-1.

eb Zabezpieczenie czujnika WIO zgodnie z IEC 60079-7.

mb Hermetyzacja czujnika WIO zgodnie z IEC 60079-18.

IIB Klasyfikacja gazów, zob. IEC 60079-0:2017. Grupa gazów B obejmuje grupę gazów A.

T4/T3 Maksymalna temperatura powierzchni wynosi T4 (135 °C) dla pomp z napędem bezpośrednim i T3
(200 °C) dla pomp pracujących z przetwornicą częstotliwości, zgodnie z EN 60079-0.1

Gb Poziom ochrony wyposażenia.

tb Ochrona za pomocą obudowy EN 60079-31.

IIIC Pył przewodzący.

T135 °C /
T200 °C

Maksymalna temperatura powierzchni wynosi 135 °C dla pomp z napędem bezpośrednim i 200 °C dla po-
mp pracujących z przetwornicą częstotliwości, zgodnie z EN 60079-0.1

Db Można stosować w przestrzeniach zagrożonych wybuchem pyłów w strefach 1 i 2.

1 Dla silników podłączonych do przetwornicy częstotliwości maksymalna temperatura powierzchni T3 wynosi 200 °C.

SE1, SEV 8
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Sterowniki
Pompy należy podłączyć do sterownika z przekaźnikiem
ochrony silnika zgodnym z normą IEC, klasa wyłącznika
10 lub 15.
Uwaga: Pompy montowane w strefach niebezpiecznych
muszą być podłączone do skrzynki sterowniczej z
przekaźnikiem ochrony silnika zgodnym z IEC klasa
wyłącznika 10.

Informacje powiązane
Sterowniki

Przetwornica częstotliwości, CUE/VFD
Wszystkie typy pomp są zaprojektowane do pracy z
regulowaną prędkością obrotową umożliwiającą
minimalizację zużycia energii.
Aby zapobiec ryzyku odkładania się osadów w rurach,
zalecamy pracę pompy z regulowaną prędkością
obrotową w zakresie prędkości 30 % - 100 % i
natężeniem przepływu > 1 m/s.
Więcej informacji na temat przetwornicy częstotliwości
można znaleźć w instrukcji obsługi i eksploatacji na
stronie internetowej www.grundfos.pl (Katalog Techniczny
Grundfos - GPC).
Funkcje dodatkowe
• zapobieganie blokowaniu,

• automatyczna optymalizacja zużycia energii,

• test zużycia energii,

• częstotliwość wyjściowa,

• monitorowanie:

- napięcie 1

- prąd 1

- kolejność faz 1

- moc 1

- energia 1

- momentu obrotowego. 1

• praca rewersyjna,

• opróżnianie aktywne,

• opróżnianie nieaktywne,

• regulacja PID.
1 Podane funkcje dostępne są tylko z przetwornicą Grundfos CUE.
 

Układy sterowania DC i LC
Firma Grundfos oferuje szeroką gamę sterowników pomp
do monitorowania poziomu cieczy w zbiorniku ściekowym,
zapewniających prawidłową pracę i ochronę pomp.
Dostępne są następujące sterowniki pomp Grundfos:

• Dedykowane układy sterowania Grundfos DC

• Sterowniki Grundfos LC.

Układy sterowania Grundfos DC
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Szafa sterownicza Grundfos DC

Grundfos DC (Dedicated Control) to układ sterowania
zaprojektowany dla komunalnych instalacjach transportu
ścieków, instalacji w budynkach komercyjnych lub
sieciowych pompowni ścieków, z maksymalnie sześcioma
pompami ściekowymi i opcjonalnym mieszadłem lub
zaworem płuczącym.
Sterowniki Dedykowane wyposażono również w
zaawansowane funkcje sterowania i komunikacji danych.
Szafy sterownicze są dostarczane z wbudowanym
wyłącznikiem głównym i wyłącznikiem termicznym.
Cechy i korzyści:

• zaawansowane obliczanie przepływu,

• automatyczna optymalizacja zużycia energii,

• prosty montaż i konfiguracja,

• kreator konfiguracji,

• przegląd danych prądowych,

• zaawansowana komunikacja danych,

• zaawansowany priorytet alarmów i ostrzeżeń,

• wiele wersji językowych,

• opróżnianie codzienne,

• sterowanie mieszadła lub zaworu płuczącego,

• funkcje zdefiniowane przez użytkownika,

• zapobieganie blokowaniu,

• zmienny poziom załączania,

• zaawansowana praca naprzemienna grup pomp,

• planowanie komunikatów SMS,

• komunikacja ze SCADA, BMS, GRM lub z telefonem
komórkowym.

SE1, SEV8
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Sterowniki Dedykowane mogą być zamawiane z
wbudowanym modułem interfejsu komunikacyjnego (CIM)
lub bez niego.
Moduł komunikacyjny umożliwia protokół komunikacyjny
(np. PROFIBUS DP, Modbus RTU i PROFINET IO /
Modbus TCP) oraz łączność liniową.
Więcej informacji o sterownikach Grundfos DC znajduje
się w Katalogu Technicznym (Grundfos Product Center):

• Sterowniki Grundfos DC, broszura http://
net.grundfos.com/qr/i/96925597

• Grundfos iSolutions, broszura http://
net.grundfos.com/qr/i/99249771

• Poradnik Grundfos Controls, poradnik http://
net.grundfos.com/qr/i/97954965

• Grundfos Sterowniki Dedykowane DC, katalog
net.grundfos.com/qr/i/98672840.

Dodatkowe funkcje - CUE lub VFD
Przetwornica częstotliwości Grundfos (CUE) lub inna
przetwornica częstotliwości (VFD) zapewnia lepszą
ochronę pompy i stabilniejszy przepływ przez rurociąg.
Cechy i korzyści:

• zapobieganie blokowaniu,

• automatyczna optymalizacja zużycia energii,

• test zużycia energii,

• częstotliwość wyjściowa,

• monitorowanie:

- napięcie 1

- prądu*

- kolejności faz 1

- poboru mocy 1

- energia 1

- momentu obrotowego 1

• praca rewersyjna 2

• opróżnianie aktywne,

• opróżnianie nieaktywne,

• regulacja PID.
1 Podane funkcje dostępne są tylko z przetwornicą Grundfos CUE.
2 Nie zaleca się pracy rewersyjnej z pełną prędkością. Po ustawieniu zredukowanych

parametrów pracy rewersyjnej w przetwornicy Grundfos CUE lub innych np. Siemens
Simatic, ABB, Schneider Electric itp. , należy upewnić się, że włączony jest stały
moment obrotowy, aby przy pracy rewersyjnej utrzymać jego maksymalny możliwy
poziom.

 

Sterowniki Grundfos LC
Sterownik LC 231 przeznaczony jest do regulacji
poziomu, monitorowania i zabezpieczenia przepompowni
Grundfos z jedną lub dwoma pompami, uruchamianych
bezpośrednio. Sterownik LC 231 jest wbudowany w
szafkę z tworzywa (polimer).
LC 241 jest modułowym sterownikiem pompy z metalową
lub polimerową obudową i może być dostosowywany do
potrzeb klienta.
Jest przeznaczony do regulacji poziomu, monitorowania i
zabezpieczenia przepompowni Grundfos z jedną lub
dwoma pompami, rozruchu bezpośredniego 0-23 A,
gwiazda-trójkątnej 0-59 A lub softstartu 0-72 A.
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Sterowniki LC 231 i LC 241
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Schematy elektryczne

L1 L2 L3 T1 T2 T3

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

L1 L2 L3 P1 P2 P5

1 2 3 4 5 6

L1 L2 L3 P1 P2 P5

M WIO M WIO

N/A

Y&G

A B C
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Schemat połączeń, przewód 7-żyłowy, DOL

Poz. Opis

Y&G Żółto-zielony

nie dotyczy Nieużywany

A
Wykonanie standardowe
Wyłączniki termiczne i wilgotnościowe 1

B
Wykonanie z czujnikami
Łączniki termiczne, PT1000, łącznik wilgotnościowy i czujnik zwartości wody w oleju

C
Wykonanie z czujnikami
Łączniki termiczne, PTC, łącznik wilgotnościowy i czujnik zawartości wody w oleju 1

1 Pompy o mocach 4 kW i wyższych sprzedawane w Australii oraz Nowej Zelandii są wyposażone w termistor PTC.
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L1 L2 L3 L2 L3 L1 T1 T2 T3

U1 V1 W1 U2 V2 W2
1 3 5 4 6 2 7 8 9 1 3 5 4 6 2 7 8 9 1 3 5 4 6 2 7 8 9

M WIO M WIO

N/A

A B C

Y&G

P1 P2 P5L1 L2 L3 L2 L3 L1 P1 P2 P5L1 L2 L3 L2 L3 L1

U1 V1 W1 U2 V2 W2 U1 V1 W1 U2 V2 W2
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Schemat połączeń, przewód 10-żyłowy, gwiazda-trójkąt (Y/D)

Poz. Opis

Y&G Żółto-zielony

nie dotyczy Nieużywany

A
Wykonanie standardowe
Wyłączniki termiczne i wilgotnościowe 1

B
Wykonanie z czujnikami
Łączniki termiczne, PT1000, łącznik wilgotnościowy i czujnik zwartości wody w oleju

C
Wykonanie z czujnikami
Łączniki termiczne, PTC, łącznik wilgotnościowy i czujnik zawartości wody w oleju 1

1 Pompy o mocach 4 kW i wyższych sprzedawane w Australii oraz Nowej Zelandii są wyposażone w termistor PTC.
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L1 L2 L3 T1 T2 T3

1 3 5 4 6 2 7 8 9
U1 V1 W1U2 V2 W2

P1 P2 P5L1 L2 L3

1 3 5 4 6 2 7 8 9
U1 V1 W1U2 V2 W2

M

L1 L2 L3 P1 P2 P5

1 3 5 4 6 2 7 8 9
U1 V1 W1U2 V2 W2

A B C

M WIO M WIO

Y&G

N/A

TM
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Schemat połączeń - przewód 10-żyłowy, gwiazda (Y)

Poz. Opis

Y&G Żółto-zielony

nie dotyczy Nieużywany

A
Wykonanie standardowe
Wyłączniki termiczne i wilgotnościowe 1

B
Wykonanie z czujnikami
Łączniki termiczne, PT1000, łącznik wilgotnościowy i czujnik zwartości wody w oleju

C
Wykonanie z czujnikami
Łączniki termiczne, PTC, łącznik wilgotnościowy i czujnik zawartości wody w oleju 1

1 Pompy o mocach 4 kW i wyższych sprzedawane w Australii oraz Nowej Zelandii są wyposażone w termistor PTC.
 

SE1, SEV8

44

O
pis produktu



L1 L2 L3 T1 T2 T3

U1 V1 W1U2 V2 W2
1 3 5 4 6 2 7 8 9

P1 P2 P5

U1 V1 W1U2 V2 W2
1 3 5 4 6 2 7 8 9

P1 P2 P5L1 L2 L3 L1 L2 L3

U1 V1 W1U2 V2 W2
1 3 5 4 6 2 7 8 9

M WIO M WIO

A B C

Y&G

N/A

M

TM
04

68
87

Schemat połączeń, przewód 10-żyłowy, trójkąt (D)

Poz. Opis

Y&G Żółto-zielony

nie dotyczy Nieużywany

A
Wykonanie standardowe
Wyłączniki termiczne i wilgotnościowe 1

B
Wykonanie z czujnikami
Łączniki termiczne, PT1000, łącznik wilgotnościowy i czujnik zwartości wody w oleju

C
Wykonanie z czujnikami
Łączniki termiczne, PTC, łącznik wilgotnościowy i czujnik zawartości wody w oleju 1

1 Pompy o mocach 4 kW i wyższych sprzedawane w Australii oraz Nowej Zelandii są wyposażone w termistor PTC.
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9.Charakterystyki wydajności i dane techniczne

Jak odczytywać charakterystyki
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Poz. Opis

T
Całkowita wysokość podnoszenia
H = H całk

QH Krzywa Q/H

P Typ pompy

Eta 2 Eta 2 przedstawia sprawność hydrauliczną (pompa).

Eta 1 Eta1 przedstawia sprawność całkowitą (pompa + silnik).

P1, P2 Charakterystyki mocy wskazują moc wejściową [P 1 ] i moc wyjściową [P 2 ] silnika pompy

NPSH Charakterystyki NPSH. Przy doborze pomp należy dodać margines bezpieczeństwa przynajmniej 0,5 m.

Uwaga: Pompy są testowane zgodnie z ISO 9906: 2012, klasa tolerancji 3B. Urządzenia testujące i przyrządy pomiarowe
są zaprojektowane i skalibrowane zgodnie ze wspomnianymi normami. Pompy zgodne z tolerancją charakterystyk klasy
3B.
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Uwarunkowania ważności
charakterystyk
Podane poniżej wytyczne odnoszą się do charakterystyk
w 9.  Charakterystyki wydajności i dane techniczne .

• Tolerancje zgodne z normą ISO 9906:2012 Klasa 3B.

• Charakterystyki pracy przedstawiają osiągi pomp z
różnymi średnicami wirnika dla nominalnej prędkości
obrotowej.

• Charakterystyki odnoszą się do tłoczonej wody wolnej
od powietrza, o temperaturze +20 °C i lepkości
kinematycznej 1 mm2/s (1 cSt).

• Linie pokazują sprawność hydrauliczną pompy dla
różnych średnic wirników.

• Charakterystyki NPSH przedstawiają średnie wartości
ustalone w tych samych warunkach co charakterystyki
wydajności. Podczas doboru pomp należy dodać
margines bezpieczeństwa przynajmniej 0,5 m.

• W przypadku gęstości innej niż 1000 kg/m3 ciśnienie
tłoczenia jest proporcjonalne do gęstości.

• W przypadku tłoczenia cieczy o gęstości większej niż
1000 kg/m3 należy stosować silniki o odpowiednio
większej mocy.

Obliczenie całkowitej wysokości podnoszenia
Całkowita wysokość podnoszenia to suma wysokości
geometrycznej mierzonej pomiędzy najniższym i
najwyższym punktem rurociągu, statycznej wysokości
podnoszenia pomiędzy częścią ssawną i tłoczną pompy
oraz sumy strat dynamicznych.
Hcałk = Hgeo + Hstat + Hdyn
Hgeo: Geometryczna różnica wysokości pomiędzy
punktami pomiarowymi.
Hstat: Różnica wysokości pomiędzy stroną ssawną i
tłoczną pompy.
Hdyn: Wartości obliczone na podstawie prędkości
przepływu tłoczonej cieczy po stronie ssawnej i tłocznej
pompy.

Rodzaje testów
Dostępne są dwa typy testów wydajności:

• test sprawdzenia punktu pracy,

• test krzywej.

Testy parametrów pracy
Wszystkie pompy są testowane pod względem
osiągów przed opuszczeniem fabryki. Wszystkie
stanowiska testowe umożliwiają sprawdzenie osiągów
zgodnie z wymaganiami ISO 9906: 2012.
Norma ISO 9906: 2012 określa standardy dla "pomp
wirowych - badania odbiorcze parametrów
hydraulicznych, klasy dokładności 1, 2 i 3". Wymaga ona
testu potwierdzającego wydajności dla jednego punktu.
Ten punkt gwarancyjny jest określony przez zmierzenie
minimum pięciu sprawdzanych parametrów.

Test sprawdzenia punktu pracy
Ta metoda badań umożliwia sprawdzenie punktu pracy,
wydajności, wysokości podnoszenia i zużycia energii (P1).
Wymagany punkt pracy każdej pompy jest sprawdzany
zgodnie z ISO 9906: 2012, dając pomiar pięciu
parametrów.
Klasa dokładności 3B jest standardem. Klasy 2B, 2U lub
1B, 1E, 1U dostępne są na zapytanie.
Grundfos przeprowadza testy dla jednego
gwarantowanego punktu przy pełnej prędkości (50 lub 60
Hz). Klient musi określić punkt pracy do sprawdzenia.
Test jest przechowywany przez co najmniej pięć lat
pod unikalnym numerem seryjnym pompy.
Sprawdzenie punktu pracy, klasa 3B
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Sprawdzanie punktu pracy z tolerancjami klasy 3B

Poz. Opis

1 Q [m3/h]

2 H [m]

Sprawdzenie punktu pracy, klasy 1B, 1E, 1U i 2B, 2U
Jeżeli wymagane jest sprawdzenie zgodnie z klasami
dokładności 1B, 1E, 1U lub 2B, 2U i opcjonalnie
sprawdzenie sprawności (Eta) lub poboru mocy (P1),
należy przesłać zapytanie do lokalnego biura obsługi
klienta (CSU). CSU wyjaśnia, czy można przeprowadzić
badanie zgodnie z wymaganą klasą, i podaje wartości
gwarantowane.
Weryfikacja punktu pracy, klasa 1E
Poniższy przykład ilustruje testowanie wydajności zgodnie
z klasą 1E.
Przepływ i wysokość podnoszenia są obowiązkowe,
natomiast sprawność lub pobór mocy (P1) są opcjonalne.
Tolerancje dla klasy 1E są następujące:

• Przepływ: + 5 %

• Wysokość podnoszenia: + 3 %

• Sprawność: 0%, tylko równa lub lepsza od wartości
gwarantowanej

• P1: + 4 %

1. Q, H i Eta (sprawność) są testowane i sprawdzane
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Zmierzone wartości przepływu i wysokości podnoszenia

Poz. Opis

A Q [mQ [m3/h]

B H [m]
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Zmierzone wartości sprawności

Poz. Opis

A Q [mQ [m3/h]

B Eta sumaryczna[%]

2. Q, H i P1 są testowane i sprawdzane
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Zmierzone wartości poboru mocy

Poz. Opis

A Q [mQ [m3/h]

B P1 [kW]

Uwaga: W raporcie z testu zgodności z klasą 3B mogą
być mierzone i umieszczone punkty inne niż
gwarantowany.

Test krzywej, klasa 3B
Ta metoda badania została opracowana przez firmę
Grundfos i bazuje na normie ISO 9906: 2012, tolerancji
klasy 3B: Q = ± 9 %, H = ± 7 %.
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Przykład krzywej QH z tolerancjami dla pełnego zakresu
wydajności

Poz. Opis

Q [m3/h]

H [m]

Zakresy tolerancji dla klasy 3B są rozłożone na cały
zakres pracy pompy. Górna i dolna granica
charakterystyki generowana jest przez narysowanie
dwóch krzywych opartych na skrajnych punktach tych
zakresów.
Jeśli podczas testów pompy punkt pomiarowy znajduje
się w zakresie pomiędzy górną a dolną granicą, to spełnia
ona wymagania normy ISO 9906: 2012, tolerancje klasy
3B. Ten sposób oceny osiągów pompy jest bardziej
rygorystyczny niż test weryfikacji punktu pracy dla klasy
3B.

Testy charakterystyk
Dostępne są następujące testy charakterystyk:

• test krzywej odniesienia

• test charakterystyki wydajności.

Test krzywej odniesienia, klasa 3B
Test krzywej odniesienia (referencyjnej) wykonywany jest,
gdy w zamówieniu nie wyszczególniono raportu z testu
charakterystyk. Trzy lub cztery wartości testowe są
mierzone w zależności od miejsca produkcji, raporty z
testów nie są dostarczane z pompą.
Pomiary są wykonywane w celu utrzymania i ciągłej
kontroli jakości oraz zapewnienia, że dostarczona pompa
mieści się w zakresie tolerancji klasy testowej. Tolerancje
klasy testowej są ustawione dla klasy 3B, ale bez
certfikacji.
Wyniki badań są przechowywane przez co najmniej pięć
lat pod unikalnym numerem seryjnym pompy.
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Przykład testu krzywej odniesienia
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Wartości zmierzone dla testowanej pompy

Poz. Opis

A Q [m3/h]

B H [m]

C P1 [kW]

Wyniki badań są porównywane z referencyjną krzywą
wydajności.
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Referencyjna charakterystyka pracy pompy

Poz. Opis

A Q [m3/h]

B H [m]

C P1 [kW]

Jeśli raport o wydajności pompy jest wymagany później,
dostępne są tylko referencyjne dane testowe.

Test krzywej wydajności, klasa 3B
Jeżeli charakterystyka raportu jest podana w zamówieniu,
test charakterystyki wydajności jest przeprowadzany.
Pompa jest testowana przy określonych wydajnościach,
rozłożonych na całej charakterystyce pompy (minimum
pięć punktów), a tolerancje dla klasy są ustawione dla
klasy 3B, ale bez certyfikacji.

Przykład testu charakterystyki wydajności
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Wartości zmierzone dla testowanej pompy

Poz. Opis

A Q [m3/h]

B H [m]

C P1 [kW]

Wyniki badań są porównywane z referencyjną krzywą
wydajności.
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Referencyjna charakterystyka pracy pompy

Poz. Opis

A Q [m3/h]

B H [m]

C P1 [kW]

Jeżeli konieczne jest sprawdzenie większej liczby
punktów na charakterystyce, należy wykonać
indywidualne pomiary. Nie jest to częścią raportu z testu
krzywej standardowej.
Wyniki badań są przechowywane przez co najmniej pięć
lat pod unikalnym numerem seryjnym pompy.
Uwaga: Nie ma możliwości zmiany klasy dla już
przetestowanej i dostarczonej pompy. Jeżeli jest to
wymagane, pompę należy ponownie przetestować.
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Certyfikaty
Certyfikaty muszą być potwierdzone dla każdego
zamówienia i są dostępne na życzenie:

• certyfikat zgodności z zamówieniem (EN 10204 2,1)

• karta testu pompy.

Test przeprowadzony w obecności
zamawiającego (witness test)
Klient może być obecny przy procedurze testowej zgodnej
z ISO 9906: 2012, klasa 3B.
Test przeprowadzony w obecności zamawiającego
(witness test) jako taki jest gwarancją, że wszystkie
badania, testy itp. zostały wykonane zgodnie z procedurą
testowania.
Jeżeli wymagany jest taki test, należy to podać w
zamówieniu.
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SE1.50.65.22.(Ex).2
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Dane elektryczne

Typ pompy
Napięcie

[V]
P1

[kW]
P2

[kW]
Liczba bie-

gunów Obroty Metoda
rozruchu

IN 1

[A]
Istart
[A]

ηsilnika [%] Cos φ Moment bez-
władności

[kgm2]

Moment kry-
tyczny
Mmaks.
[Nm]

1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1

SE1.50.65.22.2.50D.B3 × 380-415 Y 2,8 2,2 2 2895 DOL 5,1/5,037,0073,5076,6077,000,720,810,86 0,01 23

SE1.50.65.22.2.50E.B 3 × 220-240 D 2,8 2,2 2 2895 DOL 8,9/8,764,0073,5076,6077,000,720,810,86 0,01 23

1 Niskie napięcie - wysokie napięcie
 

Dane pompy

Typ wirnika Maks. wielkość
cząstek stałych

Maks. liczba załą-
czeń na godzinę

Maks. głębokość
montażu Stopień ochrony Klasa izolacji Maks. temperatura

cieczy pH

[mm] [m] [°C]

S-tube® 50 20 20 IP68 F 40 4-14

SE1, SEV 9
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SE1.50.65.30.(Ex).2
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Dane elektryczne

Typ pompy
Napięcie

[V]
P1

[kW]
P2

[kW]
Liczba

biegunów Obroty Metoda
rozruchu

IN 1

[A]
Istart
[A]

ηsilnika [%] Cos φ Moment bez-
władności

[kgm2]

Moment kry-
tyczny
Mmaks.
[Nm]

1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1

SE1.50.65.30.2.50D.B3 × 380-415 Y 3,8 3,0 2 2910 DOL 6,8/6,5 51,0075,1078,5079,600,740,830,87 0,01 33

SE1.50.65.30.2.50E.B 3 × 220-240 D 3,8 3,0 2 2910 DOL 11,8/11,288,0075,1078,5079,600,740,830,87 0,01 33

1 Niskie napięcie - wysokie napięcie
 

Dane pompy

Typ wirnika Maks. wielkość
cząstek stałych

Maks. liczba załą-
czeń na godzinę

Maks. głębokość
montażu Stopień ochrony Klasa izolacji Maks. temperatura

cieczy pH

[mm] [m] [°C]

S-tube® 50 20 20 IP68 F 40 4-14

SE1, SEV9
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SE1.50.65.40.(Ex).2
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Dane elektryczne

Typ pompy
Napięcie

[V]
P1

[kW]
P2

[kW]
Liczba

biegunów Obroty Metoda
rozruchu

IN 1

[A]
Istart
[A]

ηsilnika [%] Cos φ Moment bez-
władności

[kgm2]

Moment kry-
tyczny
Mmaks.
[Nm]

1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1

SE1.50.65.40.2.51D.B3 × 380-415 D 4,8 4,0 2 2925 Y/D 8,7/8,5 71,00 79,2082,4083,300,680,780,84 0,02 54

SE1.50.65.40.2.51E.B 3 × 220-240 D 4,8 4,0 2 2925 Y/D 15,1/14,7123,0079,2082,4083,300,680,780,84 0,02 54

1 Niskie napięcie - wysokie napięcie
 

* Niskie napięcie - wysokie napięcie.
Dane pompy

Typ wirnika Maks. wielkość
cząstek stałych

Maks. liczba załą-
czeń na godzinę

Maks. głębokość
montażu Stopień ochrony Klasa izolacji Maks. temperatura

cieczy pH

[mm] [m] [°C]

S-tube® 50 20 20 IP68 F 40 4-14

SE1, SEV 9
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SE1.50.80.22.(Ex).2
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Dane elektryczne

Typ pompy
Napięcie

[V]
P1

[kW]
P2

[kW]
Liczba bie-

gunów Obroty Metoda
rozruchu

IN 1

[A]
Istart
[A]

ηsilnika [%] Cos φ Moment bez-
władności

[kgm2]

Moment kry-
tyczny
Mmaks.
[Nm]

1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1

SE1.50.80.22.2.50D.B3 × 380-415 Y 2,8 2,2 2 2895 DOL 5,1/5,037,0073,5076,6077,000,720,810,86 0,01 23

SE1.50.80.22.2.50E.B 3 × 220-240 D 2,8 2,2 2 2895 DOL 8,9/8,764,0073,5076,6077,000,720,810,86 0,01 23

1 Niskie napięcie - wysokie napięcie
 

Dane pompy

Typ wirnika Maks. wielkość
cząstek stałych

Maks. liczba załą-
czeń na godzinę

Maks. głębokość
montażu Stopień ochrony Klasa izolacji Maks. temperatura

cieczy pH

[mm] [m] [°C]

S-tube® 50 20 20 IP68 F 40 4-14

SE1, SEV9

54
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SE1.50.80.30.(Ex).2
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Dane elektryczne

Typ pompy
Napięcie

[V]
P1

[kW]
P2

[kW]
Liczba

biegunów Obroty Metoda
rozruchu

IN 1

[A]
Istart
[A]

ηsilnika [%] Cos φ Moment bez-
władności

[kgm2]

Moment kry-
tyczny
Mmaks.
[Nm]

1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1

SE1.50.80.30.2.50D.B3 × 380-415 Y 3,8 3,0 2 2910 DOL 6,8/6,5 51,0075,1078,5079,600,740,830,87 0,01 33

SE1.50.80.30.2.50E.B 3 × 220-240 D 3,8 3,0 2 2910 DOL 11,8/11,288,0075,1078,5079,600,740,830,87 0,01 33

1 Niskie napięcie - wysokie napięcie
 

Dane pompy

Typ wirnika Maks. wielkość
cząstek stałych

Maks. liczba załą-
czeń na godzinę

Maks. głębokość
montażu Stopień ochrony Klasa izolacji Maks. temperatura

cieczy pH

[mm] [m] [°C]

S-tube® 50 20 20 IP68 F 40 4-14

SE1, SEV 9

55
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SE1.50.80.40.(Ex).2
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Dane elektryczne

Typ pompy
Napięcie

[V]
P1

[kW]
P2

[kW]
Liczba

biegunów Obroty Metoda
rozruchu

IN 1

[A]
Istart
[A]

ηsilnika [%] Cos φ Moment bez-
władności

[kgm2]

Moment kry-
tyczny
Mmaks.
[Nm]

1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1

SE1.50.80.40.2.51D.B3 × 380-415 D 4,8 4,0 2 2925 Y/D 8,7/8,5 71,00 79,2082,4083,300,680,780,84 0,02 54

SE1.50.80.40.2.51E.B 3 × 220-240 D 4,8 4,0 2 2925 Y/D 15,1/14,7123,0079,2082,4083,300,680,780,84 0,02 54

1 Niskie napięcie - wysokie napięcie
 

Dane pompy

Typ wirnika Maks. wielkość
cząstek stałych

Maks. liczba załą-
czeń na godzinę

Maks. głębokość
montażu Stopień ochrony Klasa izolacji Maks. temperatura

cieczy pH

[mm] [m] [°C]

S-tube® 50 20 20 IP68 F 40 4-14

SE1, SEV9

56
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SE1.80.80.15.(Ex).4
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Dane elektryczne

Typ pompy
Napięcie

[V]
P1

[kW]
P2

[kW]
Liczba bie-

gunów Obroty Metoda
rozruchu

IN 1

[A]
Istart
[A]

ηsilnika [%] Cos φ Moment bez-
władności

[kgm2]

Moment kry-
tyczny
Mmaks.
[Nm]

1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1

SE1.80.80.15.4.50D.B3 × 380-415 Y 2,1 1,5 4 1435 DOL 4,2/4,222,0067,0071,0072,000,560,680,76 0,05 28

SE1.80.80.15.4.50E.B 3 × 220-240 D 2,1 1,5 4 1435 DOL 7,3/7,338,0067,0071,0072,000,560,680,76 0,05 28

1 Niskie napięcie - wysokie napięcie
 

Dane pompy

Typ wirnika Maks. wielkość
cząstek stałych

Maks. liczba załą-
czeń na godzinę

Maks. głębokość
montażu Stopień ochrony Klasa izolacji Maks. temperatura

cieczy pH

[mm] [m] [°C]

S-tube® 80 20 20 IP68 F 40 4-14

SE1, SEV 9
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SE1.80.80.22.(Ex).4
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Dane elektryczne

Typ pompy
Napięcie

[V]
P1

[kW]
P2

[kW]
Liczba

biegunów Obroty Metoda
rozruchu

IN 1

[A]
Istart
[A]

ηsilnika [%] Cos φ Moment bez-
władności

[kgm2]

Moment kry-
tyczny
Mmaks.
[Nm]

1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1

SE1.80.80.22.4.50D.B3 × 380-415 Y 2,9 2,2 4 1445 DOL 6,0/6,0 32,0070,9075,2076,300,530,660,74 0,07 45

SE1.80.80.22.4.50E.B 3 × 220-240 D 2,9 2,2 4 1445 DOL 10,3/10,355,0070,9075,2076,300,530,660,74 0,07 45

1 Niskie napięcie - wysokie napięcie
 

Dane pompy

Typ wirnika Maks. wielkość
cząstek stałych

Maks. liczba załą-
czeń na godzinę

Maks. głębokość
montażu Stopień ochrony Klasa izolacji Maks. temperatura

cieczy pH

[mm] [m] [°C]

S-tube® 80 20 20 IP68 F 40 4-14

SE1, SEV9

58
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SE1.80.80.30.(Ex).4
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Dane elektryczne

Typ pompy
Napięcie

[V]
P1

[kW]
P2

[kW]
Liczba

biegunów Obroty Metoda
rozruchu

IN 1

[A]
Istart
[A]

ηsilnika [%] Cos φ Moment bez-
władności

[kgm2]

Moment kry-
tyczny
Mmaks.
[Nm]

1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1

SE1.80.80.30.4.50D.B3 × 380-415 Y 3,7 3,0 4 1455 DOL 7,8/8,0 43,0076,4079,9081,200,500,640,73 0,11 71

SE1.80.80.30.4.50E.B 3 × 220-240 D 3,7 3,0 4 1455 DOL 13,4/13,874,0076,4079,9081,200,500,640,73 0,11 71

1 Niskie napięcie - wysokie napięcie
 

Dane pompy

Typ wirnika Maks. wielkość
cząstek stałych

Maks. liczba załą-
czeń na godzinę

Maks. głębokość
montażu Stopień ochrony Klasa izolacji Maks. temperatura

cieczy pH

[mm] [m] [°C]

S-tube® 80 20 20 IP68 F 40 4-14

SE1, SEV 9

59
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SE1.80.80.40.(Ex).4
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Dane elektryczne

Typ pompy
Napięcie

[V]
P1

[kW]
P2

[kW]
Liczba

biegunów Obroty Metoda
rozruchu

IN 1

[A]
Istart
[A]

ηsilnika [%] Cos φ Moment bez-
władności

[kgm2]

Moment kry-
tyczny
Mmaks.
[Nm]

1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1

SE1.80.80.40.4.51D.B3 × 380-415 D 4,9 4,0 4 1460 Y/D 10,0/10,2 67,00 78,2081,7082,200,520,650,73 0,13 100

SE1.80.80.40.4.51E.B 3 × 220-240 D 4,9 4,0 4 1460 Y/D 17,2/17,6116,0078,2081,7082,200,520,650,73 0,13 100

1 Niskie napięcie - wysokie napięcie
 

Dane pompy

Typ wirnika Maks. wielkość
cząstek stałych

Maks. liczba załą-
czeń na godzinę

Maks. głębokość
montażu Stopień ochrony Klasa izolacji Maks. temperatura

cieczy pH

[mm] [m] [°C]

S-tube® 80 20 20 IP68 F 40 4-14

SE1, SEV9

60
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SE1.80.80.55.(Ex).4
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Dane elektryczne

Typ pompy
Napięcie

[V]
P1

[kW]
P2

[kW]
Liczba

biegunów Obroty Metoda
rozruchu

IN 1

[A]
Istart
[A]

ηsilnika [%] Cos φ Moment bez-
władności

[kgm2]

Moment kry-
tyczny
Mmaks.
[Nm]

1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1

SE1.80.80.55.4.51D.B3 × 380-415 D 6,5 5,5 4 1455 Y/D 13,3/13,8 87,00 81,0083,3083,900,520,650,74 0,17 122

SE1.80.80.55.4.51E.B 3 × 220-240 D 6,5 5,5 4 1455 Y/D 23,0/23,8150,0081,0083,3083,900,520,650,74 0,17 122

1 Niskie napięcie - wysokie napięcie
 

Dane pompy

Typ wirnika Maks. wielkość
cząstek stałych

Maks. liczba załą-
czeń na godzinę

Maks. głębokość
montażu Stopień ochrony Klasa izolacji Maks. temperatura

cieczy pH

[mm] [m] [°C]

S-tube® 80 20 20 IP68 F 40 4-14

SE1, SEV 9

61
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SE1.80.80.75.(Ex).4
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Dane elektryczne

Typ pompy
Napięcie

[V]
P1

[kW]
P2

[kW]
Liczba

biegunów Obroty Metoda
rozruchu

IN 1

[A]
Istart
[A]

ηsilnika [%] Cos φ Moment bez-
władności

[kgm2]

Moment kry-
tyczny
Mmaks.
[Nm]

1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1

SE1.80.80.75.4.51D.B3 × 380-415 D 9 7,5 4 1455 Y/D 17,7/17,5107,0081,3083,5083,400,610,720,79 0,23 141

SE1.80.80.75.4.51E.B 3 × 220-240 D 9 7,5 4 1455 Y/D 30,7/30,3185,0081,3083,5083,400,610,720,79 0,23 141

1 Niskie napięcie - wysokie napięcie
 

Dane pompy

Typ wirnika Maks. wielkość
cząstek stałych

Maks. liczba załą-
czeń na godzinę

Maks. głębokość
montażu Stopień ochrony Klasa izolacji Maks. temperatura

cieczy pH

[mm] [m] [°C]

S-tube® 80 20 20 IP68 F 40 4-14

SE1, SEV9

62
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SE1.80.100.15.(Ex).4
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Dane elektryczne

Typ pompy
Napięcie

[V]
P1

[kW]
P2

[kW]
Liczba

biegunów Obroty Metoda
rozruchu

IN 1

[A]
Istart
[A]

ηsilnika [%] Cos φ Moment bez-
władności

[kgm2]

Moment kry-
tyczny
Mmaks.
[Nm]

1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1

SE1.80.100.15.4.50D.B3 × 380-415 Y 2,1 1,5 4 1435 DOL 4,2/4,222,0067,0071,0072,000,560,680,76 0,05 28

SE1.80.100.15.4.50E.B 3 × 220-240 D 2,1 1,5 4 1435 DOL 7,3/7,338,0067,0071,0072,000,560,680,76 0,05 28

1 Niskie napięcie - wysokie napięcie
 

Dane pompy

Typ wirnika Maks. wielkość
cząstek stałych

Maks. liczba załą-
czeń na godzinę

Maks. głębokość
montażu Stopień ochrony Klasa izolacji Maks. temperatura

cieczy pH

[mm] [m] [°C]

S-tube® 80 20 20 IP68 F 40 4-14

SE1, SEV 9
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SE1.80.100.22.(Ex).4
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Dane elektryczne

Typ pompy
Napięcie

[V]
P1

[kW]
P2

[kW]
Liczba

biegunów Obroty Metoda
rozruchu

IN 1

[A]
Istart
[A]

ηsilnika [%] Cos φ Moment bez-
władności

[kgm2]

Moment kry-
tyczny
Mmaks.
[Nm]

1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1

SE1.80.100.22.4.50D.B3 × 380-415 Y 2,9 2,2 4 1445 DOL 6,0/6,0 32,0070,9075,2076,300,530,660,74 0,07 45

SE1.80.100.22.4.50E.B 3 × 220-240 D 2,9 2,2 4 1445 DOL 10,3/10,355,0070,9075,2076,300,530,660,74 0,07 45

1 Niskie napięcie - wysokie napięcie
 

Dane pompy

Typ wirnika Maks. wielkość
cząstek stałych

Maks. liczba załą-
czeń na godzinę

Maks. głębokość
montażu Stopień ochrony Klasa izolacji Maks. temperatura

cieczy pH

[mm] [m] [°C]

S-tube® 80 20 20 IP68 F 40 4-14

SE1, SEV9
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SE1.80.100.30.(Ex).4
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Dane elektryczne

Typ pompy
Napięcie

[V]
P1

[kW]
P2

[kW]
Liczba

biegunów Obroty Metoda
rozruchu

IN 1

[A]
Istart
[A]

ηsilnika [%] Cos φ Moment bez-
władności

[kgm2]

Moment kry-
tyczny
Mmaks.
[Nm]

1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1

SE1.80.100.30.4.50D.B3 × 380-415 Y 3,7 3,0 4 1455 DOL 7,8/8,0 43,0076,4079,9081,200,500,640,73 0,11 71

SE1.80.100.30.4.50E.B 3 × 220-240 D 3,7 3,0 4 1455 DOL 13,4/13,874,0076,4079,9081,200,500,640,73 0,11 71

1 Niskie napięcie - wysokie napięcie
 

Dane pompy

Typ wirnika Maks. wielkość
cząstek stałych

Maks. liczba załą-
czeń na godzinę

Maks. głębokość
montażu Stopień ochrony Klasa izolacji Maks. temperatura

cieczy pH

[mm] [m] [°C]

S-tube® 80 20 20 IP68 F 40 4-14

SE1, SEV 9
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SE1.80.100.40.(Ex).4
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Dane elektryczne

Typ pompy
Napięcie

[V]
P1

[kW]
P2

[kW]
Liczba

biegunówObroty Metoda
rozruchu

IN 1

[A]
Istart
[A]

ηsilnika [%] Cos φ Moment bez-
władności

[kgm2]

Moment kry-
tyczny
Mmaks.
[Nm]

1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1

SE1.80.100.40.4.51D.B3 × 380-415 D 4,9 4,0 4 1460 Y/D 10,0/10,2 67,00 78,2081,7082,200,520,650,73 0,13 100

SE1.80.100.40.4.51E.B 3 × 220-240 D 4,9 4,0 4 1460 Y/D 17,2/17,6116,0078,2081,7082,200,520,650,73 0,13 100

1 Niskie napięcie - wysokie napięcie
 

Dane pompy

Typ wirnika Maks. wielkość
cząstek stałych

Maks. liczba załą-
czeń na godzinę

Maks. głębokość
montażu Stopień ochrony Klasa izolacji Maks. temperatura

cieczy pH

[mm] [m] [°C]

S-tube® 80 20 20 IP68 F 40 4-14

SE1, SEV9

66

C
harakterystyki w

ydajności i dane techniczne



SE1.80.100.55.(Ex).4
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Dane elektryczne

Typ pompy
Napięcie

[V]
P1

[kW]
P2

[kW]
Liczba

biegunówObroty Metoda
rozruchu

IN 1

[A]
Istart
[A]

ηsilnika [%] Cos φ Moment bez-
władności

[kgm2]

Moment kry-
tyczny
Mmaks.
[Nm]

1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1

SE1.80.100.55.4.51D.B3 × 380-415 D 6,5 5,5 4 1455 Y/D 13,3/13,8 87,00 81,0083,3083,900,520,650,74 0,17 122

SE1.80.100.55.4.51E.B 3 × 220-240 D 6,5 5,5 4 1455 Y/D 23,0/23,8150,0081,0083,3083,900,520,650,74 0,17 122

1 Niskie napięcie - wysokie napięcie
 

Dane pompy

Typ wirnika Maks. wielkość
cząstek stałych

Maks. liczba załą-
czeń na godzinę

Maks. głębokość
montażu Stopień ochrony Klasa izolacji Maks. temperatura

cieczy pH

[mm] [m] [°C]

S-tube® 80 20 20 IP68 F 40 4-14

SE1, SEV 9
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SE1.80.100.75.(Ex).4
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Dane elektryczne

Typ pompy
Napięcie

[V]
P1

[kW]
P2

[kW]
Liczba

biegunówObroty Metoda
rozruchu

IN 1

[A]
Istart
[A]

ηsilnika [%] Cos φ Moment bez-
władności

[kgm2]

Moment kry-
tyczny
Mmaks.
[Nm]

1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1

SE1.80.100.75.4.51D.B3 × 380-415 D 9 7,5 4 1455 Y/D 17,7/17,5107,0081,3083,5083,400,610,720,79 0,23 141

SE1.80.100.75.4.51E.B 3 × 220-240 D 9 7,5 4 1455 Y/D 30,7/30,3185,0081,3083,5083,400,610,720,79 0,23 141

1 Niskie napięcie - wysokie napięcie
 

Dane pompy

Typ wirnika Maks. wielkość
cząstek stałych

Maks. liczba załą-
czeń na godzinę

Maks. głębokość
montażu Stopień ochrony Klasa izolacji Maks. temperatura

cieczy pH

[mm] [m] [°C]

S-tube® 80 20 20 IP68 F 40 4-14

SE1, SEV9
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SE1.100.100.40.(Ex).4

TM
02

79
91

Dane elektryczne

Typ pompy
Napięcie

[V]
P1

[kW]
P2

[kW]

Liczba
biegu-
nów

Obroty Metoda
rozruchu

IN 1

[A]
Istart
[A]

ηsilnika [%] Cos φ Moment bez-
władności

[kgm2]

Moment kry-
tyczny
Mmaks.
[Nm]

1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1

SE1.100.100.40.4.51D.B3 × 380-415 D 4,9 4,0 4 1460 Y/D 10,0/10,2 67,00 78,2081,7082,200,520,650,73 0,13 100

SE1.100.100.40.4.51E.B 3 × 220-240 D 4,9 4,0 4 1460 Y/D 17,2/17,6116,0078,2081,7082,200,520,650,73 0,13 100

1 Niskie napięcie - wysokie napięcie
 

Dane pompy

Typ wirnika Maks. wielkość
cząstek stałych

Maks. liczba załą-
czeń na godzinę

Maks. głębokość
montażu Stopień ochrony Klasa izolacji Maks. temperatura

cieczy pH

[mm] [m] [°C]

S-tube® 100 20 20 IP68 F 40 4-14

SE1, SEV 9

69
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SE1.100.100.55.(Ex).4
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Dane elektryczne

Typ pompy
Napięcie

[V]
P1

[kW]
P2

[kW]

Liczba
biegu-
nów

Obroty Metoda
rozruchu

IN 1

[A]
Istart
[A]

ηsilnika [%] Cos φ Moment bez-
władności

[kgm2]

Moment kry-
tyczny
Mmaks.
[Nm]

1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1

SE1.100.100.55.4.51D.B3 × 380-415 D 6,5 5,5 4 1455 Y/D 13,3/13,8 87,00 81,0083,3083,900,520,650,74 0,17 122

SE1.100.100.55.4.51E.B 3 × 220-240 D 6,5 5,5 4 1455 Y/D 23,0/23,8150,0081,0083,3083,900,520,650,74 0,17 122

1 Niskie napięcie - wysokie napięcie
 

Dane pompy

Typ wirnika Maks. wielkość
cząstek stałych

Maks. liczba załą-
czeń na godzinę

Maks. głębokość
montażu Stopień ochrony Klasa izolacji Maks. temperatura

cieczy pH

[mm] [m] [°C]

S-tube® 100 20 20 IP68 F 40 4-14

SE1, SEV9

70

C
harakterystyki w

ydajności i dane techniczne



SE1.100.100.75.(Ex).4
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Dane elektryczne

Typ pompy
Napięcie

[V]
P1

[kW]
P2

[kW]

Liczba
biegu-
nów

Obroty Metoda
rozruchu

IN 1

[A]
Istart
[A]

ηsilnika [%] Cos φ Moment bez-
władności

[kgm2]

Moment kry-
tyczny
Mmaks.
[Nm]

1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1

SE1.100.100.75.4.51D.B3 × 380-415 D 9 7,5 4 1455 Y/D 17,7/17,5107,0081,3083,5083,400,610,720,79 0,22 141

SE1.100.100.75.4.51E.B 3 × 220-240 D 9 7,5 4 1455 Y/D 30,7/30,3185,0081,3083,5083,400,610,720,79 0,22 141

1 Niskie napięcie - wysokie napięcie
 

Dane pompy

Typ wirnika Maks. wielkość
cząstek stałych

Maks. liczba załą-
czeń na godzinę

Maks. głębokość
montażu Stopień ochrony Klasa izolacji Maks. temperatura

cieczy pH

[mm] [m] [°C]

S-tube® 100 20 20 IP68 F 40 4-14

SE1, SEV 9
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SE1.100.150.40.(Ex).4
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Dane elektryczne

Typ pompy
Napięcie

[V]
P1

[kW]
P2

[kW]

Liczba
biegu-
nów

Obroty Metoda
rozruchu

IN 1

[A]
Istart
[A]

ηsilnika [%] Cos φ Moment bez-
władności

[kgm2]

Moment kry-
tyczny
Mmaks.
[Nm]

1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1

SE1.100.150.40.4.51D.B3 × 380-415 D 4,9 4,0 4 1460 Y/D 10,0/10,2 67,00 78,2081,7082,200,520,650,73 0,13 100

SE1.100.150.40.4.51E.B 3 × 220-240 D 4,9 4,0 4 1460 Y/D 17,2/17,6116,0078,2081,7082,200,520,650,73 0,13 100

1 Niskie napięcie - wysokie napięcie
 

Dane pompy

Typ wirnika Maks. wielkość
cząstek stałych

Maks. liczba załą-
czeń na godzinę

Maks. głębokość
montażu Stopień ochrony Klasa izolacji Maks. temperatura

cieczy pH

[mm] [m] [°C]

S-tube® 100 20 20 IP68 F 40 4-14

SE1, SEV9

72

C
harakterystyki w

ydajności i dane techniczne



SE1.100.150.55.(Ex).4
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Dane elektryczne

Typ pompy
Napięcie

[V]
P1

[kW]
P2

[kW]

Liczba
biegu-
nów

Obroty Metoda
rozruchu

IN 1

[A]
Istart
[A]

ηsilnika [%] Cos φ Moment bez-
władności

[kgm2]

Moment kry-
tyczny
Mmaks.
[Nm]

1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1

SE1.100.150.55.4.51D.B3 × 380-415 D 6,5 5,5 4 1455 Y/D 13,3/13,8 87,00 81,0083,3083,900,520,650,74 0,17 122

SE1.100.150.55.4.51E.B 3 × 220-240 D 6,5 5,5 4 1455 Y/D 23,0/23,8150,0081,0083,3083,900,520,650,74 0,17 122

1 Niskie napięcie - wysokie napięcie
 

Dane pompy

Typ wirnika Maks. wielkość
cząstek stałych

Maks. liczba załą-
czeń na godzinę

Maks. głębokość
montażu Stopień ochrony Klasa izolacji Maks. temperatura

cieczy pH

[mm] [m] [°C]

S-tube® 100 20 20 IP68 F 40 4-14

SE1, SEV 9

73
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SE1.100.150.75.(Ex).4
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Dane elektryczne

Typ pompy
Napięcie

[V]
P1

[kW]
P2

[kW]

Liczba
biegu-
nów

Obroty Metoda
rozruchu

IN 1

[A]
Istart
[A]

ηsilnika [%] Cos φ Moment bez-
władności

[kgm2]

Moment kry-
tyczny
Mmaks.
[Nm]

1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1

SE1.100.150.75.4.51D.B3 × 380-415 D 9 7,5 4 1455 Y/D 17,7/17,5107,0081,3083,5083,400,610,720,79 0,22 141

SE1.100.150.75.4.51E.B 3 × 220-240 D 9 7,5 4 1455 Y/D 30,7/30,3185,0081,3083,5083,400,610,720,79 0,22 141

1 Niskie napięcie - wysokie napięcie
 

Dane pompy

Typ wirnika Maks. wielkość
cząstek stałych

Maks. liczba załą-
czeń na godzinę

Maks. głębokość
montażu Stopień ochrony Klasa izolacji Maks. temperatura

cieczy pH

[mm] [m] [°C]

S-tube® 100 20 20 IP68 F 40 4-14

SE1, SEV9

74
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SEV.65.65.22.(Ex).2

TM
02

79
76

Dane elektryczne

Napięcie P1 P2 Liczba
biegunów

Obro-
ty

Metoda
rozruchu

IN 1 Istart η silnika [%] Cos φ
Moment
bezwład-

ności

Moment kry-
tyczny Mmaks.

[V] [kW] [kW] [A] [A] 1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1 [kgm2] [Nm]

3 × 380-415 2,8 2,2 2 2895 DOL 5,1/5,0 37 73,5 76,6 77 0,72 0,81 0,86 0,0088 23

1 Niskie napięcie - wysokie napięcie
 

Dane pompy

Typ wirnika Maks. wielkość
cząstek stałych

Maks. liczba załą-
czeń na godzinę

Maks. głębokość
montażu Stopień ochrony Klasa izolacji Maks. temperatura

cieczy pH

[mm] [m] [°C]

SuperVortex 65 20 20 IP68 F 40 4-14

SE1, SEV 9
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SEV.65.65.30.(Ex).2
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ISO 9906:2012 3B
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Dane elektryczne

Napięcie P1 P2 Liczba
biegunów

Obro-
ty

Metoda
rozruchu

IN 1 Istart η silnika [%] Cos φ
Moment
bezwład-

ności

Moment kry-
tyczny Mmaks.

[V] [kW] [kW] [A] [A] 1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1 [kgm2] [Nm]

3 × 380-415 3,8 3,0 2 2910 DOL 6,8/6,5 51 75,1 78,5 79,6 0,74 0,83 0,87 0,0098 33

1 Niskie napięcie - wysokie napięcie
 

Dane pompy

Typ wirnika Maks. wielkość
cząstek stałych

Maks. liczba załą-
czeń na godzinę

Maks. głębokość
montażu Stopień ochrony Klasa izolacji Maks. temperatura

cieczy pH

[mm] [m] [°C]

SuperVortex 65 20 20 IP68 F 40 4-14

SE1, SEV9

76

C
harakterystyki w

ydajności i dane techniczne



SEV.65.65.40.(Ex).2
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Dane elektryczne

Napięcie P1 P2 Liczba
biegunów

Obro-
ty

Metoda
rozruchu

IN 1 Istart η silnika [%] Cos φ
Moment
bezwład-

ności

Moment kry-
tyczny Mmaks.

[V] [kW] [kW] [A] [A] 1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1 [kgm2] [Nm]

3 × 380-415 4,8 4,0 2 2925 Y/D 8,7/8,5 71 79,2 82,4 83,3 0,68 0,78 0,84 0,0126 54

1 Niskie napięcie - wysokie napięcie
 

Dane pompy

Typ wirnika Maks. wielkość
cząstek stałych

Maks. liczba załą-
czeń na godzinę

Maks. głębokość
montażu Stopień ochrony Klasa izolacji Maks. temperatura

cieczy pH

[mm] [m] [°C]

SuperVortex 65 20 20 IP68 F 40 4-14

SE1, SEV 9

77
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SEV.65.80.22.(Ex).2
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Dane elektryczne

Napięcie P1 P2 Liczba
biegunów

Obro-
ty

Metoda
rozruchu

IN 1 Istart η silnika [%] Cos φ
Moment
bezwład-

ności

Moment kry-
tyczny M maks.

[V] [kW] [kW] [A] [A] 1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1 [kgm2] [Nm]

3 × 380-415 2,8 2,2 2 2895 DOL 5,1/5,0 37 73,5 76,6 77 0,72 0,81 0,86 0,0088 23

1 Niskie napięcie - wysokie napięcie
 

Dane pompy

Typ wirnika Maks. wielkość
cząstek stałych

Maks. liczba załą-
czeń na godzinę

Maks. głębokość
montażu Stopień ochrony Klasa izolacji Maks. temperatura

cieczy pH

[mm] [m] [°C]

SuperVortex 65 20 20 IP68 F 40 4-14

SE1, SEV9

78

C
harakterystyki w

ydajności i dane techniczne



SEV.65.80.30.(Ex).2
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Dane elektryczne

Napięcie P1 P2 Liczba
biegunów

Obro-
ty

Metoda
rozruchu

IN 1 Istart η silnika [%] Cos φ
Moment
bezwład-

ności

Moment kry-
tyczny M maks.

[V] [kW] [kW] [A] [A] 1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1 [kgm2] [Nm]

3 × 380-415 3,8 3,0 2 2910 DOL 6,8/6,5 51 75,1 78,5 79,6 0,74 0,83 0,87 0,0098 33

1 Niskie napięcie - wysokie napięcie
 

Dane pompy

Typ wirnika Maks. wielkość
cząstek stałych

Maks. liczba załą-
czeń na godzinę

Maks. głębokość
montażu Stopień ochrony Klasa izolacji Maks. temperatura

cieczy pH

[mm] [m] [°C]

SuperVortex 65 20 20 IP68 F 40 4-14

SE1, SEV 9
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SEV.65.80.40.(Ex).2
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Dane elektryczne

Napięcie P1 P2 Liczba
biegunów

Obro-
ty

Metoda
rozruchu

IN 1 Istart η silnika [%] Cos φ
Moment
bezwład-

ności

Moment kry-
tyczny Mmaks.

[V] [kW] [kW] [A] [A] 1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1 [kgm2] [Nm]

3 × 380-415 4,8 4,0 2 2925 Y/D 8,7/8,5 71 79,2 82,4 83,3 0,68 0,78 0,84 0,0126 54

1 Niskie napięcie - wysokie napięcie
 

Dane pompy

Typ wirnika Maks. wielkość
cząstek stałych

Maks. liczba załą-
czeń na godzinę

Maks. głębokość
montażu Stopień ochrony Klasa izolacji Maks. temperatura

cieczy pH

[mm] [m] [°C]

SuperVortex 65 20 20 IP68 F 40 4-14

SE1, SEV9

80
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harakterystyki w

ydajności i dane techniczne



SEV.80.80.11.(Ex).4
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Dane elektryczne

Napięcie P1 P2 Liczba
biegunów

Obro-
ty

Metoda
rozruchu

IN 1 Istart ηsilnika [%] Cos φ
Moment
bezwład-

ności

Moment kry-
tyczny Mmaks.

[V] [kW] [kW] [A] [A] 1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1 [kgm2] [Nm]

3 × 380-415 1,5 1,1 4 1440 DOL 2,8/2,9 13 65,6 71,2 73,2 0,52 0,64 0,73 0,0142 21

1 Niskie napięcie - wysokie napięcie
 

Dane pompy

Typ wirnika Maks. wielkość
cząstek stałych

Maks. liczba załą-
czeń na godzinę

Maks. głębokość
montażu Stopień ochrony Klasa izolacji Maks. temperatura

cieczy pH

[mm] [m] [°C]

SuperVortex 80 20 20 IP68 F 40 Zob 8.2.1  Tłoczo-
ne ciecze

SE1, SEV 9

81
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SEV.80.80.13.(Ex).4
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Dane elektryczne

Napięcie P1 P2 Liczba
biegunów

Obro-
ty

Metoda
rozruchu

IN 1 Istart ηsilnika [%] Cos φ
Moment
bezwład-

ności

Moment kry-
tyczny Mmaks.

[V] [kW] [kW] [A] [A] 1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1 [kgm2] [Nm]

3 × 380-415 1,8 1,3 4 1440 DOL 3,8/3,9 22 63,9 69,6 71,7 0,51 0,63 0,72 0,0165 28

1 Niskie napięcie - wysokie napięcie
 

Dane pompy

Typ wirnika Maks. wielkość
cząstek stałych

Maks. liczba załą-
czeń na godzinę

Maks. głębokość
montażu Stopień ochrony Klasa izolacji Maks. temperatura

cieczy pH

[mm] [m] [°C]

SuperVortex 80 20 20 IP68 F 40 Zob 8.2.1  Tłoczo-
ne ciecze

SE1, SEV9

82
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SEV.80.80.15.(Ex).4
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Dane elektryczne

Napięcie P1 P2 Liczba
biegunów

Obro-
ty

Metoda
rozruchu

IN 1 Istart ηsilnika [%] Cos φ
Moment
bezwład-

ności

Moment kry-
tyczny Mmaks.

[V] [kW] [kW] [A] [A] 1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1 [kgm2] [Nm]

3 × 380-415 2,1 1,5 4 1435 DOL 4,2/4,2 22 67 71 72 0,56 0,68 0,76 0,0185 28

1 Niskie napięcie - wysokie napięcie
 

Dane pompy

Typ wirnika Maks. wielkość
cząstek stałych

Maks. liczba załą-
czeń na godzinę

Maks. głębokość
montażu Stopień ochrony Klasa izolacji Maks. temperatura

cieczy pH

[mm] [m] [°C]

SuperVortex 80 20 20 IP68 F 40 Zob 8.2.1  Tłoczo-
ne ciecze

SE1, SEV 9

83
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SEV.80.80.22.(Ex).4

TM
02

79
74

Dane elektryczne

Napięcie P1 P2 Liczba
biegunów

Obro-
ty

Metoda
rozruchu

IN 1 Istart ηsilnika [%] Cos φ
Moment
bezwład-

ności

Moment kry-
tyczny Mmaks.

[V] [kW] [kW] [A] [A] 1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1 [kgm2] [Nm]

3 × 380-415 2,9 2,2 4 1445 DOL 6,0/6,0 32 70,9 75,2 76,3 0,53 0,66 0,74 0,0240 45

1 Niskie napięcie - wysokie napięcie
 

Dane pompy

Typ wirnika Maks. wielkość
cząstek stałych

Maks. liczba załą-
czeń na godzinę

Maks. głębokość
montażu Stopień ochrony Klasa izolacji Maks. temperatura

cieczy pH

[mm] [m] [°C]

SuperVortex 80 20 20 IP68 F 40 Zob 8.2.1  Tłoczo-
ne ciecze

SE1, SEV9

84

C
harakterystyki w

ydajności i dane techniczne



SEV.80.80.40.(Ex).4

TM
02

79
75

Dane elektryczne

Napięcie P1 P2 Liczba
biegunów

Obro-
ty

Metoda
rozruchu

IN 1 Istart η silnika [%] Cos φ
Moment
bezwład-

ności

Moment kry-
tyczny Mmaks.

[V] [kW] [kW] [A] [A] 1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1 [kgm2] [Nm]

3 × 380-415 4,9 4,0 4 1460 Y/D 10,0/10,2 67 78,2 81,7 82,2 0,52 0,65 0,73 0,0479 100

1 Niskie napięcie - wysokie napięcie
 

Dane pompy

Typ wirnika Maks. wielkość
cząstek stałych

Maks. liczba załą-
czeń na godzinę

Maks. głębokość
montażu Stopień ochrony Klasa izolacji Maks. temperatura

cieczy pH

[mm] [m] [°C]

SuperVortex 80 20 20 IP68 F 40 4-10

SE1, SEV 9
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SEV.80.80.40.(Ex).2
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Dane elektryczne

Napięcie P1 P2 Liczba
biegunów

Obro-
ty

Metoda
rozruchu

IN 1 Istart η silnika [%] Cos φ
Moment
bezwład-

ności

Moment kry-
tyczny Mmaks.

[V] [kW] [kW] [A] [A] 1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1 [kgm2] [Nm]

3 × 380-415 4,8 4,0 2 2925 Y/D 8,7/8,5 71 79,2 82,4 83,3 0,68 0,78 0,84 0,0127 54

1 Niskie napięcie - wysokie napięcie
 

Dane pompy

Typ wirnika Maks. wielkość
cząstek stałych

Maks. liczba załą-
czeń na godzinę

Maks. głębokość
montażu Stopień ochrony Klasa izolacji Maks. temperatura

cieczy pH

[mm] [m] [°C]

SuperVortex 80 20 20 IP68 F 40 Zob 8.2.1  Tłoczo-
ne ciecze

SE1, SEV9

86
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SEV.80.80.60.(Ex).2
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Dane elektryczne

Napięcie P1 P2 Liczba
biegunów

Obro-
ty

Metoda
rozruchu

IN 1 Istart η silnika [%] Cos φ
Moment
bezwład-

ności

Moment kry-
tyczny M maks.

[V] [kW] [kW] [A] [A] 1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1 [kgm2] [Nm]

3 × 380-415 7,1 6,0 2 2945 Y/D 13,7/14,2 148 77,5 82,2 84,1 0,58 0,7 0,78 0,0190 112

1 Niskie napięcie - wysokie napięcie
 

Dane pompy

Typ wirnika Maks. wielkość
cząstek stałych

Maks. liczba załą-
czeń na godzinę

Maks. głębokość
montażu Stopień ochrony Klasa izolacji Maks. temperatura

cieczy pH

[mm] [m] [°C]

SuperVortex 80 20 20 IP68 F 40 Zob 8.2.1  Tłoczo-
ne ciecze

SE1, SEV 9

87
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SEV.80.80.75.(Ex).2
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ISO 9906:2012 3B
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Dane elektryczne

Napięcie P1 P2 Liczba
biegunów

Obro-
ty

Metoda
rozruchu

IN 1 Istart η silnika [%] Cos φ
Moment
bezwład-

ności

Moment kry-
tyczny Mmaks.

[V] [kW] [kW] [A] [A] 1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1 [kgm2] [Nm]

3 × 380-415 8,9 7,5 2 2940 Y/D 16,5/16,2 152 80,1 83,8 84,8 0,65 0,76 0,83 0,0215 112

1 Niskie napięcie - wysokie napięcie
 

Dane pompy

Typ wirnika Maks. wielkość
cząstek stałych

Maks. liczba załą-
czeń na godzinę

Maks. głębokość
montażu Stopień ochrony Klasa izolacji Maks. temperatura

cieczy pH

[mm] [m] [°C]

SuperVortex 80 20 20 IP68 F 40 Zob 8.2.1  Tłoczo-
ne ciecze

SE1, SEV9

88

C
harakterystyki w

ydajności i dane techniczne



SEV.80.80.92.(Ex).2
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Dane elektryczne

Napięcie P1 P2 Liczba
biegunów

Obro-
ty

Metoda
rozruchu

IN 1 start η silnika [%] Cos φ
Moment
bezwład-

ności

Moment kry-
tyczny M maks.

[V] [kW] [kW] [A] [A] 1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1 [kgm2] [Nm]

3 × 380-415 10,5 9,2 2 2935 Y/D 18,8/17,5 162 85,4 87,4 87,6 0,78 0,85 0,89 0,0334 99

1 Niskie napięcie - wysokie napięcie
 

Dane pompy

Typ wirnika Maks. wielkość
cząstek stałych

Maks. liczba załą-
czeń na godzinę

Maks. głębokość
montażu Stopień ochrony Klasa izolacji Maks. temperatura

cieczy pH

[mm] [m] [°C]

SuperVortex 80 20 20 IP68 F 40 Zob 8.2.1  Tłoczo-
ne ciecze

SE1, SEV 9
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SEV.80.80.110.(Ex).2
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Dane elektryczne

Napięcie P1 P2 Liczba
biegunów

Obro-
ty

Metoda
rozruchu

IN 1 Istart η silnika [%] Cos φ
Moment
bezwład-

ności

Moment kry-
tyczny Mmaks.

[V] [kW] [kW] [A] [A] 1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1 [kgm2] [Nm]

3 × 380-415 12,6 11,0 2 2935 Y/D 22,7/21,4 162 86,4 88,1 87,7 0,75 0,84 0,88 0,0368 118

1 Niskie napięcie - wysokie napięcie
 

Dane pompy

Typ wirnika Maks. wielkość
cząstek stałych

Maks. liczba załą-
czeń na godzinę

Maks. głębokość
montażu Stopień ochrony Klasa izolacji Maks. temperatura

cieczy pH

[mm] [m] [°C]

SuperVortex 80 20 20 IP68 F 40 Zob 8.2.1  Tłoczo-
ne ciecze

SE1, SEV9

90
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SEV.80.100.11.(Ex).4
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Dane elektryczne

Napięcie P1 P2 Liczba
biegunów

Obro-
ty

Metoda
rozruchu

IN 1 Istart ηsilnika [%] Cos φ
Moment
bezwład-

ności

Moment kry-
tyczny Mmaks.

[V] [kW] [kW] [A] [A] 1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1 [kgm2] [Nm]

3 × 380-415 1,5 1,1 4 1440 DOL 2,8/2,9 12 65,6 71,2 73,2 0,52 0,64 0,73 0,0142 21

1 Niskie napięcie - wysokie napięcie
 

Dane pompy

Typ wirnika Maks. wielkość
cząstek stałych

Maks. liczba załą-
czeń na godzinę

Maks. głębokość
montażu Stopień ochrony Klasa izolacji Maks. temperatura

cieczy pH

[mm] [m] [°C]

SuperVortex 80 20 20 IP68 F 40 Zob 8.2.1  Tłoczo-
ne ciecze

SE1, SEV 9
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SEV.80.100.13.(Ex).4

TM
04

34
64

Dane elektryczne

Napięcie P1 P2 Liczba
biegunów

Obro-
ty

Metoda
rozruchu

IN 1 Istart ηsilnika [%] Cos φ
Moment
bezwład-

ności

Moment kry-
tyczny Mmaks.

[V] [kW] [kW] [A] [A] 1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1 [kgm2] [Nm]

3 × 380-415 1,8 1,3 4 1440 DOL 3,8/3,9 21 63,9 69,6 71,7 0,51 0,63 0,72 0,0165 28

1 Niskie napięcie - wysokie napięcie
 

Dane pompy

Typ wirnika Maks. wielkość
cząstek stałych

Maks. liczba załą-
czeń na godzinę

Maks. głębokość
montażu Stopień ochrony Klasa izolacji Maks. temperatura

cieczy pH

[mm] [m] [°C]

SuperVortex 80 20 20 IP68 F 40 Zob 8.2.1  Tłoczo-
ne ciecze

SE1, SEV9

92
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SEV.80.100.15.(Ex).4

TM
04

34
65

Dane elektryczne

Napięcie P1 P2 Liczba
biegunów

Obro-
ty

Metoda
rozruchu

IN 1 Istart ηsilnika [%] Cos φ
Moment
bezwład-

ności

Moment kry-
tyczny Mmaks.

[V] [kW] [kW] [A] [A] 1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1 [kgm2] [Nm]

3 × 380-415 2,1 1,5 4 1435 DOL 4,2/4,3 21 67 71 72 0,56 0,68 0,76 0,0185 28

1 Niskie napięcie - wysokie napięcie
 

Dane pompy

Typ wirnika Maks. wielkość
cząstek stałych

Maks. liczba załą-
czeń na godzinę

Maks. głębokość
montażu Stopień ochrony Klasa izolacji Maks. temperatura

cieczy pH

[mm] [m] [°C]

SuperVortex 80 20 20 IP68 F 40 Zob 8.2.1  Tłoczo-
ne ciecze

SE1, SEV 9

93
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SEV.80.100.22.(Ex).4
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Dane elektryczne

Napięcie P1 P2 Liczba
biegunów

Obro-
ty

Metoda
rozruchu

IN 1 Istart ηsilnika [%] Cos φ
Moment
bezwład-

ności

Moment kry-
tyczny Mmaks.

[V] [kW] [kW] [A] [A] 1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1 [kgm2] [Nm]

3 × 380-415 2,9 2,2 4 1445 DOL 6,0/6,0 32 70,9 75,2 76,3 0,53 0,66 0,74 0,024 45

1 Niskie napięcie - wysokie napięcie
 

Dane pompy

Typ wirnika Maks. wielkość
cząstek stałych

Maks. liczba załą-
czeń na godzinę

Maks. głębokość
montażu Stopień ochrony Klasa izolacji Maks. temperatura

cieczy pH

[mm] [m] [°C]

SuperVortex 80 20 20 IP68 F 40 Zob 8.2.1  Tłoczo-
ne ciecze

SE1, SEV9

94
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SEV.80.100.40.(Ex).4
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Dane elektryczne

Napięcie P1 P2 Liczba
biegunów

Obro-
ty

Metoda
rozruchu

IN 1 Istart ηsilnika [%] Cos φ
Moment
bezwład-

ności

Moment kry-
tyczny Mmaks.

[V] [kW] [kW] [A] [A] 1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1 [kgm2] [Nm]

3 × 380-415 4,9 4 4 1460 DOL 10,0/10,2 64 78,2 81,7 82,2 0,52 0,65 0,73 0,0479 100

1 Niskie napięcie - wysokie napięcie
 

Dane pompy

Typ wirnika Maks. wielkość
cząstek stałych

Maks. liczba załą-
czeń na godzinę

Maks. głębokość
montażu Stopień ochrony Klasa izolacji Maks. temperatura

cieczy pH

[mm] [m] [°C]

SuperVortex 80 20 20 IP68 F 40 Zob 8.2.1  Tłoczo-
ne ciecze

SE1, SEV 9
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SEV.80.100.40.(Ex).2
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Dane elektryczne

Napięcie P1 P2 Liczba
biegunów

Obro-
ty

Metoda
rozruchu

IN 1 Istart ηsilnika [%] Cos φ
Moment
bezwład-

ności

Moment kry-
tyczny Mmaks.

[V] [kW] [kW] [A] [A] 1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1 [kgm2] [Nm]

3 × 380-415 4,9 4 2 2925 DOL 8,7/8,5 68 79,2 82,4 83,3 0,68 0,78 0,84 0,0127 54

1 Niskie napięcie - wysokie napięcie
 

Dane pompy

Typ wirnika Maks. wielkość
cząstek stałych

Maks. liczba załą-
czeń na godzinę

Maks. głębokość
montażu Stopień ochrony Klasa izolacji Maks. temperatura

cieczy pH

[mm] [m] [°C]

SuperVortex 80 20 20 IP68 F 40 Zob 8.2.1  Tłoczo-
ne ciecze

SE1, SEV9

96

C
harakterystyki w

ydajności i dane techniczne



SEV.80.100.60.(Ex).2
Dane elektryczne

Napięcie P1 P2 Liczba
biegunów

Obro-
ty

Metoda
rozruchu

IN 1 Istart ηsilnika [%] Cos φ
Moment
bezwład-

ności

Moment kry-
tyczny Mmaks.

[V] [kW] [kW] [A] [A] 1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1 [kgm2] [Nm]

3 × 380-415 7,1 6 2 2945 DOL 13,7/14,2 143 77,5 82,2 84,1 0,58 0,7 0,78 0,019 112

1 Niskie napięcie - wysokie napięcie
 

Dane pompy

Typ wirnika Maks. wielkość
cząstek stałych

Maks. liczba załą-
czeń na godzinę

Maks. głębokość
montażu Stopień ochrony Klasa izolacji Maks. temperatura

cieczy pH

[mm] [m] [°C]

SuperVortex 80 20 20 IP68 F 40 Zob 8.2.1  Tłoczo-
ne ciecze

SE1, SEV 9
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SEV.80.100.75.(Ex).2
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Dane elektryczne

Napięcie P1 P2 Liczba
biegunów

Obro-
ty

Metoda
rozruchu

IN 1 Istart ηsilnika [%] Cos φ
Moment
bezwład-

ności

Moment kry-
tyczny Mmaks.

[V] [kW] [kW] [A] [A] 1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1 [kgm2] [Nm]

3 × 380-415 8,9 7,5 2 2940 DOL 16,5/16,2 146 80,1 83,8 84,8 0,65 0,76 0,83 0,0215 112

1 Niskie napięcie - wysokie napięcie
 

Dane pompy

Typ wirnika Maks. wielkość
cząstek stałych

Maks. liczba załą-
czeń na godzinę

Maks. głębokość
montażu Stopień ochrony Klasa izolacji Maks. temperatura

cieczy pH

[mm] [m] [°C]

SuperVortex 80 20 20 IP68 F 40 Zob 8.2.1  Tłoczo-
ne ciecze

SE1, SEV9

98
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SEV.80.100.92.(Ex).2
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Dane elektryczne

Napięcie P1 P2 Liczba
biegunów

Obro-
ty

Metoda
rozruchu

IN 1 Istart ηsilnika [%] Cos φ
Moment
bezwład-

ności

Moment kry-
tyczny Mmaks.

[V] [kW] [kW] [A] [A] 1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1 [kgm2] [Nm]

3 × 380-415 10,5 9,2 2 2935 DOL 18,8/17,5 156 85,4 87,4 87,6 0,78 0,85 0,89 0,0334 99

1 Niskie napięcie - wysokie napięcie
 

Dane pompy

Typ wirnika Maks. wielkość
cząstek stałych

Maks. liczba załą-
czeń na godzinę

Maks. głębokość
montażu Stopień ochrony Klasa izolacji Maks. temperatura

cieczy pH

[mm] [m] [°C]

SuperVortex 80 20 20 IP68 F 40 Zob 8.2.1  Tłoczo-
ne ciecze

SE1, SEV 9
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SEV.80.100.110.(Ex).2
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Dane elektryczne

Napięcie P1 P2 Liczba
biegunów

Obro-
ty

Metoda
rozruchu

IN 1 Istart ηsilnika [%] Cos φ
Moment
bezwład-

ności

Moment kry-
tyczny Mmaks.

[V] [kW] [kW] [A] [A] 1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1 [kgm2] [Nm]

3 × 380-415 12,6 11 2 2935 DOL 22,7/21,4 155 86,4 88,1 87,7 0,75 0,84 0,88 0,0368 118

1 Niskie napięcie - wysokie napięcie
 

Dane pompy

Typ wirnika Maks. wielkość
cząstek stałych

Maks. liczba załą-
czeń na godzinę

Maks. głębokość
montażu Stopień ochrony Klasa izolacji Maks. temperatura

cieczy pH

[mm] [m] [°C]

SuperVortex 80 20 20 IP68 F 40 Zob 8.2.1  Tłoczo-
ne ciecze

SE1, SEV9

100
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SEV.100.100.30.(Ex).4
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Dane elektryczne

Napięcie P1 P2 Liczba
biegunów

Obro-
ty

Metoda
rozruchu

IN 1 Istart ηsilnika [%] Cos φ
Moment
bezwład-

ności

Moment kry-
tyczny Mmaks.

[V] [kW] [kW] [A] [A] 1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1 [kgm2] [Nm]

3 × 380-415 3,7 3,0 4 1455 DOL 7,8/8,0 74 76,4 79,9 81,2 0,5 0,64 0,73 0,0450 71

1 Niskie napięcie - wysokie napięcie
 

Dane pompy

Typ wirnika Maks. wielkość
cząstek stałych

Maks. liczba załą-
czeń na godzinę

Maks. głębokość
montażu Stopień ochrony Klasa izolacji Maks. temperatura

cieczy pH

[mm] [m] [°C]

SuperVortex 100 20 20 IP68 F 40 Zob 8.2.1  Tłoczo-
ne ciecze

SE1, SEV 9
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SEV.100.100.40.(Ex).4
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Dane elektryczne

Napięcie P1 P2 Liczba
biegunów

Obro-
ty

Metoda
rozruchu

IN 1 Istart ηsilnika [%] Cos φ
Moment
bezwład-

ności

Moment kry-
tyczny Mmaks.

[V] [kW] [kW] [A] [A] 1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1 [kgm2] [Nm]

3 × 380-415 4,9 4,0 4 1460 Y/D 10,0/10,2 67 78,2 81,7 82,2 0,52 0,65 0,73 0,0501 100

1 Niskie napięcie - wysokie napięcie
 

Dane pompy

Typ wirnika Maks. wielkość
cząstek stałych

Maks. liczba załą-
czeń na godzinę

Maks. głębokość
montażu Stopień ochrony Klasa izolacji Maks. temperatura

cieczy pH

[mm] [m] [°C]

SuperVortex 100 20 20 IP68 F 40 Zob 8.2.1  Tłoczo-
ne ciecze

SE1, SEV9
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SEV.100.100.55.(Ex).4
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Dane elektryczne

Napięcie P1 P2 Liczba
biegunów

Obro-
ty

Metoda
rozruchu

IN 1 Istart ηsilnika [%] Cos φ
Moment
bezwład-

ności

Moment kry-
tyczny Mmaks.

[V] [kW] [kW] [A] [A] 1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1 [kgm2] [Nm]

3 × 380-415 6,5 5,5 4 1455 Y/D 13,3/13,8 87 81 83,3 83,9 0,52 0,65 0,74 0,0552 122

1 Niskie napięcie - wysokie napięcie
 

Dane pompy

Typ wirnika Maks. wielkość
cząstek stałych

Maks. liczba załą-
czeń na godzinę

Maks. głębokość
montażu Stopień ochrony Klasa izolacji Maks. temperatura

cieczy pH

[mm] [m] [°C]

SuperVortex 100 20 20 IP68 F 40 Zob 8.2.1  Tłoczo-
ne ciecze

SE1, SEV 9
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SEV.100.100.75.(Ex).4
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Dane elektryczne

Napięcie P1 P2 Liczba
biegunów

Obro-
ty

Metoda
rozruchu

IN 1 Istart ηsilnika [%] Cos φ
Moment
bezwład-

ności

Moment kry-
tyczny Maks.

[V] [kW] [kW] [A] [A] 1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1 [kgm2] [Nm]

3 × 380-415 9,0 7,5 4 1455 Y/D 17,7/17,5 107 81,3 83,5 83,4 0,61 0,72 0,79 0,0692 141

1 Niskie napięcie - wysokie napięcie
 

Dane pompy

Typ wirnika Maks. wielkość
cząstek stałych

Maks. liczba załą-
czeń na godzinę

Maks. głębokość
montażu Stopień ochrony Klasa izolacji Maks. temperatura

cieczy pH

[mm] [m] [°C]

SuperVortex 100 20 20 IP68 F 40 Zob 8.2.1  Tłoczo-
ne ciecze

SE1, SEV9
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10.Osprzęt

Osprzęt montażowy

Zdjęcie/Rysunek Opis Wymiary Materiał
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5
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1.
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0
SE

1.
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00
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0
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10
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5
SE

V.
65

.8
0

SE
V.

80
.8

0
SE

V.
80

.1
00

SE
V.

10
0.

10
0

Nr katalogowy

TM
04

44
90

System autozłącza w skład
którego wchodzi: pazur pro-
wadnicy, podstawa i górny
łącznik prowadnic.
Żeliwo, powłoka epoksydo-
wa.
Wraz ze śrubami, nakrętka-
mi, uszczelkami i kotwami.
Uwaga: Jeżeli długość pro-
wadnicy przekracza 4 m, to
należy rozważyć użycie po-
średnich wsporników pro-
wadnicy w celu wzmocnie-
nia instalacji.

DN 65

Żeliwo

● ● 96090992

DN 80 ● ● ● ● 96090993

DN 80/DN 65 ● ● 96102238

DN 100 ● ● ● ● 96090994

DN 100/DN 80 ● ● ● ● 96102240

DN 150 ● 96090995

DN 150/DN 100 ● ● ● ● 96102241

DN 65
Stal nierdzew-

na
EN 1.4408

● ● 96825104

DN 80 ● ● ● ● 96825106

DN 100 ● ● ● ● 96825108

DN 150 ● 96945381

TM
05

42
53

Pośredni łącznik prowadnic
ze stali nierdzewnej.

DN 65

Stal nierdzew-
na

● ● 96825119

DN 80 ● ● ● 96825142

DN 100 ● ● ● ● 96825161

DN 150 ● 96887674

TM
04

60
86

Podstawa pieścieniowa z
kolankiem 90° zakończo-
nym kołnierzem i przyłą-
czem do węża.
Wraz ze śrubami, nakrętka-
mi, uszczelkami i kotwami.

DN 65/DN 65

Żeliwo, powło-
ka epoksydo-

wa

● 96102253

DN 65/DN 80 ● 96102378

DN 80/DN 65 ● 96102439

DN 80/DN 80 ● ● 96102254

DN 100/DN 80 ● 96102313

DN 80/DN 100 ● 96943236

DN 100/DN 100 ● ● 96102255

DN 150/DN 100 Stal ocynko-
wana

● 96102314

DN 150/DN 150 ● 96102256

Podstawa pieścieniowa z
kolankiem 90 ° zakończo-
nym kołnierzem i przyłą-
czem z gwintem zewnętrz-
nym.
Wraz ze śrubami, nakrętka-
mi, uszczelkami i kotwami.

DN 65/DN 65

Żeliwo, powło-
ka epoksydo-

wa

● 96102379

DN 65/DN 80 ● 96102380

DN 80/DN 65 ● 96102440

DN 80/DN 80 ● ● 96102381

DN 100/DN 80 ● 96102382

DN 80/DN 100 ● 96943236

DN 100/DN 100 ● ● 96102383

DN 150/DN 100 Stal ocynko-
wana

● 96102384

DN 150/DN 150 ● 96102385

TM
04

44
93

Podstawa wraz z kolankiem
90 ° do montażu pionowego
w komorze suchej.
Stal ocynkowana.
Ze śrubami, uszczelkami i
kotwami.

DN 65

Stal ocynko-
wana

● ● 96102257

DN 80 ● ● ● ● 96102258

DN 100/DN 80 ● ● ● ● 96567174

DN 100 ● ● ● 96102259

DN 150/DN 100 ● ● ● ● 96567175

DN 150 ● ● 96102260

DN 200/DN 150 ● ● 96567176

SE1, SEV 10
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Zdjęcie/Rysunek Opis Wymiary Materiał
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Nr katalogowy

TM
04

44
94

Wsporniki do montażu po-
ziomego na sucho.
Ze śrubami, uszczelkami i
kotwami.

DN 65
(2,2 do 3 kW, 2-biegunowe)

Stal ocynko-
wana

● ● 99451462

DN 65
(4 kW, 2-biegunowe)

● ● 99451490

DN 80
(2,2 do 3 kW, 2-biegunowe)

● ● 99451456

DN 80
(1,1 do 2,2 kW, 4-bieguno-
we)

● ● 99451456

DN 80
(4 do 7,5 kW, 2-biegunowe)

● ● ● ● 99451488

DN 80
(4 kW, 4-biegunowe)

● ● 99451488

TM
04

45
06

DN 80
(9,2 do 11 kW, 2-bieguno-
we)

● ● 99451492

DN 100
(1,5 do 2,2 kW, 4-bieguno-
we)

● ● 99451460

DN 100
(3 do 5,5 kW, 4-biegunowe)

● ● ● 99451485

DN 100
(7,5 kW, 4-biegunowe)

● ● ● 99451504

DN 150
(4 do 5,5 kW, 4-biegunowe)

● ● 99451491

DN 150
(7,5 kW, 4-biegunowe)

● ● 99451507

Łańcuch do podnoszenia
• kompletny, certyfikowany łańcuch do podnoszenia dla

wszystkich typów pomp,

• maksymalne obciążenie: 800 kg,

• wersje wykonań materiałowych:

- stal ocynkowana,

- stal nierdzewna.

TM
02

61
26

Materiał
Długość

[m]
Nr

katalogowy

Stal ocynkowana

2 98425759

4 98425760

6 98425781

8 98425782

10 98425783

Materiał
Długość

[m]
Nr

katalogowy

Stal nierdzewna

2 98425796

4 98425797

6 98425798

8 98425799

10 98425800

SE1, SEV10
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Podstawa montażowa przesuwna

TM
08

01
85

Pompa do zamontowania Podstawa montażowa przesuwna

Typ pompy / wirnika
Przelot przez pompę

[mm]
Wylot pompy

Moc
[kW]

L. bieg. Klucz oznaczeń podstawy przesuwnej Nr katalogowy

podstawa przesuwna SE: B.SE1.50.2.2-3.2.50 DIN

98827089

SE1 50 65 22 2 podstawa przesuwna SE: SE1.50.65.2.2.2.50 DIN

SE1 50 65 30 2 podstawa przesuwna SE: SE1.50.65.3.2.50 DIN

SE1 50 80 22 2 podstawa przesuwna SE: SE1.50.80.2.2.2.50 DIN

SE1 50 80 30 2 podstawa przesuwna SE: SE1.50.80.3.2.50 DIN

podstawa przesuwna SE: B.SEV.65.2/SE1.80.4.50 DIN

98902585

SEV 65 65 22 2 podstawa przesuwna SE: SEV.65.65.2.2.2.50 DIN

SEV 65 65 30 2 podstawa przesuwna SE: SEV.65.65.3.2.50 DIN

SEV 65 80 22 2 podstawa przesuwna SE: SEV.65.80.2.2.2.50 DIN

SEV 65 80 30 2 podstawa przesuwna SE: SEV.65.80.3.2.50 DIN

SE1 80 80 15 4 podstawa przesuwna SE: SE1.80.80.1.5.4.50 DIN

SE1 80 80 22 4 podstawa przesuwna SE: SE1.80.80.2.2.4.50 DIN

SE1 80 100 15 4 podstawa przesuwna SE: SE1.80.100.1.5.4.50 DIN

SE1 80 100 22 4 podstawa przesuwna SE: SE1.80.100.2.2.4.50 DIN

podstawa przesuwna SE: B.SEV.80.80.4.50 DIN

98902589

SEV 80 80 11 4 podstawa przesuwna SE: SEV.80.80.1.1.4.50 DIN

SEV 80 80 13 4 podstawa przesuwna SE: SEV.80.80.1.3.4.50 DIN

SEV 80 80 15 4 podstawa przesuwna SE: SEV.80.80.1.5.4.50 DIN

SEV 80 80 22 4 podstawa przesuwna SE: SEV.80.80.2.2.4.50 DIN

SEV 80 100 11 4 podstawa przesuwna SE: SEV.80.100.1.1.4.50 DIN

SEV 80 100 13 4 podstawa przesuwna SE: SEV.80.100.1.3.4.50 DIN

SEV 80 100 15 4 podstawa przesuwna SE: SEV.80.100.1.5.4.50 DIN

SEV 80 100 22 4 podstawa przesuwna SE: SEV.80.100.2.2.4.50 DIN

podstawa przesuwna SE: C.SE1.50.4.2.50 DIN

98827090SE1 50 65 40 2 podstawa przesuwna SE: SE1.50.65.4.2.50 DIN

SE1 50 65 40 2 podstawa przesuwna SE: SE1.50.65.4.2.50 DIN

podstawa przesuwna SE: C.SEV.65.4.2.50 DIN

98902602SEV 65 65 40 2 podstawa przesuwna SE: SEV.65.65.4.2.50 DIN

SEV 65 80 40 2 podstawa przesuwna SE: SEV.65.80.4.2.50 DIN

SE1, SEV 10

107

O
sp

rz
ęt



Pompa do zamontowania Podstawa montażowa przesuwna

Typ pompy / wirnika
Przelot przez pompę

[mm]
Wylot pompy

Moc
[kW]

L. bieg. Klucz oznaczeń podstawy przesuwnej Nr katalogowy

podstawa przesuwna SE: C.SEV.80.SE1.80.50 DIN

98902603

SEV 80 80 40 4 podstawa przesuwna SE: SEV.80.80.4.4.50 DIN

SEV 80 80 40 2 podstawa przesuwna SE: SEV.80.80.4.2.50 DIN

SEV 80 80 60 2 podstawa przesuwna SE: SEV.80.80.6.2.50 DIN

SEV 80 80 75 2 podstawa przesuwna SE: SEV.80.80.7.5.2.50 DIN

SEV 80 100 40 4 podstawa przesuwna SE: SEV.80.100.4.4.50 DIN

SEV 80 100 40 2 podstawa przesuwna SE: SEV.80.100.4.2.50 DIN

SEV 80 100 60 2 podstawa przesuwna SE: SEV.80.100.6.2.50 DIN

SEV 80 100 75 2 podstawa przesuwna SE: SEV.80.100.7.5.2.50 DIN

SE1 80 80 30 4 podstawa przesuwna SE: SE1.80.80.3.4.50 DIN

SE1 80 80 40 4 podstawa przesuwna SE: SE1.80.80.4.4.50 DIN

SE1 80 80 55 4 podstawa przesuwna SE: SE1.80.80.5.5.4.50 DIN

SE1 80 100 30 4 podstawa przesuwna SE: SE1.80.100.3.4.50 DIN

SE1 80 100 40 4 podstawa przesuwna SE: SE1.80.100.4.4.50 DIN

SE1 80 100 55 4 podstawa przesuwna SE: SE1.80.100.5.5.4.50 DIN

podstawa przesuwna SE: C.SEV.100.100.50 DIN

98902606
SEV 100 100 40 4 podstawa przesuwna SE: SEV.100.100.4.4.50 DIN

SEV 100 100 40 4 podstawa przesuwna SE: SEV.100.100.4.4.50 DIN

SEV 100 100 60 4 podstawa przesuwna SE: SEV.100.100.6.4.50 DIN

podstawa przesuwna SE: C.SE1.100.100.4.50 DIN

98902607

SE1 100 100 40 4 podstawa przesuwna SE: SE1.100.100.4.4.50 DIN

SE1 100 100 55 4 podstawa przesuwna SE: SE1.100.100.5.5.4.50 DIN

SE1 100 150 40 4 podstawa przesuwna SE: SE1.100.150.4.4.50 DIN

SE1 100 150 55 4 podstawa przesuwna SE: SE1.100.150.5.5.4.50 DIN

podstawa przesuwna SE: D.SEV.80.SE1.80.50 DIN

98827091

SEV 80 80 92 2 podstawa przesuwna SE: SEV.80.80.9.2.2.50 DIN

SEV 80 80 110 2 podstawa przesuwna SE: SEV.80.80.11.2.50 DIN

SEV 80 100 110 2 podstawa przesuwna SE: SEV.80.100.11.2.50 DIN

SEV 80 100 110 2 podstawa przesuwna SE: SEV.80.100.11.2.50 DIN

SE1 80 80 75 4 podstawa przesuwna SE: SE1.80.80.7.5.4.50 DIN

SE1 80 100 75 4 podstawa przesuwna SE: SE1.80.100.7.5.4.50 DIN

podstawa przesuwna SE: D.SEV.100.75.4.50 DIN
98902608

SEV 100 100 75 4 podstawa przesuwna SE: SEV.100.100.7.5.4.50 DIN

podstawa przesuwna SE: D.SE1.100.75.4.50 DIN

98902609SE1 100 100 75 4 podstawa przesuwna SE: SE1.100.100.7.5.4.50 DIN

SE1 100 150 75 4 podstawa przesuwna SE: SE1.100.150.7.5.4.50 DIN

SE1, SEV10
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Wspornik do montażu poziomego

TM
08

01
84

Pompa do zamontowania Wspornik do montażu poziomego

Typ pompy / wirnika
Przelot przez pompę

[mm]
Wylot pompy

Moc
[KW]

L. bieg.
Częstotliwość

[Hz]
Nr katalogowy

Wspornik B.65,50 DIN

98902621

SE1 50 65 22 2 50

SE1 50 65 30 2 50

SE1 50 80 22 2 50

SE1 50 80 30 2 50

Wspornik B.80 / 100,50 DIN

98902622

SEV 65 65 22 2 50

SEV 65 65 30 2 50

SEV 65 80 22 2 50

SEV 65 80 30 2 50

SE1 80 80 15 4 50

SE1 80 80 22 4 50

SE1 80 100 15 4 50

SE1 80 100 22 4 50

SEV 80 80 11 4 50

SEV 80 80 13 4 50

SEV 80 80 15 4 50

SEV 80 80 22 4 50

SEV 80 100 11 4 50

SEV 80 100 13 4 50

SEV 80 100 15 4 50

SEV 80 100 22 4 50

Wspornik C.65,50 DIN

98902623SE1 50 65 40 2 50

SE1 50 65 40 2 50

SE1, SEV 10
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Pompa do zamontowania Wspornik do montażu poziomego

Typ pompy / wirnika
Przelot przez pompę

[mm]
Wylot pompy

Moc
[KW]

L. bieg.
Częstotliwość

[Hz]
Nr katalogowy

Wspornik C.80 / 100,50 DIN

98902625

SEV 65 65 40 2 50

SEV 65 80 40 2 50

SEV 80 80 40 4 50

SEV 80 80 40 2 50

SEV 80 80 60 2 50

SEV 80 80 75 2 50

SEV 80 100 40 4 50

SEV 80 100 40 2 50

SEV 80 100 60 2 50

SEV 80 100 75 2 50

SE1 80 80 30 4 50

SE1 80 80 40 4 50

SE1 80 80 55 4 50

SE1 80 100 30 4 50

SE1 80 100 40 4 50

SE1 80 100 55 4 50

SEV 100 100 40 4 50

SEV 100 100 40 4 50

SEV 100 100 60 4 50

Wspornik C.150,50 DIN

98902626

SE1 100 100 40 4 50

SE1 100 100 55 4 50

SE1 100 150 40 4 50

SE1 100 150 55 4 50

Wspornik C.80 / 100,50 DIN

98902628

SEV 80 80 92 2 50

SEV 80 80 110 2 50

SEV 80 100 110 2 50

SEV 80 100 110 2 50

SE1 80 80 75 4 50

SE1 80 100 75 4 50

SEV 100 100 75 4 50

Wspornik D.150,50 DIN

98902630SE1 100 100 75 4 50

SE1 100 150 75 4 50

SE1, SEV10
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11.Wymiary i masa

Wymiary

Pompy bez osprzętu
SE1

DN2

M16

DN1

F

N

D

A

H

C

E

H
1

TM
04

79
40

DN 65

DN2

M16

DN1

FN

D

A

H

C
E

TM
04

79
38

DN 80/DN 100/DN 150

SE1.50, wylot DN 65 lub DN 80
Typ pompy A C D E F H H1 ∅N DN1 DN2

SE1.50.65.22 748 368 170 216 322 93 29 50 65 65

SE1.50.65.30 748 368 170 216 322 93 29 50 65 65

SE1.50.65.40 828 408 199 227 380 93 27 50 65 65

SE1.50.80.22 756 368 170 216 322 100 36 50 65 80

SE1.50.80.30 756 368 170 216 322 100 36 50 65 80

SE1.50.80.40 836 408 199 227 380 100 27 50 65 80

SE1.80, wylot DN 80
Typ pompy A C D E F H H1 ∅N DN1 DN2

SE1.80.80.15 772 434 176 272 330 100 11 80 100 80

SE1.80.80.22 772 434 176 272 330 100 11 80 100 80

SE1.80.80.30 876 508 202 319 385 118 0 80 100 80

SE1.80.80.40 876 508 202 319 385 118 0 80 100 80

SE1.80.80.55 876 508 202 319 385 118 0 80 100 80

SE1.80.80.75 939 529 216 328 416 118 0 80 100 80
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SE1.80, wylot DN 100
Typ pompy A C D E F H H1 ∅N DN1 DN2

SE1.80.100.15 782 434 176 272 330 110 21 80 100 100

SE1.80.100.22 782 434 176 272 330 110 21 80 100 100

SE1.80.100.30 876 508 202 319 385 118 0 80 100 100

SE1.80.100.40 876 508 202 319 385 118 0 80 100 100

SE1.80.100.55 876 508 202 319 385 118 0 80 100 100

SE1.80.100.75 939 529 216 328 416 118 0 80 100 100

SE1.100, wylot DN 100 lub DN 150
Typ pompy A C D E F H H1 ∅N DN1 DN2

SE1.100.100.40.4 882 525 226 320 414 115 0 100 150 100

SE1.100.100.55.4 882 525 226 320 414 115 0 100 150 100

SE1.100.100.75.4 947 519 224 312 427 115 0 100 150 100

SE1.100.150.40.4 914 525 227 320 412 143 35 100 150 100

SE1.100.150.55.4 914 525 227 320 412 143 32 100 150 100

SE1.100.150.75.4 979 522 241 306 445 142 35 100 150 100
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DN 80/DN 100/DN 150

SEV.65, wylot DN 65 lub DN 80
Typ pompy A C D E F H H1 ∅N DN1 DN2

SEV.65.65.22 766 397 170 247 320 102 0 65 80 65

SEV.65.65.30 766 397 170 247 320 102 0 65 80 65

SEV.65.65.40 846 456 199 276 379 106 0 65 80 65

SEV.65.80.22 767 397 170 247 320 103 0 65 80 80

SEV.65.80.30 767 397 170 247 320 103 0 65 80 80

SEV.65.80.40 846 457 199 277 379 106 0 65 80 80
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SEV.80, wylot DN 80
Typ pompy A C D E F H H1 ∅N DN1 DN2

SEV.80.80.11 793 409 170 241 338 109 0 80 80 80

SEV.80.80.13 793 409 170 241 338 109 0 80 80 80

SEV.80.80.15 793 409 170 241 338 109 0 80 80 80

SEV.80.80.22 793 409 170 241 338 109 0 80 80 80

SEV.80.80.40 872 456 199 276 380 104 0 80 80 80

SEV.80.80.60 872 456 199 276 380 104 0 80 80 80

SEV.80.80.75 872 456 199 276 380 104 0 80 80 80

SEV.80.80.92 937 489 216 293 412 123 0 80 80 80

SEV.80.80.110 937 489 216 293 412 123 0 80 80 80

SEV.80, wylot DN 100
Typ pompy A C D E F H H1 ∅N DN1 DN2

SEV.80.100.11 793 407 170 241 336 109 0 80 80 80

SEV.80.100.13 793 407 170 241 336 109 0 80 80 80

SEV.80.100.15 793 407 170 241 336 109 0 80 80 80

SEV.80.100.22 793 407 170 241 336 109 0 80 80 80

SEV.80.100.40 872 466 199 286 380 104 0 80 80 80

SEV.80.100.60 872 466 199 286 380 104 0 80 80 80

SEV.80.100.75 872 466 199 286 380 104 0 80 80 80

SEV.80.100.92 937 499 216 303 412 123 0 80 80 80

SEV.80.100.110 937 499 216 303 412 123 0 80 80 80

SEV.100, wylot DN 100
Typ pompy A C D E F H H1 ∅N DN1 DN2

SEV.100.100.30 887 457 199 277 379 134 0 100 100 100

SEV.100.100.40 887 457 199 277 379 134 0 100 100 100

SEV.100.100.55 887 457 199 277 379 134 0 100 100 100

SEV.100.100.75 963 490 216 294 416 145 0 100 100 100
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Wolnostojąca pompa zatapialna na podstawie pierścieniowej
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SEV

SE1.50, wylot DN 65 lub DN 80
Typ pompy V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 ∅

SE1.50.65.22.2 853 356 130 325 270 493 61 19

SE1.50.65.30.2 853 356 130 325 270 493 61 19

SE1.50.65.40.2 934 358 130 325 270 522 61 19

SE1.50.80.22.2 853 371 130 325 270 496 76 19

SE1.50.80.30.2 853 371 130 325 270 496 76 19

SE1.50.80.40.2 934 373 130 325 270 526 76 19

SE1.80, wylot DN 80
Typ pompy V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 ∅

SE1.80.80.15.4 894 396 130 355 300 567 76 19

SE1.80.80.22.4 894 396 130 355 300 567 76 19

SE1.80.80.30.4 1006 422 130 355 300 626 76 19

SE1.80.80.40.4 1006 422 130 355 300 626 76 19

SE1.80.80.55.4 1006 422 130 355 300 626 76 19

SE1.80.80.75.4 1069 422 130 355 300 646 76 19

SE1.80, wylot DN 100
Typ pompy V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 ∅

SE1.80.100.15.4 894 399 130 355 300 591 102 19

SE1.80.100.22.4 894 399 130 355 300 591 102 19

SE1.80.100.30.4 1006 425 130 355 300 650 102 19

SE1.80.100.40.4 1006 425 130 355 300 650 102 19

SE1.80.100.55.4 1006 425 130 355 300 650 102 19

SE1.80.100.75.4 1069 425 130 355 300 671 102 19
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SE1.100, wylot DN 100 lub DN 150
Typ pompy V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 ∅

SE1.100.100.40.4 1068 445 186 450 400 712 102 22

SE1.100.100.55.4 1068 445 186 450 400 712 102 22

SE1.100.100.75.4 1133 445 186 450 400 704 102 22

SE1.100.150.40.41,100.150,40.41.100.150.40.4 1068 570 186 450 400 809 148 22

SE1.100.150.55.4 1068 570 186 450 400 809 148 22

SE1.100.150.75.4 1133 570 186 450 400 795 148 22

SEV.65, wylot DN 65 lub DN 80
Typ pompy V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 ∅

SEV.65.65.22.2 894 389 128 330 280 527 61 18

SEV.65.65.30.2 894 389 128 330 280 527 61 18

SEV.65.65.40.2 974 393 128 330 280 570 61 18

SEV.65.80.22.2 895 405 128 330 280 530 76 18

SEV.65.80.30.2 895 405 128 330 280 530 76 18

SEV.65.80.40.2 974 408 128 330 280 575 76 18

SEV.80, wylot DN 80
Pump type V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 ∅

SEV.80.80.11.4 921 411 128 330 280 527 76 18

SEV.80.80.13.4 921 411 128 330 280 527 76 18

SEV.80.80.15.4 921 411 128 330 280 527 76 18

SEV.80.80.22.4 921 411 128 330 280 527 76 18

SEV.80.80.40.2 1000 406 128 330 280 574 76 18

SEV.80.80.60.2 1000 406 128 330 280 574 76 18

SEV.80.80.75.2 1000 406 128 330 280 574 76 18

SEV.80.80.92.2 1065 425 128 330 280 607 76 18

SEV.80.80.110.2 1065 425 128 330 280 607 76 18

SEV.80, wylot DN 100
Typ pompy V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 ∅

SEV.80.100.11.4 921 414 128 330 280 549 102 18

SEV.80.100.13.4 921 414 128 330 280 549 102 18

SEV.80.100.15.4 921 414 128 330 280 549 102 18

SEV.80.100.22.4 921 414 128 330 280 549 102 18

SEV.80.100.40.2 1000 409 128 330 280 608 102 18

SEV.80.100.60.2 1000 409 128 330 280 608 102 18

SEV.80.100.75.2 1000 409 128 330 280 608 102 18

SEV.80.100.92.2 1065 428 128 330 280 641 102 18

SEV.80.100.110.2 1065 428 128 330 280 641 102 18

SEV.100, wylot DN 100
Typ pompy V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 ∅

SEV.100.100.30.4 1017 441 130 355 300 599 102 19

SEV.100.100.40.4 1017 441 130 355 300 599 102 19

SEV.100.100.55.4 1017 441 130 355 300 599 102 19

SEV.100.100.75.4 1093 452 130 355 300 632 102 19

SE1, SEV 11

115

W
ym

ia
ry

 i 
m

as
a



Pompa zatapialna montowana na autozłączu

Z 4
Z 6

Z
3

Z
2

Z 1 4

Z
1

6

Z 1 5

Z 8

Z 7

Z D N 1

Z M

S
3

O
P

R

Z 1 0

Z 9

Z
1

1

Z
2

3
Z

1
2

a

Z 2a

TM
04

79
31

SE1

Z 7

Z 8

Z 1 0

Z 1 5

Z
1

6
Z 1 4

Z
2

Z 4

ZM

ZDN1

Z
3

Z 6

Z
1

1

Z
1

2
a

Z
2

3

S
3

O
P

R

Z 9

Z 2a

TM
04

79
35

SEV

SE1.50, wylot DN 65 lub DN 80
Typ pompy Z2 Z2a Z3 Z4 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 Z12a Z14 Z15 Z16 Z23 ZM ZDN1 S3OPR

SE1.50.65.22.2 210 210 95 140 702 516 364 81 1 1/2" 822 99 1 175 268 597 M16 65 236

SE1.50.65.30.2 210 210 95 140 702 516 364 81 1 1/2" 822 99 1 175 268 596 M16 65 236

SE1.50.65.40.2 210 210 95 140 741 554 373 81 1 1/2 " 902 97 1 175 268 653 M16 65 235

SE1.50.80.22.2 220 220 95 160 721 528 376 81 1 1/2 " 856 133 13 171 347 597 M16 80 270

SE1.50.80.30.2 220 220 95 160 721 528 376 81 1 1/2 " 856 133 13 171 347 597 M16 80 270

SE1.50.80.40.2 220 220 95 160 760 568 387 81 1 1/2 " 936 131 13 171 347 635 M16 80 269

SE1.80, wylot DN 80
Typ pompy Z2 Z2a Z3 Z4 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 Z12a Z14 Z15 Z16 Z23 ZM ZDN1 S3OPR

SE1.80.80.15.4 220 220 95 160 787 595 432 81 1 1/2 " 872 108 13 171 347 638 M16 80 291

SE1.80.80.22.4 220 220 95 160 787 595 432 81 1 1/2 " 872 108 13 171 347 638 M16 80 291

SE1.80.80.30.4 220 220 95 160 861 668 479 81 1 1/2 " 958 82 13 171 347 725 M16 80 292

SE1.80.80.40.4 220 220 95 160 861 668 479 81 1 1/2 " 958 82 13 171 347 725 M16 80 292

SE1.80.80.55.4 220 220 95 160 861 668 479 81 1 1/2 " 958 82 13 171 347 725 M16 80 292

SE1.80.80.75.4 220 220 95 160 882 689 489 81 1 1/2 " 1021 82 13 171 347 768 M16 80 293
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SE1.80, wylot DN 100
Typ pompy Z2 Z2a Z3 Z4 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 Z12a Z14 Z15 Z16 Z23 ZM ZDN1 S3OPR

SE1.80.100.15.4 230 260 110 220 876 650 488 110 2 " 912 148 0 220 415 638 M16 100 330

SE1.80.100.22.4 230 260 110 220 876 650 488 110 2 " 912 148 0 220 415 638 M16 100 330

SE1.80.100.30.4 230 260 110 220 950 724 535 110 2 " 998 122 0 220 415 725 M16 100 335

SE1.80.100.40.4 230 260 110 220 950 724 535 110 2" 998 122 0 220 415 725 M16 100 335

SE1.80.100.55.4 230 260 110 220 950 724 535 110 2 " 998 122 0 220 415 725 M16 100 335

SE1.80.100.75.4 230 260 110 220 971 745 544 110 2 " 1061 122 0 220 415 768 M16 100 332

SE1.100, wylot DN 100 lub DN 150
Typ pompy Z2 Z2a Z3 Z4 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 Z12a Z14 Z15 Z16 Z23 ZM ZDN1 S3OPR

SE1.100.100.40.4 230 260 110 220 976 741 536 110 2 " 1007 125 0 220 415 731 M16 100 347

SE1.100.100.55.4 230 260 110 220 976 741 536 110 2 " 1007 125 0 220 415 731 M16 100 347

SE1.100.100.75.4 230 260 110 220 961 735 528 110 2 " 1072 125 0 220 415 776 M16 100 341

SE1.100.150.40.41,100.1
50,40.41.100.150.40.4 300 300 110 280 1077 763 558 110 2 " 1047 164 0 280 452 731 M16 150 386

SE1.100.150.55.4 300 300 110 280 1077 763 558 110 2 " 1047 164 0 280 452 731 M16 150 386

SE1.100.150.75.4 300 300 110 280 1073 760 544 110 2 " 1112 164 0 280 452 777 M16 150 380

SEV.65, wylot DN 65 lub DN 80
Typ pompy Z2 Z2a Z3 Z4 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 Z12a Z14 Z15 Z16 Z23 ZM ZDN1 S3OPR

SEV.65.65.22.2 210 210 95 140 731 545 395 81 1 1/2 " 829 64 1 175 268 639 M16 65 255

SEV.65.65.30.2 210 210 95 140 731 545 395 81 1 1/2 " 829 64 1 175 268 639 M16 65 255

SEV.65.65.40.2 210 210 95 140 790 604 424 81 1 1/2 " 906 60 1 175 268 694 M16 65 251

SEV.65.80.22.2 220 220 95 160 750 557 407 81 1 1/2 " 863 97 13 171 347 640 M16 80 288

SEV.65.80.30.2 220 220 95 160 750 557 407 81 1 1/2 " 863 97 13 171 347 640 M16 80 288

SEV.65.80.40.2 220 220 95 160 810 617 437 81 1 1/2 " 940 94 13 171 347 695 M16 80 285

SEV.80, wylot DN 80
Typ pompy Z2 Z2a Z3 Z4 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 Z12a Z14 Z15 Z16 Z23 ZM ZDN1 S3OPR

SEV.80.80.11.4 220 220 95 160 762 569 401 81 1 1/2 " 884 91 13 171 347 667 M16 80 301

SEV.80.80.13.4 220 220 95 160 762 569 401 81 1 1/2 " 884 91 13 171 347 667 M16 80 301

SEV.80.80.15.4 220 220 95 160 762 569 401 81 1 1/2 " 884 91 13 171 347 667 M16 80 301

SEV.80.80.22.4 220 220 95 160 762 569 401 81 1 1/2 " 884 91 13 171 347 667 M16 80 301

SEV.80.80.40.2 220 220 95 160 809 617 436 81 1 1/2 " 968 96 13 171 347 720 M16 80 312

SEV.80.80.60.2 220 220 95 160 809 617 436 81 1 1/2 " 968 96 13 171 347 720 M16 80 312

SEV.80.80.75.2 220 220 95 160 809 617 436 81 1 1/2 " 968 96 13 171 347 720 M16 80 312

SEV.80.80.92.2 220 220 95 160 842 650 453 81 1 1/2 " 1014 77 13 171 347 766 M16 80 290

SEV.80.80.110.2 220 220 95 160 842 650 453 81 1 1/2 " 1014 77 13 171 347 766 M16 80 290

SEV.80, wylot DN 100
Typ pompy Z2 Z2a Z3 Z4 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 Z12a Z14 Z15 Z16 Z23 ZM ZDN1 S3OPR

SEV.80.100.11.4 260 230 110 220 849 623 457 110 2 " 924 131 0 220 415 667 M16 100 344

SEV.80.100.13.4 260 230 110 220 849 623 457 110 2 " 924 131 0 220 415 667 M16 100 344

SEV.80.100.15.4 260 230 110 220 849 623 457 110 2 " 924 131 0 220 415 667 M16 100 344

SEV.80.100.22.4 260 230 110 220 849 623 457 110 2 " 924 131 0 220 415 667 M16 100 344

SEV.80.100.40.2 260 230 110 220 908 682 502 110 2 " 1008 136 0 220 415 720 M16 100 345

SEV.80.100.60.2 260 230 110 220 908 682 502 110 2 " 1008 136 0 220 415 720 M16 100 345

SEV.80.100.75.2 260 230 110 220 908 682 502 110 2 " 1008 136 0 220 415 720 M16 100 345

SEV.80.100.92.2 260 230 110 220 941 715 519 110 2 " 1054 117 0 220 415 766 M16 100 326

SEV.80.100.110.2 260 230 110 220 941 715 519 110 2 " 1054 117 0 220 415 766 M16 100 326
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SEV.100, wylot DN 100
Typ pompy Z2 Z2a Z3 Z4 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 Z12a Z14 Z15 Z16 Z23 ZM ZDN1 S3OPR

SEV.100.100.30.4 260 230 110 220 899 673 493 110 2 " 993 106 0 220 415 736 M16 100 332

SEV.100.100.40.4 260 230 110 220 899 673 493 110 2 " 993 106 0 220 415 736 M16 100 332

SEV.100.100.55.4 260 230 110 220 899 673 493 110 2 " 993 106 0 220 415 736 M16 100 332

SEV.100.100.75.4 260 230 110 220 932 706 510 110 2 " 1058 95 0 220 415 792 M16 100 320
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Montaż na sucho w poziomie na wspornikach
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SEV

SE1.50, wylot DN 65 lub DN 80
Typ pompy R1 R2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q6 Q8 ZM DN2

SE1.50.65.22.2 175 10 684 69 416 200 581 350 M16 65

SE1.50.65.30.2 175 10 684 69 416 200 581 350 M16 65

SE1.50.65.40.2 175 10 761 71 427 200 632 350 M16 65

SE1.50.80.22.2 175 10 684 69 416 200 581 350 M16 80

SE1.50.80.30.2 175 10 684 69 416 200 581 350 M16 80

SE1.50.80.40.2 175 10 761 71 427 200 631 350 M16 80

SE1.80, wylot DN 80
Typ pompy R1 R2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q6 Q8 ZM DN2

SE1.80.80.15.4 175 10 725 94 472 200 622 350 M16 80

SE1.80.80.22.4 175 10 725 94 472 200 622 350 M16 80

SE1.80.80.30.4 175 10 832 120 519 200 703 350 M16 80

SE1.80.80.40.4 175 10 824 120 519 200 703 350 M16 80

SE1.80.80.55.4 175 10 832 120 519 200 703 350 M16 80

SE1.80.80.75.4 175 10 878 120 538 210 743 350 M16 80

SE1.80, wylot DN 100
Typ pompy R1 R2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q6 Q8 ZM DN2

SE1.80.100.15.4 175 10 725 94 472 200 622 350 M16 100

SE1.80.100.22.4 175 10 725 94 472 200 622 350 M16 100

SE1.80.100.30.4 175 10 832 120 519 200 703 350 M16 100

SE1.80.100.40.4 175 10 832 120 519 200 703 350 M16 100

SE1.80.100.55.4 175 10 832 120 519 200 703 350 M16 100

SE1.80.100.75.4 175 10 878 120 538 210 743 350 M16 100
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SE1.100, wylot DN 100 lub DN 150
Typ pompy R1 R2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q6 Q8 ZM DN2

SE1.100.100.40.4 250 12 831 117 620 300 710 500 M16 100

SE1.100.100.55.4 250 12 831 117 620 300 710 500 M16 100

SE1.100.100.75.4 250 12 886 117 612 300 751 500 M16 100

SE1.100.150.40.4 250 12 831 113 620 300 710 500 M16 150

SE1.100.150.55.4 250 12 831 113 620 300 710 500 M16 150

SE1.100.150.75.4 250 12 886 113 606 300 751 500 M16 150

SEV.65, wylot DN 65 lub DN 80
Typ pompy R1 R2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q6 Q8 ZM DN2

SEV.65.65.22.2 175 10 727 104 447 200 624 350 M16 65

SEV.65.65.30.2 175 10 727 104 447 200 624 350 M16 65

SEV.65.65.40.2 175 10 802 108 476 200 673 350 M16 65

SEV.65.80.22.2 175 10 727 104 447 200 624 350 M16 80

SEV.65.80.30.2 175 10 727 104 447 200 624 350 M16 80

SEV.65.80.40.2 175 10 802 108 476 200 673 350 M16 80

SEV.80, wylot DN 80
Typ pompy R1 R2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q6 Q8 ZM DN2

SEV.80.80.11.4 175 10 755 111 441 200 651 350 M16 80

SEV.80.80.13.4 175 10 755 111 441 200 651 350 M16 80

SEV.80.80.15.4 175 10 755 111 441 200 651 350 M16 80

SEV.80.80.22.4 175 10 755 111 441 200 651 350 M16 80

SEV.80.80.40.2 175 10 828 106 476 200 699 350 M16 80

SEV.80.80.60.2 175 10 828 106 476 200 699 350 M16 80

SEV.80.80.75.2 175 10 828 106 476 200 699 350 M16 80

SEV.80.80.92.2 175 10 876 125 503 210 741 350 M16 80

SEV.80.80.110.2 175 10 876 125 503 210 741 350 M16 80

SEV.80, wylot DN 100
Typ pompy R1 R2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q6 Q8 ZM DN2

SEV.80.100.11.4 175 10 755 111 441 200 651 350 M16 100

SEV.80.100.13.4 175 10 755 111 441 200 651 350 M16 100

SEV.80.100.15.4 175 10 755 111 441 200 651 350 M16 100

SEV.80.100.22.4 175 10 755 111 441 200 651 350 M16 100

SEV.80.100.40.2 175 10 828 106 486 200 699 350 M16 100

SEV.80.100.60.2 175 10 828 106 486 200 699 350 M16 100

SEV.80.100.75.2 175 10 828 106 486 200 699 350 M16 100

SEV.80.100.92.2 175 10 876 125 513 210 741 350 M16 100

SEV.80.100.110.2 175 10 876 125 513 210 741 350 M16 100

SEV.100, wylot DN 100
Typ pompy R1 R2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q6 Q8 ZM DN2

SEV.100.100.30.4 175 10 843 136 477 200 715 350 M16 100

SEV.100.100.40.4 175 10 843 136 477 200 715 350 M16 100

SEV.100.100.55.4 175 10 843 136 477 200 715 350 M16 100

SEV.100.100.75.4 175 10 902 147 504 210 767 350 M16 100
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Montaż pionowy z podstawą w komorze suchej
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SEV

SE1.50, wylot DN 65 lub DN 80
Typ pompy C E X5 X6 X11a X13 X14 X14a X15 X16 X17 XDC3

SE1.50.65.22.2 381 216 108 248 35 202 83 76 278 973 317 65

SE1.50.65.30.2 381 216 108 248 35 202 83 76 278 973 317 65

SE1.50.65.40.2 408 227 108 248 35 202 83 87 278 1054 319 65

SE1.50.80.22.2 381 216 108 248 35 202 83 76 278 973 317 65

SE1.50.80.30.2 381 216 108 248 35 202 83 76 278 973 317 65

SE1.50.80.40.2 408 227 108 248 35 202 83 87 278 1054 319 65

SE1.80, wylot DN 80
Typ pompy C E X5 X6 X11a 1 X13 X14 X14a X15 X16 X17 XDC3

SE1.80.80.15.4 457 272 136 340 99 255 106 67 311 1106 434 100

SE1.80.80.22.4 457 272 136 340 99 255 106 67 311 1106 434 100

SE1.80.80.30.4 508 319 136 340 99 255 106 115 311 1218 460 100

SE1.80.80.40.4 508 319 136 340 99 255 106 115 311 1218 460 100

SE1.80.80.55.4 508 319 136 340 99 255 106 115 311 1218 460 100

SE1.80.80.75.4 529 328 136 340 99 255 106 124 311 1281 460 100

1 Płyta podstawy DN 150 lub DN 100, X11a = 177,5 mm.
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SE1.80, wylot DN 100
Typ pompy C E X5 X6 X11a 1 X13 X14 X14a X15 X16 X17 XDC3

SE1.80.100.15.4 457 272 136 340 99 255 106 67 311 1106 433 100

SE1.80.100.22.4 457 272 136 340 99 255 106 67 311 1106 433 100

SE1.80.100.30.4 508 319 136 340 99 255 106 115 311 1218 460 100

SE1.80.100.40.4 508 319 136 340 99 255 106 115 311 1218 460 100

SE1.80.100.55.4 508 319 136 340 99 255 106 115 311 1218 460 100

SE1.80.100.75.4 529 328 136 340 99 255 106 124 311 1281 460 100

1 Płyta podstawy DN 150 lub DN 100, X11a = 177,5 mm.
 

SE1.100, wylot DN 100 lub DN 150
Typ pompy C E X5 X6 X11a 1 X13 X14 X14a X15 X16 X17 XDC3

SE1.100.100.40.4 547 320 159 442 141 339 142 37 396 1326 559 150

SE1.100.100.55.4 547 320 159 442 141 339 142 37 396 1326 559 150

SE1.100.100.75.4 539 312 159 442 141 339 142 29 396 1391 559 150

SE1.100.150.40.4 547 320 159 442 141 339 142 37 396 1326 555 150

SE1.100.150.55.4 547 320 159 442 141 339 142 37 396 1326 555 150

SE1.100.150.75.4 533 306 159 442 141 339 142 23 396 1391 555 150

1 Płyta podstawy DN 200 lub DN 150, X11a = 230,5 mm.
 

SEV.65, wylot DN 65 lub DN 80
Typ pompy C E X5 X6 X11 X13 X14 X14a X15 X16 X17 XDC3

SEV.65.65.22.2 411 247 111 275 156 213 86 83 269 1043 379 80

SEV.65.65.30.2 411 247 111 275 156 213 86 83 269 1043 379 80

SEV.65.65.40.2 456 276 111 275 156 213 86 112 269 1123 383 80

SEV.65.80.22.2 411 247 111 275 156 213 86 83 269 1044 380 80

SEV.65.80.30.2 397 247 111 275 156 213 86 83 269 1044 380 80

SEV.65.80.40.2 457 277 111 275 156 213 86 113 269 1123 383 80

SEV.80, wylot DN 80
Typ pompy C E X5 X6 X11 X13 X14 X14a X15 X16 X17 XDC3

SEV.80.80.11.4 409 241 111 275 156 213 86 77 269 1070 386 80

SEV.80.80.13.4 409 241 111 275 156 213 86 77 269 1070 386 80

SEV.80.80.15.4 409 241 111 275 156 213 86 77 269 1070 386 80

SEV.80.80.22.4 409 241 111 275 156 213 86 77 269 1070 386 80

SEV.80.80.40.2 456 276 111 275 156 213 86 112 269 1149 381 80

SEV.80.80.60.2 456 276 111 275 156 213 86 112 269 1149 381 80

SEV.80.80.75.2 456 276 111 275 156 213 86 112 269 1149 381 80

SEV.80.80.92.2 489 293 111 275 156 213 86 129 269 1214 400 80

SEV.80.80.110.2 489 293 111 275 156 213 86 129 269 1214 400 80

SEV.80, wylot DN 100
Typ pompy C E X5 X6 X11 X13 X14 X14a X15 X16 X17 XDC3

SEV.80.100.11.4 407 241 111 275 156 213 86 77 269 1070 386 100

SEV.80.100.13.4 407 241 111 275 156 213 86 77 269 1070 386 100

SEV.80.100.15.4 407 241 111 275 156 213 86 77 269 1070 386 100

SEV.80.100.22.4 407 241 111 275 156 213 86 77 269 1070 386 100

SEV.80.100.40.2 466 286 111 275 156 213 86 122 269 1149 381 100

SEV.80.100.60.2 466 286 111 275 156 213 86 122 269 1149 381 100

SEV.80.100.75.2 466 286 111 275 156 213 86 122 269 1149 381 100

SEV.80.100.92.2 499 303 111 275 156 213 86 139 269 1214 400 100

SEV.80.100.110.2 499 303 111 275 156 213 86 139 269 1214 400 100
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SEV.100, wylot DN 100
Typ pompy C E X5 X6 X11 X13 X14 X14a X15 X16 X17 XDC3

SEV.100.100.30.4 462 277 136 340 198 255 106 73 311 1229 476 100

SEV.100.100.40.4 462 277 136 340 198 255 106 73 311 1229 476 100

SEV.100.100.55.4 462 277 136 340 198 255 106 73 311 1229 476 100

SEV.100.100.75.4 490 294 136 340 198 255 106 89 311 1305 476 100
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Masa
Typ pompy Wylot Masa [kg]

E1.50.65.22.2

DN 65

86

SE1.50.65.30.2 90

SE1.50.65.40.2 122

SE1.50.80.22.2

DN 80

87

SE1.50.80.30.2 91

SE1.50.80.40.2 123

SE1.80.80.15.4 100

SE1.80.80.22.4 102

SE1.80.80.30.4 143

SE1.80.80.40.4 152

SE1.80.80.55.4 157

SE1.80.80.75.4 205

SE1.80.100.15.4

DN 100

101

SE1.80.100.22.4 103

SE1.80.100.30.4 145

SE1.80.100.40.4 153

SE1.80.100.55.4 158

SE1.80.100.75.4 207

SE1.100.100.40.4 157

SE1.100.100.55.4 161

SE1.100.100.75.4 207

SE1.100.150.40.41,100.150,40.41.
100.150.40.4

DN 150

164

SE1.100.150.55.4 169

SE1.100.150.75.4 213

SEV.65.65.22.2

DN 65

89

SEV.65.65.30.2 92

SEV.65.65.40.2 128

SEV.65.80.22.2

DN 80

90

SEV.65.80.30.2 94

SEV.65.80.40.2 126

SEV.80.80.11.4 95

SEV.80.80.13.4 103

SEV.80.80.15.4 103

SEV.80.80.22.4 106

SEV.80.80.40.2 131

SEV.80.80.60.2 141

SEV.80.80.75.2 142

SEV.80.80.92.2 190

SEV.80.80.110.2 195

SEV.80.100.11.4

DN 100

94

SEV.80.100.13.4 102

SEV.80.100.15.4 102

SEV.80.100.22.4 105

SEV.80.100.40.2 133

SEV.80.100.60.2 143

SEV.80.100.75.2 144

SEV.80.100.92.2 191

SEV.80.100.110.2 196

SEV.100.100.30.4 134

SEV.100.100.40.4 141

SEV.100.100.55.4 146

SEV.100.100.75.4 190

Siły działające na kołnierz
Siły i momenty kołnierza są zgodne z normą EN ISO
5199.
Wartości sił dla instalacji poziomych i pionowych należy
sprawdzić w tabeli B.3 normy EN ISO 5199, wybierając
odpowiedni wymiar kołnierza. Wartości sił dla pomp
ściekowych z wlotem osiowym należy skorygować
stosując współczynniki, które można znaleźć w tabeli B.5
w normie EN ISO 5199 wybierając odpowiednią grupę
pomp.
Dla pomp ściekowych Grundfos grupy i współczynniki
pomp są podane poniżej.

• Pompy montowane poziomo
Grupa pomp A4 = współczynnik 0,35

• Pompy montowane pionowo
Grupa pomp 10A = współczynnik 0,30

z

Y

X

TM
08

01
60

TM
08

01
61

Z

Y

X

TM
06

49
01

SE1, SEV11

124

W
ym

iary i m
asa



Grundfos Product Center

Program doboru i katalog techniczny on-line.
Wybierz swój kraj w widoku międzynarodowym, aby zobaczyć dostępny zakres produktów.
Widok międzynarodowy: https://product-selection.grundfos.com

Wszystkie potrzebne informacje w jednym miejscu
Charakterystyki pracy, specyfikacje techniczne, zdjęcia, rysunki wymiarowe, charakterystyki silników,
schematy elektryczne, części zamienne, zestawy serwisowe, rysunki 3D, dokumenty, elementy
układów. Na stronie głównej Grundfos Product Center widoczne są wszystkie niedawno oglądane i
zapisane pozycje, w tym ukończone projekty.
Do pobrania
Ze stron produktów można pobrać instrukcje montażu i eksploatacji, broszury z danymi, instrukcje
serwisowe itp. w formacie PDF.
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Po wybraniu kraju wyświetlone zostaną poniższe grupy. Należy pamiętać, że niektóre z nich mogą być niedostępne w
zależności od kraju.
Przykład: https://product-selection.grundfos.com/pl

Poz. Opis

1 Produkty i usługi umożliwiają wyszukiwanie produktów i dokumentów po wpisaniu jego numeru lub nazwy w polu wyszukiwania.

2 Aplikacja umożliwia wybór rodzaju aplikacji i sprawdzenie, jak firma Grundfos może pomóc w projektowaniu i optymalizacji systemu.

3 Produkty od A do Z umożliwiają przeglądanie listy wszystkich produktów firmy Grundfos.

4 Kategorie umożliwia wyszukanie kategorii produktu.

5 Ciecze pozwalają znaleźć pompy przeznaczone do cieczy agresywnych, łatwopalnych i innych specjalnych cieczy.

6 Zamiennik produktu umożliwia znalezienie odpowiedniego zamiennika.

7 WWW umożliwia wybór kraju, co powoduje zmianę języka, dostępnego typoszeregu produktów i struktury strony.

8 Dobór pozwala dobrać produkt na podstawie typu aplikacji i warunków pracy.
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GRUNDFOS Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7
DK-8850 Bjerringbro
Tel: +45 87 50 14 00
www.grundfos.com

98534844 08.2022
ECM: 1347812

Tr
ad

em
ar

ks
 d

is
pl

ay
ed

 in
 th

is
 m

at
er

ia
l, 

in
cl

ud
in

g 
bu

t n
ot

 li
m

ite
d 

to
 G

ru
nd

fo
s 

an
d 

th
e 

G
ru

nd
fo

s 
lo

go
, a

re
 re

gi
st

er
ed

 tr
ad

em
ar

ks
 o

w
ne

d 
by

 T
he

 G
ru

nd
fo

s 
G

ro
up

.
©

 2
02

2 
G

ru
nd

fo
s 

H
ol

di
ng

 A
/S

, a
ll 

rig
ht

s 
re

se
rv

ed
.


	1. Wprowadzenie
	Wprowadzenie
	 Obszary zastosowań 
	Smartdesign®

	2. Zakres zastosowania 
	Zakres pracy
	 Zakres zastosowania 
	 Charakterystyki wydajności i dane techniczne 


	3. Identyfikacja 
	 Tabliczka znamionowa 
	 Klucz oznaczeń typu 

	4. Dobór produktu 
	Zamawianie produktu
	Typ pompy
	Specjalne warianty wykonania
	Wykonanie przeciwwybuchowe
	 Osprzęt 
	Opcje sterowania


	5. Typoszereg
	Pompy w wykonaniu standardowym
	Pompy SE1
	SEV
	 Pompy z silnikami w wykonaniu przeciwwybuchowym 


	6. Warianty 
	 Lista wariantów 

	7. Konstrukcja 
	SE1
	SEV
	Specyfikacja materiałowa

	8. Opis produktu 
	 Cechy 
	Tryb pracy
	 Tłoczone ciecze 

	Typoszereg silników
	 Aprobaty 
	Rodzaje aprobat
	Objaśnienie dopuszczenia Ex
	Australia i Nowa Zelandia

	Sterowniki
	Przetwornica częstotliwości, CUE/VFD
	Układy sterowania DC i LC

	Schematy elektryczne

	9. Charakterystyki wydajności i dane techniczne 
	Jak odczytywać charakterystyki
	Uwarunkowania ważności charakterystyk
	Rodzaje testów
	Testy parametrów pracy
	Test sprawdzenia punktu pracy
	Test krzywej, klasa 3B
	Testy charakterystyk
	Certyfikaty
	Test przeprowadzony w obecności zamawiającego (witness test)

	SE1.50.65.22.(Ex).2
	SE1.50.65.30.(Ex).2
	SE1.50.65.40.(Ex).2
	SE1.50.80.22.(Ex).2
	SE1.50.80.30.(Ex).2
	SE1.50.80.40.(Ex).2
	SE1.80.80.15.(Ex).4
	SE1.80.80.22.(Ex).4
	SE1.80.80.30.(Ex).4
	SE1.80.80.40.(Ex).4
	SE1.80.80.55.(Ex).4
	SE1.80.80.75.(Ex).4
	SE1.80.100.15.(Ex).4
	SE1.80.100.22.(Ex).4
	SE1.80.100.30.(Ex).4
	SE1.80.100.40.(Ex).4
	SE1.80.100.55.(Ex).4
	SE1.80.100.75.(Ex).4
	SE1.100.100.40.(Ex).4
	SE1.100.100.55.(Ex).4
	SE1.100.100.75.(Ex).4
	SE1.100.150.40.(Ex).4
	SE1.100.150.55.(Ex).4
	SE1.100.150.75.(Ex).4
	SEV.65.65.22.(Ex).2
	SEV.65.65.30.(Ex).2
	SEV.65.65.40.(Ex).2
	SEV.65.80.22.(Ex).2
	SEV.65.80.30.(Ex).2
	SEV.65.80.40.(Ex).2
	SEV.80.80.11.(Ex).4
	SEV.80.80.13.(Ex).4
	SEV.80.80.15.(Ex).4
	SEV.80.80.22.(Ex).4
	SEV.80.80.40.(Ex).4
	SEV.80.80.40.(Ex).2
	SEV.80.80.60.(Ex).2
	SEV.80.80.75.(Ex).2
	SEV.80.80.92.(Ex).2
	SEV.80.80.110.(Ex).2
	SEV.80.100.11.(Ex).4
	SEV.80.100.13.(Ex).4
	SEV.80.100.15.(Ex).4
	SEV.80.100.22.(Ex).4
	SEV.80.100.40.(Ex).4
	SEV.80.100.40.(Ex).2
	SEV.80.100.60.(Ex).2
	SEV.80.100.75.(Ex).2
	SEV.80.100.92.(Ex).2
	SEV.80.100.110.(Ex).2
	SEV.100.100.30.(Ex).4
	SEV.100.100.40.(Ex).4
	SEV.100.100.55.(Ex).4
	SEV.100.100.75.(Ex).4

	10. Osprzęt 
	Osprzęt montażowy
	Łańcuch do podnoszenia
	Podstawa montażowa przesuwna
	Wspornik do montażu poziomego


	11. Wymiary i masa 
	 Wymiary 
	Pompy bez osprzętu
	Wolnostojąca pompa zatapialna na podstawie pierścieniowej
	Pompa zatapialna montowana na autozłączu
	Montaż na sucho w poziomie na wspornikach
	Montaż pionowy z podstawą w komorze suchej

	 Masa 
	Siły działające na kołnierz

	Grundfos Product Center


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Uncoated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Euroscale Uncoated v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA4)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


