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Pompy do instalacji wody deszczowej

1. Ogolnie

Wstep

Ten przewodnik jest przeznaczony aby pomoc w
wyborze odpowiedniej pompy do instalacji wody
deszczowej.

Zbieranie wody deszczowej staje sie coraz bardziej

popularnym uzupetnieniem tradycyjnej instalacji

zasilania w wode budynkow.

Zbieranie wody deszczowej z dachéw budynkéw,

oferuje wiele korzysci:

» Ogranicza zanieczyszczenia kanalizacji
Powodzie jak i zmiany klimatu zaczynaja
wystepowac w ostatnich czasach coraz czesciej.
Zbieranie wody deszczowej przechowywanie jej w
zbiornikach przyczynia sie do ograniczenia
szczytowych obcigzen w publicznej sieci
kanalizacyjnej, co zmniejsza ryzyko powodzi.

* Oszczednosé wody pitnej
Okoto 50 % wody w gospodarstwach domowych jest
wykorzystywane do celéw od ktérych nie jest
wymagana jakos¢ wody pitnej, czyli takie jak
sptukiwanie wody toaletowej i pranie. Zuzycie
to mozna zastgpi¢ wodg deszczowa, co pozwala
zaoszczedzi¢ cenng wode pitng.

 Woda deszczowa jest woda miekka
Wykorzystujgc wode deszczowag do prania
i sptukiwania WC, zmniejsza sie osadzanie
kamienia, jak i przedtuza zywotno$¢ urzadzen.
Ponadto, pranie w miekkiej wodzie wymaga
mniejszej ilosci proszku, a dzieki temu zmniejszamy
zanieczyszczenie wody.

Jednym z najwazniejszych zadan w instalacji

deszczowej, jest przetransportowanie wody z miejsca

w ktérym ta woda jest magazynowana do urzadzen

wewnatrz budynku.

Grundfos specjalizuje sie w przesytaniu zrédta wody, w
tym przypadku wody deszczowej zebranej
w zbiorniku, w niezawodne zaopatrzenie w wode.

Wybér odpowiednich komponentéw

Wybor odpowiednich komponentoéw dla systemu
zbierania wody deszczowej powinien zosta¢ wybrany
biorgc pod uwage ponizsze kryteria:
* Niezawodnos$é
Niezawodnos¢ ma kluczowe znaczenie! Jako,
ze woda deszczowa zastepuje czes$é niezawodnego
i bezpiecznego systemu zaopatrzenia w wode pitna,
jakos¢ i niezawodnos¢ powinny byé¢ brane pod
uwage podczas wybierania odpowiedniego
komponentu dla uktadu wody deszczowej. Jakosé
i niezawodnos¢ charakteryzujg wszystkie produkty
firmy Grundfos.

¢ Ciagtos¢ dostawy
W celu zapewnienia ciggtosci zaopatrzenia wody
pitnej jaka miata miejsce przed rozpoczeciem
zbierania wody deszczowej, zalecamy wybrac¢
rozwigzanie, ktére zawiera ukfad rezerwowy w
postaci zaopatrzenia w wode z sieci miejskie;.
Zapewnia to ciggto$é dostaw wody niezaleznie od
opadow deszczu. Rozwigzania pompowe Grundfos
do instalacji wody deszczowej i produkty RMQ
oferujg takie uktady rezerwowe.

* Nie wiedzieg, nie styszeé
W przypadku alternatywnego zaopatrzenia budynku
w wode instalacja wody deszczowej powinna
zabierac jak najmniej miejsca jak to jest tylko
mozliwe oraz powinna by¢ jak najbardziej cicha.
Wszystkie produkty firmy Grundfos sg
zaprojektowane z takg wtasnie mysla.
Wybierajgc nasze produkty podwodne, mozliwe jest
nawet uzyskanie rozwigzania nieemitujgcego
zadnego hatasu.

» Bezpieczny montaz
Podczas wprowadzania wody deszczowej jako
zaopatrzenie w wode, istnieje ryzyko
zanieczyszczenia wody pitnej z woda niezdatng
do picia. Ryzyko to gtéwnie wystepuje przy
podigczeniu wody pitnej do instalacji wody
deszczowej jako zrédto rezerwowe.
Najbezpieczniejszym sposobem rozwigzania tego
problemu jest skorzystanie z zatwierdzonych i
sprawdzonych rozwigzan uktadu rezerwowego firmy
Grundfos, ktére stanowig integralng czes¢ systemu
pompowego.

Zastosowanie

Grundfos oferuje rozwigzania dostarczania wody

zaréwno dla budynkéw uzytecznosci publicznej, jak

i budynkéw mieszkalnych, gdzie woda deszczowa

moze by¢ uzywana do celdw takich jak: toalety, pralki,

nawadnianie, mycie samochodu, itp.

Instalacje domowe

* jedno- lub wielorodzinne gospodarstwa domowe,

» domki na dziatkach rekreacyjnych i domki
letniskowe.

Instalacje obiektéw uzytecznosci publicznej

* centra handlowe,

» szkoty i budynki biurowe,

» szpitale i domy opieki,

» ogrody warzywne i inne duze ogrody,

» gospodarstwa rolne i szklarnie.
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Projekt uktadu i gtbwne komponenty
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Pompy do instalacji wody deszczowej

TMO04 7181 1710

Rys. 1 Rysunek przedstawiajgcy zasade dziatania uktadu wody deszczowej

1. Filtrowanie

Woda s$ciekajgca z dachu powinna zosta¢ wstepnie
przefiltrowana zanim zostanie zgromadzona

w zbiorniku. Gwarantuje to, ze liscie i inne duze
zanieczyszczenia sg odprowadzane bezposrednio
do kanalizacji lub zostang osadzone na filtrze.

2. Zbiornik wody deszczowej

Zbiornik wody deszczowej powinien umozliwi¢
osadzanie sie ciezkim zanieczyszczeniom takim jak
piasek.

Woda deszczowa powinna spokojnie sptywac

do zbiornika, tak aby nie powodowata osadzania

sie piasku. Aby zapewnic ten proces, zalecamy
korzystanie z wlotu stabilizujgcego przeptyw wody.
Gdy woda przeptywa przez wlot, predkos¢ wody spada
i wchodzi do zbiornika, nie powodujac turbulenciji.
Substancje unoszace sie na powierzchni wody
deszczowej w zbiorniku bedg przerzucane do
kanalizacji poprzez rure przelewowa, gdy zbiornik jest
petny.

3. Plywajacy kosz ssawny

Aby zapewni¢, zeby pompa zawsze zasysata wode
deszczowag spod powierzchni, gdzie jest czysta bez
czastek statych, powinno uzy¢ sie ptywajgcego kosza
ssawnego. Kosz ssawny utrzymuje sie z dala

od zanieczyszczen.
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4. Pompy do wody deszczowej

Woda deszczowa ze zbiornika jest dostarczana

do wielu r6znych urzadzen poprzez pompy gtebinowe
zamontowane w zbiorniku wody deszczowej, poprzez
pompy naziemne lub poprzez obydwa ukfady w
zaleznosci od zastosowania. Patrz Pompy do instalacji
wody deszczowej, strona 5.

5. Uktady rezerwowe

Jesli woda w zbiorniku deszczowym ulegnie
wyczerpaniu, moze ona zosta¢ uzupetniona poprzez
podanie zrodta wody z sieci wodociggowej
bezposrednio do zbiornika; moze ona réwniez byc¢
poprowadzona na powierzchni ziemi jako integralna
czes$¢ instalacji wody deszczowej. W obu
przypadkach, wazne jest spetnienie normy EN 1717,
zgodnie z ktérag zrédto wody musi by¢ dostarczone do
instalacji wody deszczowej za pomocg wolnej przerwy
powietrznej, wykonanej dla okreslonego projektu, w
celu ochrony przed wtérnym zanieczyszczeniem wody.
Instalacje pompowe ze zintegrowanym uktadem
rezerwowym sg zgodne z hormg EN 1717.

Uwaga: Przykfady projektéw dla konkretnego
rozwigzania produktowego, patrz Pompy do instalacji
wody deszczowej, strona 5.
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Pompy do instalacji wody
deszczowej

Stosowane sg réznego rodzaju pompy do tloczenia

wody ze zbiornika wody deszczowej do punktu

rozbioru wody:

* Pompy naziemne

* Pompy gtebinowe

» Kombinacja pomp naziemnych podnoszacych
cisnienie i pomp gtebinowych

Wybér wtasciwego rozwigzania pompowania zalezy

od zastosowania.

Pompy naziemne

Podstawowe rozwigzanie dla niewielkich instalacji

Samozasysajgca pompa umieszczona na powierzchni
jest podstawowym i prostym rozwigzaniem.

Patrz rys. 2.

Pompa Grundfos JP jest idealna do wykorzystania
wody deszczowej przeznaczona dla niewielkich
instalaciji, takich jak nawadnianie ogrodu, mycie
samochodu, itp.

TMO04 7637 2210

Rys. 2 Pompa JP sterowana przez sterownik cisnienia
PM firmy Grundfos, uzyta do nawadniania ogrodu
w prywatnym domu

Rozwigzanie o niskim poziomie halasu

Kiedy pompa zamontowana jest wewngtrz budynku,
poziom hatasu emitowany przez pompe powinnien by¢
jak najmniejszy.

Samozasysajgce pompy Grundfos MQ sg pompami o
bardzo niskim poziomie hatasu. Pompa MQ jest zatem
idealnym rozwigzaniem przeznaczonym do montazu
wewnatrz budynku oraz za dostarczanie wody
deszczowej dla toalet, zmywarek i nawadniania
ogrodu. Patrz rys. 3.

& ’EL?

TMO04 7184 1710

Rys. 3 Pompa MQ zaopatrujgca dom prywatny wodg
deszczowa

Rozwigzanie z uktadem rezerwowym

Dla maksymalnej wygody, nalezy wybrac rozwigzanie
pompowania wody z uktadu rezerwowego w celu
zapewnienia ciggtosci dostaw w przypadku, gdy
zbiornik wody deszczowej jest wyczerpany.

Grundfos RMQ umozliwia przetgczanie na ukfad
rezerwowy. Patrz rys. 4. Agregat RMQ jest
zamontowany nad podtoga, co umozliwia obstuge
uktadu z dala od zbiornika wody deszczowej.

TMO04 7320 1910

Rys. 4 Jednostka RMQ zaopatrujaca dom prywatny
wodg deszczowa
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Ograniczenie rury ssawnej

Umieszczenie pompy na powierzchni ziemi jest
ogolnie przyjetym i bardzo prostym sposobem
dostarczania wody deszczowej. Nalezy jednak
pamietaé, ze:

Pompy naziemne zostaty zaprojektowane dla
zapewnienia optymalnej zdolnos$ci ssania, jednak majg
pewne ograniczenia rury ssawnej.

Po pierwsze, dtugos¢ przewodu ssawnego nie moze
przekraczac¢ dtugosci podanej na rys. 5. Maksymalna
dtugos$c¢ zalezy od wysokosci geodezyjnej ssania.
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Rys.5 Zalecana maksymalna wysokos¢ ssania lub
maksymalna dtugos¢ przewodu ssawnego

TMO04 7182 1710

Po drugie, instalacja rury ssawnej musi by¢ wykonana
w taki sposdb, aby unika¢ kolanek, korkéw
powietrznych i innych niepotrzebnych ograniczen

w przeptywie. Patrz rys. 6.

TMO04 0338 0608

Rys. 6 Zalecenia rurociggéw

W potgczeniu z RMQ-A, mozliwe jest podigczenie
pompy zasilajgcej, w celu zmniejszenia ograniczen
rury ssawnej.

Dtugie przewody ssawne réwniez majg wplyw

na wydajno$¢ pompy.

Dla instalacji wymagajgcych duzych przeptywow
(budownictwo uzytecznosci publicznej), zalecamy
uktad z pompg zasilajgca, tak jak opisano to w
punkcie Kombinacja pomp naziemnych podnoszgcych
cisnienie i pomp gtebinowych, na stronie 7.
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Pompy gtebinowe

Niektore typy pomp nadajg sie do instalacji wewnatrz

zbiornika wody deszczowe,.

Instalacje pracujgce na pompach gtebinowych

posiadajg nastepujgce korzysci:

« Brak emisji hatasu, poniewaz pompa zamontowana
jest w zbiorniku.

» Brak przewodu ssawnego, a tym samym brak
ograniczen w uktadzie ssgcym w przypadku
zasysania wody deszczowej ze zbiornika do
budynku.

* Instalacja zajmuje minimum przestrzeni, poniewaz
nie jest wymagana przestrzen do montazu pompy
wewnatrz budynku.

Pompy SB, SQ i SQE sg odpowiednimi pompami

do montazu wewnatrz zbiornika wody deszczowe;j.

Patrz rys. 7.

5

&

TMO04 7321 1910

Rys. 7 Pompa SB sterowana przez sterownik cisnienia
PM firmy Grundfos, zaopatrujgca wode
deszczowg w prywatnym domu

Jesli woda z uktadu rezerwowego wptywa
bezposrednio do zbiornika, pompa moze petnic role
pompowania wody deszczowej oraz pompowania
wody z uktadu rezerwowego.

Kombinacja pomp naziemnych

podnoszacych cisnienie i pomp

gtebinowych

Dostarczanie wody do budynkéw uzytecznosci

publicznej wymaga takiego zaprojektowania uktadu

pompowania wody deszczowej, aby byly spetnione

najwyzsze wymagania.

Duze instalacje wody deszczowej charakteryzujg sie

nastepujgcymi wtasciwosciami:

» duze odlegtosci pomiedzy zbiornikiem wody
deszczowej, a instalacjg wewnatrz budynku

» ciggtosci dostaw majg kluczowe znaczenie

* wymagany zmienny przeptyw od bardzo matego
do bardzo duzego.

Aby sprosta¢ wymaganiom duzej instalacji

deszczowej, zalecamy wybra¢ rozwigzanie sktadajgce

sie z pompy gtebinowej, ktoéra dostarcza wode

do pompy naziemnej zamontowanej wewngtrz

budynku. Pompa ta podnosi ci$nienie wody

deszczowej do wymaganego cisnienia. Patrz przyktady

narys. 8.

o\ o\
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TMO04 7327 1910

Rys. 8 System pompowania wody deszczowej Grundfos,
zawierajgcy pompe zasilajgcg, dostarczajgcy
wode deszczowa do budynku uzytecznosci
publicznej

Instalacja pompowania wody deszczowej Grundfos

jest opisana powyzej.

Systemy pompowania wody deszczowej uwzgledniajg

zapotrzebowanie duzych instalacji spetniajgc

nastepujace wiasciwosci:

* Duze odlegtosci i elastyczna konstrukcja instalacji
wody deszczowej jest mozliwa dzieki utrzymaniu
cisnienia w przewodzie zasilajgcym
poprowadzonym ze zbiornika do jednostki
podnoszacej cisnienie zamontowanej wewngtrz
budynku. To catkowicie eliminuje ogélne
ograniczenia rury ssacej. Instalacja taka jest
réwniez idealnym rozwigzaniem dla modernizacji
istniejgcych uktadéw, gdzie rury ssagce mogg byé
wykorzystane jako rury zasilajgce pomp
naziemnych.

« Ciggtos¢ dostaw zostata zapewniona
W hastepujacy sposoéb:

— Wszystkie problemy rur ssgcych zostaty
wyeliminowane.

— Pompa podnoszaca cisnienie jest bezposrednio
zaopatrywana ze zbiornika zasilajgcego bez
uzycia zadnych zaworéw i innych ograniczen
w przewodzie ssgcym.

— Uktad rezerwowy zostat zintegrowany w jednostce
podnoszacej cisnienie.

« Wymagany zmienny przeptyw jest zapewniony,
poniewaz pompa podnoszaca cisnienie zawsze
dostosowuje swojg predkos¢ obrotowg
do aktualnego zapotrzebowania. Niezaleznie
od przewodu ssawnego, pompa podnoszgca
cisnienie jest w stanie zapewni¢ 100 % wydajnosci
w razie zapotrzebowania. Nie ma ograniczenia, w
wydajnosci w poréwnaniu do instalacji z przewodem
ssawnym.
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3. Pompy do instalacji wody deszczowej

JP

TMO1 4595 0599

Rys. 9 Pompa JP

Mate i poreczne pompy Grundfos typu Jet zapewniajg
bezproblemowa i dlugg prace przy dostarczaniu wody
deszczowej.

JP jest pompg samozasysajgcg, jednostopniowg

z korpusem spiralnym oraz osiowym kréécem
ssawnym i promieniowym kro¢cem ttocznym, G 1 lub
Rp 1. Pompa posiada wbudowany ezektor z topatkami
kierownic w celu osiggniecia optymalnego
samozasysania.

Zastosowanie

Pompy typu Jet sg idealne dla dostaw wody

deszczowej do matych instalacji, takich jak

nawadnianie ogrodu i mycie samochodéw

w nastepujacych instalacjach:

e domy jedno- lub wielorodzinne

« domki na dziatkach rekreacyjnych i domki
letniskowe.

TMO04 7819 2310

Rys. 10 Pompa JP sterowana przez sterownik cisnienia
PM firmy Grundfos, uzyta do nawadniania ogrodu
w prywatnym domu

Poz. Opis

Filtr

Zbiornik gromadzacy wode deszczowg

Plywajacy kosz ssawny

Pompa JP

Czysta woda deszczowa

Brudna woda deszczowa/przelew

Kanalizacja

Grundfos Pressure Manager

Olo|N[fo|a|(~]|W|IN|F

Spokojny doptyw wody

o™

GRUNDFOS 2\

Warunki pracy
Cisnienie instalacji
Maks. 6 bar.
Wysoko$é ssania

Maks. 8 m, wliczajgc w to straty cisnienia w
przewodzie ssawnym przy temperaturze +20 °C.

Temperatura cieczy

0 °C do +40 °C.
Temperatura otoczenia
Maks. +45 °C.

Wzgledna wilgotnosé powietrza
Maks. 95 %.

Dane techniczne
Napiecie zasilania

1 x 220-230V, 50 Hz.
Tolerancja napiecia
- 10 %/+ 6 %.
Stopien ochrony
1P44.

Klasa izolacji

F.

Poziom natezenia hatasu
Poziom natezenia hatasu pompy jest ponizej 72 dB(A).

Wiasciwosci

* Samozasysanie

» Solidna konstrukcja

* Materiaty odporne na korozje.



Pompy do instalacji wody deszczowej

Typoszereg
Zawor
Typ pompy Wtyczka ezekto- Przylgcze rurowe Numer
* katalogowy
rowy
- Wewnetrzny Rp 1 46510202
Tak Wewnetrzny Rp 1 46510002
JP5 Schuko
Tak Zewnetrzny G 1 46511002
- Zewnetrzny G 1 46511202
- Wewnetrzny Rp 1 46610202
Tak Wewnetrzny Rp 1 46610002
JP 6 Schuko
Tak Zewnetrzny G 1 46611002
- Zewnetrzny G 1 46611202

* Pompy z zaworem ezektorowym posiadajg dwie opcje:
Pozycja 1) otwarty zawor ezektorowy i pozycja 2) zamknigty zawor

ezektorowy.

Pompa bez zaworu ezektorowego pracuje w pozycji 1.

Patrz charakterystyki zakresu stosowalnos$ci ponizej.

Zakres stosowalnosci

H
[m]
45 JP5 JP 6
ISO 9906 Annex A ISO 9906 Annex A
40 —\‘Q
N4
35 \\
? \\\
25— ™
&2\ \\ Pos. 2
T — T —
20 — N 20
s N s N
\ .
10 10 g
5
5 5 3
=
=
0 0 3
<
00 05 1.0 15 20 25 3.0 35 4.0 Q[m3¥n] 0 1 2 3 4 5 6 Q[min g
| T T T T T | T T T T s
000 025 050 075  1.00 Q[Is] 0.0 0.5 1.0 15 Qis] =
z
Wymiary
Wymiary
Typ pompy [mm]
A B C
B
JP 5 300 364 240
JP 6 300 401 240
oo}
LOy
Dane elektryczne
° 8
3 P1 I
j g Typ pompy (kW] [mi':] =0 Cos ¢ 1Al
! 2
108 o JP5 775 2650 0,99 3,7
103 ‘ 103 =
i = JP 6 1350 2800 0,90 6,2

Pompy do instalacji wody deszczowej

Rys. 11 Rysunek wymiarowy

A4
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Dobor

Ponizszy przyktad doboru powinien by¢ traktowany

jako wskazowka dotyczgca wyboru wtasciwej pompy.

Srednica przewodu zasilajgcego w tym przyktadzie

wynosi DN 32. Minimalne cisnienie w punkcie poboru

wynosi 2 bar.

JP5

JP 5 moze dostarczyé¢ do 2,5 m3/h wydajnosci do
nawadniania ogrodu o matych wymiarach.

Rys. 12 Pompa JP 5 nawadniajgca ogréd woda
deszczowg

JP 6

JP 6 moze dostarczy¢ do 4,5 m3/h wydajnosci do
nawadniania ogrodu o $rednich i duzych wymiarach.

Rys. 13 Pompa JP 6 nawadniajaca ogréd woda

TMO04 7742 2210

TMO04 7743 2210

deszczowa
Akcesoria
Produkt Szczegotly
Grundfos Pressure Manager Patrz strona 38
Plywajacy kosz ssawny Patrz strona 43.

12 GRUNDFOS 2\
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Pompy do instalacji wody deszczowej

TMO04 7183 1710

Rys. 14 Pompa MQ

MQ jest kompletnym urzgdzeniem "wszystko

w jednym" zawierajgcym pompe, silnik, zbiornik
membranowy, czujnik cisnienia i czujnik przeptywu,
sterownik oraz zawér zwrotny.

Sterowanie zapewnia, ze pompa zatgcza sie
automatycznie kiedy zuzywana jest woda i wytgcza
sie, kiedy konczy sie pobdr wody. Dodatkowo,
sterowanie zabezpiecza pompe na wypadek
wystgpienia awarii.

Zastosowanie

Pompa MQ jest odpowiednig pompg do zaopatrzenia
wody deszczowej dla przyboréw toaletowych, pralek,
nawadniania, mycia samochodow, itp.

w nhastepujacych instalacjach:

» domy jedno- lub wielorodzinne

» domki na dziatkach rekreacyjnych i domki
letniskowe.

: I@ﬁlﬂ?

TMO04 7635 2210

Rys. 15 Pompa MQ zaopatrujgca dom prywatny wodg
deszczowa

o
o
N

Opis

Filtr

Zbiornik gromadzacy wode deszczowg

Plywajacy kosz ssawny

Spokojny doptyw wody

Pompa MQ

Czysta woda deszczowa

Brudna woda deszczowal/przelew

O |N[([o|ja|[d]|W|[N|F

Kanalizacja

Warunki pracy
Cisnienie instalacji
Maks. 7,5 bar.

Cisnienie wlotowe
Maks. 3 bar.

Wysokosé¢ ssania
Maks. 8 m.

Temperatura cieczy
0°Cdo +35 °C.
Temperatura otoczenia
0 °C do +45 °C.

Dane techniczne

Napiecie zasilania

1 x 220-240 V, 50 Hz.
Tolerancja napiecia
- 10 %/+ 6 %.
Stopien ochrony
IP54.

Klasa izolacji
B.

Poziom natezenia hatasu
< 55 dB(A).

Cechy i korzysci
Kompletny system

Pompa MQ posiada wszystko w jednym urzadzeniu,
CO oznacza, ze nie wymaga dodatkowego sterownika
lub innych zewnetrznych urzadzen sterujacych.

Instalacja

Dzieki zwartej konstrukcji, pompa nie zajmuje duzo
miejsca i jest bardzo tatwa w montazu. Nie jest
wymagana zadna dodatkowa przestrzen wokot pompy.

Prosta obstuga

Pompa posiada przyjazny dla uzytkownika panel
sterowania z przyciskiem zatgcz/wytgcz oraz lampki
sygnalizujgce stan pracy pompy.

Pompa samozasysajaca

Samozasysajgca pompa MQ jest w stanie pompowac
wode z poziomu ponizej pompy. Pompa zalana wodg
jest w stanie zassa¢ wode z gtebokosci 8 m

w okresie krétszym niz 5 minut. Utatwia to montaz

i uruchomienie pompy oraz zapewnia bardziej
niezawodng dostawe wody w instalacjach, w ktérych
istnieje ryzyko suchobiegu i nieszczelnosci przewodu
ssacego lub catej instalaciji.

Wbudowane funkcje zabezpieczajace

Jesli pompa bedzie pracowac z suchobiegiem lub
z nadmierng temperaturg silnika, dla przyktadu

w przypadku przecigzenia, pompa zatrzyma sie
automatycznie, zapobiegajgc w ten spos6b
przepaleniu sig silnika.

A4
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Pompy do instalacji wody deszczowej

Automatyczne kasowanie

Pompa wyposazona jest w automatyczng funkcje
kasowania. W przypadku wykrycia suchobiegu lub
podobnego alarmu, pompa przestanie pracowac.
Ponowne uruchomienie bedzie nastepowato cyklicznie
co 30 minut przez okres 24 godzin. Funkcja kasowania
moze by¢ wytaczona.

Niski poziom cis$nienia akustycznego

Dzieki konstrukcji hydraulicznej oraz chtodzenia silnika
pompowang cieczg, pompa posiada bardzo niski
poziom ci$nienia akustycznego, co sprawia, ze nadaje
sie do stosowania zar6wno wewnatrz jak i na zewnatrz
pomieszczenia.

Zbiornik cisnieniowy

Wbudowany zbiornik membranowy zmniejsza liczbe
zatgczen i wytgczeh w przypadku nieszczelnosci

w instalacji rurowej, powodujgc mniejsze zuzycie
pompy.

Konserwacja

Nie sg wymagane przeglady konserwacyjne pompy.

Zakres stosowania, 1 x 220-240 V

Typ wtyczki
Region Typ pompy Numer katalogowy
Schuko Szwajcaria Dania bez wtyczki
MQ 3-35 ° 96515412
MQ 3-35 . 96515413
Wszystkie wykonania 50 Hz, MQ 3-35 ° 96515414
z wyjgtkiem Wielkiej Brytanii
i Irlandii MQ 3-45 . 96515415
MQ 3-45 . 96515416
MQ 3-45 . 96515417
, ) ) MQ 3-35 . 96515418
Wielka Brytania, Irlandia
MQ 3-45 . 96515419

Wszystkie pompy sg dostarczone z 2-metrowym przewodem.

o™
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Zakres stosowalnosci

P
[kPa]{ [m] |
500

MQ 3

50 Hz

1SO 9906 Annex A

32

|/

1 24

Q [m/h]

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8
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1
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Przedstawione charakterystyki odnosza sig do 0 m wysokosci ssania.

Wymiary
o
g N
3 g
N
<
Q
(=2}
-
o
=
=
Rys. 16 Rysunek wymiarowy
Dane elektryczne
L 11 lstart Masanetto
Typ pompy Napiecie (A] (A] Ikg]
MQ 3-35 1x220-240V 4,0 11,7 13,0
MQ 3-45 1x220-240V 4,5 11,7 13,0

32

36

Q [m?/h]

TMO04 7177 1710

A4
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Dobor

Ponizszy przyktad doboru powinien by¢ traktowany
jako wskazowka dotyczgca wyboru wtasciwej pompy.
Srednica przewodu zasilajgcego w tym przyktadzie
wynosi DN 32. Minimalne cisnienie

w punkcie poboru wynosi 2 bar.

MQ 3-35

MQ 3-35 moze dostarczy¢ wystarczajgcg ilos¢ wody
deszczowej dla gospodarstwa domowego do
nawadniania ogrodu, przyboréw toaletowych i pralki.
Pompa moze zaopatrywa¢ maksymalnie sze$¢ toalet
w przypadku, gdy zadne inne urzgdzenia

nie sg podtgczone do instalacji zaopatrzenia w wode
deszczowa.

Max .4 m

TMO4 7744 2210

Rys. 17 Instalacja wody deszczowej zaopatrywana przez
MQ 3-35 w domu parterowym

MQ 3-45

MQ 3-45 moze dostarczy¢ wystarczajgcg ilos¢ wody
deszczowej dla gospodarstwa domowego

do nawadniania ogrodu, przyboréw toaletowych i
pralki. Pompa moze zaopatrywa¢ maksymalnie szes¢
toalet w przypadku gdy zadne inne urzgdzenia

nie sg podtgczone do instalacji zaopatrzenia w wode
deszczowa.

Max.9m

TMO4 7745 2210

Rys. 18 Instalacja wody deszczowej zaopatrywana przez
MQ 3-45 w domu pietrowym

o™
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Ograniczenie rury ssawnej

Pomimo, ze pompy MQ sg pompami
samozasysajgcymi, stosuje sie ograniczenia
w zakresie zastosowania rury ssawnej.

Wysoko$¢ podnoszenia przy 24-metrowym przewodzie
ssawnym o srednicy DN 32 z minimalng liczbg kolanek
wynosi 2,5 metra. Patrz charakterystyka na rys. 19.

[m] 9
k.
7-

6 -

5 4

4

34

2

1

0 T T T T T T T T T
4 812 16 20 24 28 32 36 40 [Ml

TMO04 7182 1710

Rys. 19 Zalecana maksymalna wysokos¢ ssania lub
maksymalna dtugo$é przewodu ssawnego

Jesli powyzsze zalecenia sg przekroczone, zalecamy
pompy gtebinowe SQE, SPO lub zatapialne SB

w potgczeniu ze sterownikiem. Odpowiednig
alternatywa jest tutaj agregat RMQ-A potaczony z
pompg zasilajaca.

Akcesoria

Produkt Szczegoly

Ptywajacy kosz ssawny Patrz strona 43.




Pompy do instalacji wody deszczowej

RMQ

TMO04 7319 1910

Rys. 20 Agregat RMQ do wody deszczowej

Funkcjg agregatu RMQ jest monitorowanie oraz
sterowanie instalacjami gromadzenia

i wykorzystywania wody deszczowej. Urzgdzenie

to wykrywa stany awaryjne w instalacji gromadzenia
wody deszczowej oraz wprowadza korekty w celu
zapewnienia prawidtowej pracy.

Kiedy nie ma wystarczajacej ilosci wody deszczowej
w zbiorniku (na przyktad podziemny zbiornik), agregat
przetacza sie na gtéwne zasilanie wody z sieci
wodociggowej, zapewniajgc tym samym odpowiednig
ilos¢ wody w punktach poboru, takich jak toalety czy
krany.

Zastosowanie

Agregat RMQ jest odpowiedni do zaopatrzenia wody
deszczowej dla przyboréw toaletowych, pralek,
nawadniania, mycia samochodow, itp.

w hastepujgcych instalacjach:

» jedno- lub wielorodzinne gospodarstwa domowe

» domki na dziatkach rekreacyjnych i domki
letniskowe.

Q@

TMO04 7636 2210

Rys. 21 Agregat RMQ zaopatrujgcy dom prywatny wodag
deszczowg

o
o
N

Opis

Filtr

Zbiornik gromadzacy wode deszczowg

Plywajacy kosz ssawny

Spokojny doptyw wody

RMQ

Zaopatrzenie w wode z sieci

Czysta woda deszczowa

Brudna woda deszczowal/przelew

Olo|N[loja|d~[w]|N|F

Kanalizacja

Warunki pracy
Cisnienie instalacji
Maks. 7,5 bar.

Wysokosé ssania
Maks. 8 m.

Temperatura cieczy

0 °C do +35 °C.
Temperatura otoczenia
+5 °C do +45 °C.

Dane techniczne
Napiecie zasilania
1 x 220-240 V, PE, 50 Hz.

Tolerancja napiecia
- 10 %/+ 6 %.

Stopien ochrony
1P42.

Klasa izolacji
B.

Poziom natezenia hatasu
< 55 dB(A).

Wiasciwosci

Opis RMQ-A RMQ-B

Automatyczne przetgczanie pomiedzy zbiornikiem
na wode deszczowa, a zintegrowanym gtéwnym °
zbiornikiem wody.

Reczne przetgczanie pomigdzy zbiornikiem
na wode deszczowa, a zintegrowanym gtéwnym .
zbiornikiem wody.

Alarm akustyczny w przypadku przepetnienia
w zintegrowanym gtéwnym zbiorniku wody.

tacznik poziomu dla zbiornika wody deszczowe;j.

Czujnik poziomu dla zbiornika wody deszczowej. .

Wskaznik diodowy LED poziomu wody
deszczowej.

Alarm akustyczny i wizualny w przypadku:

» - uszkodzenia czujnika poziomu

* - przepetnienia w zintegrowanym zbiorniku
magazynujgcym

* - przeptywu zwrotnego (czujnik przeptywu
zwrotnego jako opcja).

Kontrola dodatkowej pompy podnoszace;j
ci$nienie, wymagana jest, kiedy réznica poziomu
pomigdzy RMQ, a zbiornikiem wody deszczowej
przkracza 8 metréw.

Automatyczne opréznianie i napetnianie
gtéwnego zbiornika wody co 30 dni, w celu .
zapewnienia czystej wody.

GRUNDFOS"
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2\

17

Pompy do instalacji wody deszczowej



Pompy do instalacji wody deszczowej

Typoszereg
Wersja

Elektry- Elektro- Numer

Typ ;
czny niczny katalogowy

(podsta- (zaawan-

wowy) sowany)
RMQ 3-35 B-A-W-A BVBP . - 96494777
RMQ 3-45 B-A-W-A BVBP . - 96494921
RMQ 3-35 A-A-W-A BVBP - . 96494776
RMQ 3-45 A-A-W-A BVBP - . 96494778

Zakres stosowalnosci

[emozozsap Apom Iloeeisul op Adwod

p H
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|2 |
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Wymiary
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Rys. 22 Rysunek wymiarowy

Dobor

Ponizszy przyktad doboru powinien by¢ traktowany
jako wskazowka dotyczgca wyboru wtasciwej pompy.
Srednica przewodu zasilajgcego w tym przyktadzie
wynosi DN 32. Minimalne ci$nienie w punkcie poboru
wynosi 2 bar.

RMQ 3-35

RMQ 3-35 moze dostarczy¢ wystarczajgcg ilos¢ wody
deszczowej dla gospodarstwa domowego

do nawadniania ogrodu, przyboréw toaletowych i
pralki. Agregat moze zaopatrywa¢ maksymalnie szes¢
toalet w przypadku, gdy zadne inne
urzgdzenialinstalacje nie sg podtgczone do instalacji
zaopatrzenia w wode deszczowa.

0

i

—
=

Max .4 m

TMO04 7185 1710

Rys. 23 Instalacja wody deszczowej zaopatrywana przez
RMQ 3-35 w domu parterowym

RMQ 3-45

RMQ 3-45 moze dostarczy¢ wystarczajgca ilos¢ wody
deszczowej dla gospodarstwa domowego

do nawadniania ogrodu, przyboréw toaletowych i
pralki. Agregat moze zaopatrywa¢ maksymalnie szes¢é
toalet w przypadku, gdy zadne inne urzgdzenia

nie sg podtgczone do instalacji zaopatrzenia w wode
deszczowa.

Max .9 m

TMO04 7186 1710

Rys. 24 Instalacja wody deszczowej zaopatrywana przez
RMQ 3-45 w domu pietrowym

A4
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Ograniczenie rury ssawnej

Pomimo, ze agregaty RMQ sg urzgdzeniami
samozasysajgcymi, stosuje sie ograniczenia w
zakresie zastosowania rury ssawnej.

Wysoko$¢ podnoszenia przy 24-metrowym przewodzie

ssawnym o srednicy DN 32 z minimalng liczbg kolanek
wynosi 2,5 metra. Patrz charakterystyka na rys. 25.

0 T T T T
4 812 16 20 24 28 32 36 40 [Ml

TMO04 7182 1710

-

Rys. 25 Krzywa ustalania wysokosci ssania lub
maksymalna dtugosc¢ rury ssawne;j

Jesli powyzsze zalecenia sg przekroczone, zaleca sie
podigczenie pompy zasilajgcej do RMQ-A.

Aby sterowaé¢ pompg zasilajgcg, wymagane jest
podigczenie sterownika.

Jako pompy zasilajgce proponujemy pompy gtebinowe
SQ, SPO lub zatapialne SB w potgczeniu ze
sterownikiem.

Akcesoria
Produkt Szczegoty
Ptywajacy kosz ssawny Patrz strona 43.

Czujnik przeptywu zwrotnego dla

RMQ-A Patrz strona 44

Sterownik pompy zasilajgcej RMQ-A Patrz strona 44.

Pompa zasilajgca dla RMQ Patrz strona 44

o™
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SB

\§
£
TMO4 7171 1710

Rys. 26 Pompa SB

Pompa SB jest zatapialng pompg podnoszgcyg
cisnienie przeznaczong do ttoczenia cieczy czystych.
Pompy te dostepne sa rowniez do ttoczenia wody
deszczowej w wykonaniu specjalnym wyposazonym
po stronie ssawnej w waz elastyczny i ptywajacy kosz
ssawny (o przelocie swobodnym 1 mm).

Pompa jest dostepna w wersji z tgcznikiem
ptywakowym lub bez tacznika ptywakowego.

tagcznik ptywakowy moze by¢ stosowany jako
zabezpieczenie przed suchobiegiem pompy.

Zastosowanie

Pompa SB jest odpowiednig pompa do zaopatrzenia

wody deszczowej dla przyboréw toaletowych, pralek,

nawadniania, mycia samochodéw, itp.

w nastepujgcych instalacjach:

« jedno- lub wielorodzinne gospodarstwa domowe

» domki na dziatkach rekreacyjnych i domki
letniskowe.

TMO04 7746 2210

Rys. 27 Pompa SB zaopatrujgca dom prywatny woda
deszczowg pompa SB jest sterowana przez
sterownik ci$nienia Grundfos PM.

o
o
N

Opis

Filtr

Zbiornik gromadzacy wode deszczowg

Ptywajacy kosz ssawny

Pompa SB

Spokojny doptyw wody

Czysta woda deszczowa

Brudna woda deszczowa/wylew

Kanalizacja

Ol |N[o|a|~[W]|N|F

Pressure Manager

Warunki pracy

Maks. gtgebokosé¢ zainstalowania
10 m.

Temperatura cieczy
+5 °C do +40 °C.

Dane techniczne
Napiecie zasilania

1 x 220-240 V, PE, 50 Hz.
Tolerancja napiecia

- 10 %/+ 6 %.

Stopien ochrony

1P68.

Klasa izolacji
B.

Cechy i korzysci
Cicha praca

Po zanurzeniu, pompa SB nie emituje zadnego
dzwieku. Oznacza to, ze sg one bezgtosng alternatywg
dla pompy niezatapialnych.

Wysoka niezawodnosé

Pompa SB wykonana jest z materiatu kompozytowego
i stali nierdzewnej dzieki czemu jest odporna

na korozje. Co wiecej, pompa posiada kosz ssawny
wykonany ze stali nierdzewnej, ktdry zapobiega
przedostaniu sie duzym czgstkom do pompy od strony
wlotowej.

Zintegrowana ochrona
Pompa jest zabezpieczona przed przecigzeniem.
Ptywajacy kosz

Model pompy z elastycznym wezem zakonczonym
koszem ssawnym zawsze pobiera wode spod
zwierciadta wody, co oznacza, ze jest ona czysta

i pozbawiona statych czastek.

A4
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Typoszereg

Numer

Wersja pompy katalogowy

Typ wtyczki

SB 3-35 z ptywajacym koszem
ssawnym

Schuko 97686703

SB 3-45 z ptywajacym koszem

Schuko 97686707
ssawnym

Zakres stosowalnosci

H
il SB
D345 50 Hz
40 ] < ISO 9906 Annex A
35 335 \\
© \\\\\
25 AN
2 N\
15 \\\
o \
S N\ 3
: \ | :
0 20 40 60 80 100 120 g
Q [I/min] Z
Wymiary
Pompa SB z ptywajagcym koszem ssawnym
© 3/4"
R 3/4" i
(b 1"
R1"
N |
T
T
s
®150 s
2

Rys. 28 Rysunek wymiarowy

H H1 Dlugos¢ kabla zasilajgcego
TYPPOMPY mm] mm] [m]
SB 3-35 559 392 15
SB 3-45 584 417 15

GRUNDFOS 2\

Pompy do instalacji wody deszczowej

Dane elektryczne

Napiecie zasilajgce: 1 x 220-240 V, 50 Hz.
Klasa izolacji IP68.
Stopien ochrony: B.

Typ Napiecie ﬁ,zv?,(s)tsoc P1 li1 n
pompy v [Hz] [kw] [A] [min]
SB 3-35 1 x 240 50 0,80 3,8 2800
SB 3-45 1 x 240 50 1,05 4,8 2800
Dobor

Ponizszy przyktad doboru powinien by¢ traktowany
jako wskazéwka dotyczgca wyboru wtasciwej pompy.
Srednica przewodu zasilajgcego w tym przyktadzie
wynosi DN 32. Minimalne ci$nienie w punkcie poboru
wynosi 2 bar.



Pompy do instalacji wody deszczowej

SB 3-35

SB 3-35 moze dostarczy¢ wystarczajgcg ilos¢ wody
deszczowej dla gospodarstwa domowego

do nawadniania ogrodu, przyborow toaletowych i
pralki. Pompa moze zaopatrywaé maksymalnie szes¢
toalet w przypadku, gdy zadne inne urzgdzenia

nie sg podtgczone do instalacji zaopatrzenia w wode
deszczowsa.

TMO04 7748 2210

Rys. 29 Instalacje wody deszczowej w domu parterowym
z pompa SB 3-35.

Maksymalne wysokosci i dtugosci rur

Powyzszy rysunek 29, okresla maksymalng wysokos¢é
instalacji pompy od dna zbiornika wody deszczowej do
punktu rozbioru wody (H) oraz maksymalng odlegtos¢
w poziomie od pompy do punktu rozbioru wody (L).
Patrz tabela ponizej.

Zalecane maksymalne wartosci

Maks. - . .
Typ pompy wysokogé Maks. dlugosclt_rury poziomej
H [m]
[m]
5 15
SB 3-35 4 25
3 35

SB 3-45

SB 3-45 moze dostarczy¢ wystarczajgcg ilos¢ wody
deszczowej dla gospodarstwa domowego

do nawadniania ogrodu, przyboréw toaletowych i
pralki. Pompa moze zaopatrywa¢ maksymalnie sze$¢
toalet w przypadku, gdy zadne inne urzgdzenia

nie sg podtaczone do instalacji zaopatrzenia w wode
deszczowa.

N TMO04 7753 2210

Rys. 30 Instalacje wody deszczowej w domu pietrowym
pompg SB 3-45.

Maksymalne wysokosci i dtugosci rur

Powyzszy rysunek 30, okresla maksymalng wysoko$¢
instalacji pompy od dna zbiornika wody deszczowej do
punktu rozbioru wody (H) oraz maksymalng odlegtosé
w poziomie od pompy do punktu rozbioru wody (L).
Patrz tabela ponizej.

Zalecane maksymalne wartosci

Typ pompy wyl\gzkkzsé Maks. dlugos’t’l:_rury poziomej
H
[m] [m]
11 10
SB 3-45 9 30
7 50
Osprzet
Produkt Szczegotly
Grundfos Pressure Manager Patrz strona 38.
Ptywajacy kosz ssawny Patrz strona 43.
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SPO

e
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TMO04 7760 2210

Rys. 31 Pompa SPO

Pompa Grundfos SPO w wykonaniu specjalnym jest
dostepna do instalacji wody deszczowej.

Pompa po stronie ssawnej moze by¢ wyposazona w
elastyczny waz z ptywajgcym koszem ssawnym.
Gwarantuje to,

ze woda jest zasysana z okreslonego poziomu w
zbiorniku w celu unikniecia ewentualnych
zanieczyszczen ptywajacych na powierzchni wody.
Ponadto, budowa pompy SPO umozliwia prace

na sucho, poniewaz pompowana ciecz chtodzi silnik
pompy.

Pompa jest dostepna w wersji z tgcznikiem
ptywakowym lub bez tgcznika ptywakowego.
tacznik ptywakowy moze by¢ stosowany jako
zabezpieczenie przed suchobiegiem pompy.

Zastosowanie

Pompa SPO jest odpowiednig pompa do zaopatrzenia
wody deszczowej dla przyboréw toaletowych, pralek,
nawadniania, mycia samochodow, itp.

w nastepujacych instalacjach:

« jedno- lub wielorodzinne gospodarstwa domowe

» domki na dziatkach rekreacyjnych i domki
letniskowe

» centra handlowe

» szkoty i budynki biurowe

» szpitale i domy opieki

» ogrody warzywne i inne duze ogrody
» gospodarstwa rolne i szklarnie.

o™
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TMO04 7749 2210

Rys. 32 Pompa SPO zaopatrujgca dom prywatny wodg
deszczowa; pompa SPO jest sterowana przez
sterownik cisnienia Grundfos PM.

he)
o
N

Opis

Filtr

Zbiornik gromadzacy wode deszczowg

Plywajacy kosz ssawny
Pompa SPO
Spokojny doptyw wody

Brudna woda deszczowa/przelew

Czysta woda deszczowa

Kanalizacja

Ol (NjlojO | |W|N]|F

Grundfos Pressure Manager

Warunki pracy
Cisnienie uktadu
Maks. 10 bar.

Temperatura cieczy
0 °C do +40 °C.

Dane techniczne
Napiecie zasilania

1 x 220-240 V, PE, 50 Hz.
Tolerancja napiecia

- 10 %/+ 6 %.

Stopien ochrony

IP68.

Poziom natezenia hatasu

Poziom cisnienia akustycznego pompy jest ponizej
wartosci granicznych okreslonych w dyrektywie
maszynowej 2006/42/EC.



Pompy do instalacji wody deszczowej

Cechy i korzysci

Cicha praca

Po zanurzeniu, pompa SPO nie emituje zadnego
dzwieku. Oznacza to, ze jest ona bezgtosng
alternatywa dla pomp niezatapialnych.

Wysoka niezawodnosé

Pompa SPO wykonana jest ze stali nierdzewnej dzieki
czemu jest odporna na korozje.

Zintegrowana ochrona

Pompa jest zabezpieczona przed przecigzeniem.
Ptywajacy kosz

Jesli pompa jest zanurzona i wyposazona w ptywajacy
kosz, woda bedzie pobierana spod powierzchni wody
gdzie jest zawsze czysta i pozbawiona czgstek
statych.

Typoszereg
SPO, 1 x 220-240 V - 6 %/+ 6 %, 50 Hz

l11 tacznik ptywakowy  Dltugosé kabla Wyczka Masa brutto W?/g{ﬁ}(?\;:a
Typ pompy . Nio kablowa Numer katalogowy
[A] Zawiera ..o o [m] [ka] [m3]
SPO 3-50 B 6,1 - . 20 Schuko 18,2 96587250
SPO 3-65B 7,1 - . 20 Schuko 20,0 96587251
SPO 5-55B 7,4 - . 20 Schuko 20,3 0.047 96587253
SPO 5-70 B 8,8 - . 20 Schuko 22,5 96587254
SPO 3-50 C 6,1 . - 20 Schuko 18,5 96587259
SPO 3-65 C 7,1 . - 20 Schuko 20,3 0,047 96587261
SPO 5-55C 7,4 . - 20 Schuko 20,6 96587263
SPO 5-70 C 8,8 . - 20 Schuko 22,8 96587265

A4
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Zakresy stosowalnosci

Pompa z ptytg podstawy i kr6écem wlotowym

[emozozsap Apom Iloeeisul op Adwod
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Pompy do instalacji wody deszczowej

Wymiary Dobor
Pompa z plyta podstawy i kr6écem wlotowym Ponizszy przyktad doboru powinien by¢ traktowany
jako wskazowka dotyczgca wyboru wiasciwej pompy.
Rp 11/4 Srednica przewodu zasilajgcego w tym przyktadzie
wynosi DN 32. Minimalne cisnienie w punkcie poboru
] ‘ wynosi 2 bar.
SPO 3-50 i SPO 3-65
SPO 3-50 i SPO 3-65 moga dostarczy¢ wystarczajgca
ilo§¢ wody deszczowej dla gospodarstwa domowego
do nawadniania ogrodu, przyboréw toaletowych
i pralki, maksymalnie do szesciu toalet w przypadku
gdy zadne inne urzgdzenia nie sg podtgczone do
instalacji zaopatrzenia w wode deszczowa.
I
o
]
o
R
3
: =
Rp 11/4
o Rys. 34 Instalacja wody deszczowej w domu pietrowym z
§ g pompami SPO 3-50 i 3-65.
@ Maksymalne wysokosci i dlugosci rur
(2]
g Powyzszy rysunek 34, okresla maksymalng wysoko$¢
158.5 § instalacji pompy od dna zbiornika wody deszczowej do
200 S punktu rozbioru wody (H) oraz maksymalng odlegtosé
) " w poziomie od pompy do punktu rozbioru wody (L).
Rys. 33 Rysunek wymiarowy Patrz tabela ponizej.
Wymiar Masa netto Zalecane maksymalne wartosci
Typ pompy H [kg] e doaoe
[mm] Typ pompy Maks. W'}'/sokoé(: Mal sbozlijgr?wse? rury
SPO 3
[m]
[m]
SPO 3-50 B 578 15,2
SPO 3-50 C 578 15,5 14 10
SPO 3-65 B 638 17,1 SPO 3-50 12 30
SPO 3-65 C 638 17,4 10 50
24 20
SPO 5
SPO 3-65 20 60
SPO 5-55 B 638 17,4 o 20
SPO 5-55 C 638 17,7
SPO 5-70 B 658 19,6 SPO 5-55i SPO 5-70
SPOS5-70C 658 19,9 Pompy SPO 5-55 i SPO 5-70 sg pompami

do zastosowan komercyjnych. Dobér musi by¢ oparty
na kalkulacji dla konkretnego zastosowania.

Osprzet

Produkt Szczegoty
Grundfos Pressure Manager Patrz strona 38.
Ptywajacy kosz ssawny Patrz strona 43.

A4
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SQ

TMO1 3342 3998

Rys. 35 Pompy SQ

Pompy gtebinowe Grundfos SQ sg przystosowane
zarowno do pracy ciagtej jak i przerywanej.

Do sterowania pompg SQ mozna uzy¢ sterownika
cisnienia Grundfos Pressure Manager.

Wiecej informacji, patrz Pressure Manager strona 38.

tagodny rozruch w potgczeniu ze zintegrowanym
zabezpieczeniem silnika sprawia, ze pompy SQ
sg niezawodne.

Ponadto, pompa zuzywa bardzo mato energii dzieki
bardzo duzej sprawnosci silnika i pompy.

Zastosowanie

Pompa SQ jest odpowiednig pompg do zaopatrzenia
wody deszczowej dla przyboréw toaletowych, pralek,
nawadniania, mycia samochodow, itp.

w nastepujgcych instalacjach:

* prywatne, jedno- lub wielorodzinne gospodarstwa
domowe

» domki na dziatkach rekreacyjnych i domki
letniskowe

» centra handlowe

» szkoty i budynki biurowe

» szpitale i domy opieki

» ogrody warzywne i inne duze ogrody
» gospodarstwa rolne i szklarnie.

o™
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Rys. 36 Pompa SQ zaopatrujgca dom prywatny wodg
deszczowa

o
o
N

Opis

Filtr

Zbiornik gromadzacy wode deszczowg

Plywajacy kosz ssawny

Pompa SQ

Czysta woda deszczowa

Brudna woda deszczowal/przelew

Kanalizacja

O |N|([o|o[d|wW[N]|F

Grundfos Pressure Manager

Dane techniczne

Napiecie zasilania
1 x 200-240 V, 50/60 Hz, PE.

Tolerancja napiecia
- 10 %/+ 6 %.

Witasciwosci

Pompa SQ oferuje nastepujgce cechy:

« zabezpieczenie przed suchobiegiem

e wysoka sprawnos¢ pompy i silnika

¢ dobra wytrzymato$¢ na zuzycie

« zabezpieczenie przed wyporem (upthrust)

« tagodny rozruch

« zabezpieczenie przed wzrostem i spadkiem
napiecia

« zabezpieczenie przed przecigzeniem

« zabezpieczenie przed przegrzaniem.



Pompy do instalacji wody deszczowej

Typoszereg

Pompy SQ przedstawione w tabeli ponizej

sg szczegolnie odpowiednie do instalacji wody

deszczowej:

Typ pompy Numer katalogowy

SQ 1-35 96510178
SQ 2-35 96510198
SQ 3-30 96510204
SQ 3-40 96510205
SQ 5-15 96510211
SQ 5-25 96510212
SQ 5-35 96510213

Zakres stosowalnosci

p H
[kPa] [m] \ SQ
20004 200 SQ-N
SQE
SQE-N
150 1S0 9906 Annex A
1000 199
900 — \
800 gg
700 — \
600 o
500 —
sQ1l sQ2 sQ3 sQs
400 49
300 30 \
200 5o
sQ7
15
<
S
1004 g9 By
[{o]
0 1 2 3 4 5 6 7 8 Q[m/h] 5
(o2}
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T g
0.0 05 1.0 15 2.0 25 Q[l/s] =
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Wymiary
SQ1,23 SQ5
Rp 1% 28 mm Rp 1% 28 mm
\/ \/
\g@ f AY ‘
o | o |
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o
8
74 mm 74 mm %

Rys. 37 Rysunek wymiarowy

Typ pompy [Q] [r?ﬂ Mas[i;]e“o DL%%;::C
SQ 1-35 741 265 4,7
SQ 2-35 741 265 4,7
SQ 3-30 741 265 4,8
SQ 3-40 741 265 4,8
SQ 5-15 741 265 4,7
SQ 5-25 741 265 4,8
SQ 5-35 824 346 55
Dane elektryczne
li1

Typ pompy [fvb] [A] [020]

230V 200V
SQ 1-35 0,58 2,5 2,9 70
SQ 2-35 0,71 3,0 3,6 70
SQ 3-30 0,70 3,0 3,6 70
SQ 3-40 0,99 4,2 51 70
SQ 5-15 0,53 2,3 2,7 70
SQ 5-25 0,92 3,9 4,7 70
SQ 5-35 1,29 5,6 6,5 70

o
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Pompy do instalacji wody deszczowej

Dobor

Ponizszy przyktad doboru powinien by¢ traktowany
jako wskazowka dotyczgca wyboru wtasciwej pompy.
Srednica przewodu zasilajgcego w tym przyktadzie
wynosi DN 32. Minimalne cisnienie w punkcie poboru
wynosi 2 bar.

SQ 1-35

SQ 1-35 moze dostarczy¢ wystarczajgca ilos¢ wody
deszczowej dla gospodarstwa domowego

do przyboréw toaletowych i pralki oraz np. do
zewnetrznych kranéw ogrodowych.

Uwaga: SQ 1-35 nie jest w stanie dostarczyé
wystarczajgcej ilosci wody deszczowej

do nawadniania ogrodu.

N TMO04 7752 2210

Rys. 38 Instalacja wody deszczowej w domu pietrowym
pompg SQ 1-35.

Maksymalna dtugosé rur

Powyzszy rysunek 38 okresla maksymalng dtugosé
(L2 i L2) rury biegnacej od pompy do punktu rozbioru
wody deszczowej.

Zalecane maksymalne wartosci sg podane w tabeli
ponizej.

Zalecane maksymalne wartosci

Typ pompy Maks. wysokosé Maks. dtugosé rury poziomej
H L
[m] [m]
11 20
SQ 1-35 9 30
7 40

SQ 2-35

SQ 2-35 moze dostarczy¢ wystarczajgcq ilos¢ wody
deszczowej dla gospodarstwa domowego

do przyboréw toaletowych i pralki oraz nawadniania
ogrodu.

N TMO04 7752 2210

Rys. 39 Instalacja wody deszczowej w domu pietrowym
pompg SQ 2-35.

Maksymalna wysokos$¢ i dtugosci rur

Powyzszy rysunek 39, okresla maksymalng wysokos¢
instalacji pompy od dna zbiornika wody deszczowej do
punktu rozbioru wody (H) oraz maksymalng odlegtos¢
w poziomie od pompy do punktu rozbioru wody (L).
Patrz tabela ponizej.

Zalecane maksymalne wartosci

Typ pompy Maks. wysokosé Maks. dtlugos$é rury poziomej
H L
[m] [m]
10 10

SQ 2-35 8 25

40

SQ 3-30, SQ 3-40, SQ 5-15, 5-25, SQ 5-35

Pompy te sg pompami do zastosowan komercyjnych.
Dob6r musi by¢ oparty na kalkulacji dla konkretnego
zastosowania.

Akcesoria

Produkt Szczegoly

Grundfos Pressure Manager Patrz strona 38.

Ptaszcz chtodzacy z ptywajgcym

koszem ssawnym do SQ i SQE Patrz strona 43

A4
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SQE

TMO04 7759 2210

Rys. 40 Pakiet hydroforowy z pompg SQE

Pompy Grundfos SQE jest dostepny jako kompletny
pakiet zawierajgcy akcesoria niezbedne

do dostarczania wody deszczowej ze statym
cisnieniem.

Pakiet hydroforowy SQE sktada sie z nastepujacych
elementow:

» pompa SQE z kablem

 jednostki sterujgcej CU 301

» zbiornik, 8 litréw

» przetwornik cisnienia, Pt 0-6 bar

* manometr, 10 bar, 63

* zawor kulowy, 3/4"

» zapinki kablowe, 20 sztuk.

Silniki pomp gteginowych SQE majg wbudowang
przetwornice czestotliwosci, dzieki ktérej silnik
zapewnia tagodny rozruch, jak i zmienng regulacje
predkosci. Dzigki zmiennej regulacji predkosci pompa
moze pracowacé w kazdym punkcie pola pracy,
lezagcym w zakresie pomiedzy charakterystykg min., a
maks..

Pompa SQE moze komunikowac sie z jednostkag
sterujgcag Grundfos CU 301. CU 301 jest specjalnie
opracowana do zastosowan, gdzie wymagane jest
utrzymanie statego cisnienia; zapewnia petng kontrole
pracy pompy SQE. W przypadku wystapienia btedu,
bedzie on sygnalizowany na ptycie czotowej CU 301.
Pilot Grundfos R100 umozliwia monitorowanie pracy
uktadu i zmiane nastaw fabrycznych pompy.

o™
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Zastosowanie

Pompa SQE jest odpowiednig pompa do zaopatrzenia
wody deszczowej dla przyboréw toaletowych, pralek,
nawadniania, mycia samochodow, itp.

w nastepujgcych instalacjach:

¢ centra handlowe

¢ szkoly i budynki biurowe

« szpitale i domy opieki

« ogrody warzywne i inne duze ogrody

« gospodarstwa rolne i szklarnie.

O
@ g
® 3
g

Rys. 41 Pompa SQ zaopatrujgca dom prywatny wodag
deszczowa; pompa SQE sterowana jest jednostkg
sterujacg CU 301.

o
o
N

Opis

Filtr
Zbiornik gromadzacy wode deszczowg

Plywajacy kosz ssawny
Pompa SQE
Spokojny doptyw wody

Czysta woda deszczowa

Brudna woda deszczowal/przelew

Kanalizacja

CuU 301

Przetwornik ci$nienia
11 Zbiornik

Olo|N[foja|(~M]lw|[N|F

=
o

Dane techniczne
Napiecie zasilania
1 x 200-240 V, 50/60 Hz, PE.

Tolerancja napiecia
- 10 %/+ 6 %.



Pompy do instalacji wody deszczowej

Wiasciwosci
Pakiet hydroforowy SQE oferuje nastepujgce
wiasciwosci:

state cisnienie

Typoszereg
Pakiet hydroforowy

Zawartogé Typ Dlugosé Numer
regulowany poziom ci$nienia na panelu sterowania pompy kabla[m] katalogowy
zabezpieczenie przed suchobiegiem gggv?grgékiﬂ hydroforowy SQE2-55 40 96524505
wysoka sprawnos¢ pompy i silnika - pompe SQE z kablem SOE 3-65 20 96524502
dobra wytrzymato$é na zuzycie ; lednostie steriaeq CU 301

. . P S TOW. SQE3-65 40 96524501
zabezpieczenie przed wyporem (upthrust) y EfZ(?thgm'k cisnienia,
t 0-6 bar
tagodny rozruch « manometr, 10 bar, @63 SQE 5-50 40 96524509
: ; ; : « zawor kulowy, 3/4"
zab_ezp_leczenle przed wzrostem i spadkiem « Zapinki kablowe, 20 sztuk. SQE5-70 40 96524503
napiecia
zabezpieczenie przed przecigzeniem
zabezpieczenie przed przegrzaniem
ptynna regulacje obrotéw
sterowanie elektroniczne i komunikacje.
Charakterystyki pracy
p H
[kPa] | [m] \ sQ
2000 200 SQ-N
SQE
SQE - N
150 1SO 9906 Annex A
10004 199
900 — \
800 — 80
700 — \
600 — 60
500 —
sQ1 sQ2 sQ3 sQ5
400 49
3004 39 \
200~ 5o
sQ7
15
3
1004 49 =
0 1 2 3 4 5 6 7 8 Q[m3/h] E
(=]
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T g
0.0 05 1.0 15 2.0 25 Q[|/5] E
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Wymiary
SQE 2,3 SQE 5
Rp 1% 28 mm Rp 1% 28 mm
A A
o | o |
< <
(2]
(=2}
3
) ) 2
|l |l :
o
=
=
I I o
- - 3
N
2
N
-
74 mm 74mm g
=
Rys. 42 Rysunek wymiarowy
Typ pompy A B Masa netto DL‘;%‘I’:é
[m] [m] [kl
[m]
SQE 2-55 741 265 48 40
SQE 3-65 825 346 6,1 20
SQE 5-50 860 346 6,1 40
SQE 5-70 941 427 6,4 40
Dane elektryczne
1 i
Typ pompy (kW] [9%]
230V 200 V
SQE 2-55 1,0 3,0 3,6 70
SQE 3-65 1,52 6,7 7.8 73
SQE 5-50 1,70 73 8,7 74
SQE 5-70 2,43 10,7 12,0 74

GRUNDFOS 2\

Pompy do instalacji wody deszczowej

Dobor

Ponizszy przyktad doboru powinien by¢ traktowany
jako wskazowka dotyczgca wyboru wiasciwej pompy.
Srednica przewodu zasilajgcego w tym przyktadzie
wynosi DN 32.

SQE 2-55

SQE 2-55 moze utrzymac cisnienie w gospodarstwie
domowym do 4 bar w najwyzszym punkcie rozbioru
wody deszczowej dostarczajac jej dla przyboréw
toaletowych, pralek i nawadniania ogrodu.

Poziom cisnienia mozna ustawi¢ na zadang wartosé
na panelu sterowania CU 301.

N TMO04 7754 2210

Rys. 43 Instalacja wody deszczowej w domu pigtrowym
pompg SQ 2-55

Maksymalna wysokos$¢ i dtugosci rur

Powyzszy rysunek 43, okresla maksymalng wysoko$é
od dna zbiornika wody deszczowej do punktu rozbioru
wody (H) oraz maksymalng odlegto$¢ w poziomie

od pompy do punktu rozbioru wody (L). Patrz tabela
ponize;j.

Zalecane maksymalne wartosci

Typ pompy Maks. wysokosé Maks. dlugosé rury poziomej
H L
[m] [m]
8 10
SQE 6 20
4 40

SQE 3-65, SQE 5-50, SQE 5-70

Pompy te sg pompami do zastosowan komercyjnych.
Dob6r musi by¢ oparty na kalkulacji dla konkretnego
zastosowania.

Akcesoria

Produkt Szczegoty

Ptaszcz chtodzacy z ptywajgcym

koszem ssawnym do SQ i SQE Patrz strona 43.




Pompy do instalacji wody deszczowej

System pompowania wody
deszczowej

Rys. 44 System wody deszczowej

Funkcjg systemdw pompowania jest monitorowanie
oraz sterowanie instalacjami gromadzenia

i wykorzystywania wody deszczowej. Uktad jest
wyposazony w funkcje automatycznego zasilania
woda z uktadu rezerwowego, ktory jest aktywowany,
gdy zbiornik jest pusty na przyktad w okresach
suchych.

System pompowania wody deszczowej sktada sie
ze zintegrowanego zbiornika buforowego, pompy
Grundfos CME 5-4 i jednostki sterujgcej Grundfos
CU 361. Uktad zawiera réwniez pompe zatapialng
Grundfos SPO, ktdra dziata jako pompa zasilajgca i
podnoszacg cisnienie w instalacji do systemu wody
deszczowej. Pompa zasilajgca jest sterowana i
monitorowana przez system podnoszacy cisnienie
wody deszczowej.

Uktad sterowania obstuguje sie przy pomocy
przyjaznego dla uzytkownika panelu sterowania
CU 361 lub przez panel sterowania pompy CME.

Rys. 45 CU 361

System pompowania wody deszczowej moze
komunikowa¢ sie na rézne sposoby przez rézne
moduty komunikacyjne oferowane przez firme
Grundfos. Oznacza to, ze uktad moze by¢
zintegrowany z istniejgcym systemem SCADA, aby
kontrolowanie i monitorowanie odbywato sie przez
centralny system sterowania.

TMO04 7755 2210

TMO04 7326 1910

Zastosowanie

Systemy pompowania wody deszczowej

sg odpowiednie do zaopatrzenia wody deszczowej dla
przyboréw toaletowych, pralek, nawadniania, mycia
samochoddw, itp. w nastepujacych instalacjach:

¢ centra handlowe

¢ szkoty i budynki biurowe

« szpitale i domy opieki

e ogrody warzywne i inne duze ogrody
¢ gospodarstwa rolne i szklarnie.

Rysunek 46 pokazuje typowg instalacje wykorzystania
wody deszczowej z systemem pompowania wody
deszczowej.

[e]

MO04 7756 2210

T

Rys. 46 Instalacja systemu pompowania wody deszczowej
Grundfos w budynku uzytecznosci publicznej z
pompga zasilajaca.

o
o
N

Opis

Filtr

Zbiornik gromadzacy wode deszczowg

Plywajacy kosz ssawny

Spokojny doptyw wody

Pompa zasilajgca SPO

Czysta woda deszczowa

Brudna woda deszczowal/przelew

Agregat podnoszgcy cisnienie wody deszczowej

Olo|N|loja|~M[w|N|F

Kanalizacja

[
o

Uktad rezerwowy (zasilanie z sieci wodociggowej)

Dane techniczne

Napiecie zasilania
3 x 400V, 50 Hz.

A4
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Cechy i korzysci
Rozwigzanie Plug-and-pump

System pompowania wody deszczowej jest
kompletnym rozwigzaniem, fatwym w montazu i
obstudze. Zaréwno uktad pompowania wody
deszczowej, jak i pompa zasilajgca sg zasilane z
jednego i tego samego zrédta elektrycznego.
System pompowania wody deszczowej jest sterowany
i kontrolowany przez jednostke sterowania CU 361,
ktéra zawiera zoptymalizowana aplikacje
oprogramowania. Ponadto, CU 361 ma zapisane

w pamieci dane hydrauliczne i elektryczne
zintegrowanej pompy CME5-4, kt6ra jest sterowana.

Przyjazny w uzytkowaniu

Prosty, przyjazny dla uzytkownika interfejs CU 361
umozliwia fatwg prace i monitoring systemu.
Wyswietlacz CU 361 zawiera szerokg game jezykow
obcych.

Zabezpieczenie przed suchobiegiem

Pompa CME posiada wbudowane zabezpieczenie
przed przecigzeniem. Pompa zasilajgca SPO jest
dostarczana z tacznikiem ptywakowym, ktéry
zatrzymuje pompe gdy poziom wody w zbiorniku
spadnie ponizej okreslonego poziomu.

Elastyczno$é montazu
Uktad pompowania wody deszczowej zostat

zaprojektowany, aby spetnia¢ nastepujgce wymagania:

* Niski poziom ci$nienia akustycznego wewnatrz
budynku.

Poziom cisnienia akustycznego pompy CME
sterowanej przetwornicg czestotliwosci jest bardzo
niski.

* Mozliwo$¢ montazu systemu pompowania wody
deszczowej w piwnicy, pomieszczeniu technicznym
itp.

» Brak ograniczen pomiedzy odlegtoscig
i geometryczng wysokoscig, a zbiornikiem wody
deszczowej i pompg podnoszgcy cisnienie.

* Pomimo bardzo matej powierzchni zabudowy
system pompowania wody deszczowej moze
pracowac w duzych instalacjach.

» Brak dtugich rur ssgcych, eliminuje ryzyko
zapowietrzania sie, a tym samym przestojow.

» Dtugie rury ssawne nie wptywajg na wydajnos¢
pompy podnoszgcej cisnienie.

» Regulacja poziomu statego cisnienia.

Typoszereg

Zakres typoszeregu produktéw skfada sie obecnie
Z nastepujgcych modeli:

Model R CME 5 - 4

System Grundfos pompowania wody
deszczowej

Pompa podwyzszajgca ci$nienie
Pompa CME Pozioma wielostopniowa pompa wirowa

W)édajnoé(: znamionowa pompy podwyzszajgcej cisnienie
[m®/h]

Liczba wirnikéw w pompie podwyzszajacej ci$nienie

o™
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Rozwigzania niestandardowe

TMO04 7757 2210

Rys. 47 Przyktad rozwigzania niestandardowego uktadu
pompowania wody deszczowej

Rozwigzanie niestandardowe ukfadu pokazane
narys. 47 zawiera nastepujagce podstawowe
komponenty:

» Zestaw podnoszenia cisnienia Hydro MPC-S z
dwoma pompami CRI pracujgce w trybie zat./wyt.
Pompy CRI sg wyposazone w zabezpieczenie
przed suchobiegiem Grundfos Ligtec.

» Pompa Grundfos SQ jako pompa zasilajgca z
ptaszczem chtodzacym i ptywajgcym koszem
ssawnym. Pompa SQ jest sterowana przez
sterownik Grundfos MasControl.

» Zbiornik wody deszczowej o pojemnosci 800 litrow
zawiera uktad rezerwowy zgodnie z EN 1717.

Zastosowanie

Uktad rozwigzania niestandardowego pokazany

na rys. 47 zostat zamontowany w starszym budynku,
ktory dostarcza wode deszczowg do 150 toalet, pralek
i zaworéw ogrodowych.

o™

GRUNDFOS 2\

37

Pompy do instalacji wody deszczowej



13z1dsO

38

4. Osprzet

Pressure Manager

TMO04 0333 0508 - TM04 0334 0508

Rys. 48 PM1 i PM2 Grundfos

Grundfos PM 1 i PM 2 sg sterownikami
przeznaczonymi do automatycznego
zalgczania/wytgczania pomp Grundfos
przeznaczonych do zaopatrzenia w wode oraz do
pomp innych producentéw.

PM 1

PM 1 jest stosowany gdy zatgczenie/wytgczenie
pompy odbywa sie zgodnie z wymaganym zuzyciem
wody. Jest to podstawowa jednostka kontroli, ktéra
zatgcza sie przy cisnieniu 1,5 lub 2,2 bar.

Gdy cisnienie zalgczenia zostanie osiggniete, PM 1
uruchamia pompe, ktéra pracuje dopdki wystepuje
przeptyw.

Dla zwigkszenia bezpieczenstwa jednostka PM 1
oferuje funkcje zabezpieczenia przed suchobiegiem
i zapobiegania pracy okresowej.

PM 2

PM 2 jest wszechstronnym rozwigzaniem kontroli
oferujgcym nastawe ci$nienia zatgczenia od 1,5 do
5 bar. Umozliwia to dostosowanie do réznych typéw
instalacji i pozadanego poziomu komfortu.

Cisnienie zatgczenia ustawiane jest za pomocg
mikroprzetacznikdéw DIP umieszczonych za panelem
sterowania, podczas gdy aktualna wartos$¢ cisnienia
jest wyswietlana na wyswietlaczu LED, umieszczonym
na panelu frontowym PM 2.

Gdy cisnienie zatgczenia zostanie osiggniete, PM 2
uruchamia pompe, ktéra pracuje dopoki wystepuje
przeptyw.

PM 2 mogg by¢ zoptymalizowane do pracy

z zewnetrznym zbiornikiem membranowym, poprzez
uwzglednienie funkcji réznicy cisnienia 1 bar.
Funkcja ta znacznie zmniejsza liczbe godzin pracy
pompy w instalacjach ze zbiornikiem membranowym.

o™
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Wiasciwosci
Ponizsza tabela przedstawia krétkie poréwnanie cech
PM1iPM 2.

Gtéwne funkcje opisano ponizej w tabeli.

Model PM1 PM2

Wskaznik "power on" zataczone zasilanie

elektryczne * *
Wskaznik pracy pompy . .
Sygnalizacja alarméw . .
Zabezpieczenie przed suchobiegiem . .
Swobodne potozenie w instalacji . .
Przeznaczone do zasilania z generatora pradu . .
Obrotowe przytgcze wylotowe . )
Zintegrowany zawor zwrotny . .
Alarm pracy okresowej . .
Zintegrowany czujnik cisnienia Grundfos Direct .
Sensors™

Nastawne ci$nienie zatgczenia - .
Zat./wyt. z r6znica cisnienia 1 bar - .
Automatyczny restart po suchobiegu - )
Maksymalny czas pracy ciggtej (30 minut) .
(bezpieczenstwo)

Wskaznik ci$nienia - .
Wewnetrzny zbiornik membranowy - .

Przyjazny interfejs uzytkownika

PM 1iPM 2 wyposazone sg w przyjazny interfejs
uzytkownika z diodami sygnalizacyjnymi:

» zasilanie

* prace pompy

» sygnalizacje alarméw

« wskaznik cisnienia (tylko PM2).

Swobodne potozenie w instalacji

Jednostki PM 1 i PM 2 moga byé swobodnie
umieszczone w instalacji tzn. pionowo, poziomo
lub pod katem. To sprawia, ze tatwiej zainstalowac

jednostki w pomieszczeniach zamknietych, przy duzej
ilosci istniejgcych rurociggow.

PM 2

@

GO 4

TMO04 4913 2209

Rys. 49 Swobodne potozenie PM 1i PM 2
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Panel sterowania PM 2 mozna obraca¢ o 360 °

w odstepach co 90 °. Dzieki temu mozliwa jest zmiana
potozenia panelu sterowania w zaleznosci od pozycji
montazowej. Patrz rys. 50.

TMO04 1951 1508

Rys. 50 Potozenie panelu sterujgcego

Zasilanie elektryczne

Ze wzgledu na solidne elementy elektroniczne
zastosowane w jednostce, PM1 i PM 2 moze byé
zasilane z generatora pradu lub innego zrédta
zasilania.

Obrotowe przylgcze wylotowe

Przytgcze wylotowe jednostki PM moze by¢ obracane
0 360 °. Patrz rys. 51.

Przytgcze wlotowe jest integralng czescig korpusu
jednostki.

Jednostki majg wbudowany zawor zwrotny.

TMO03 9706 1708 - TM03 9707 1508

Rys. 51 Obrotowe przytgcza wylotowe

Funkcje zabezpieczajace

PM 1iPM 2 zawierajg szereg funkciji, ktére chronig
zarobwno pompy jak i instalacje.
Funkcje zabezpieczajgce:
» zabezpieczenie przed suchobiegiem
¢ alarm pracy okresowej
* maksymalny czas pracy ciggtej (30 minut),
(tylko PM 2).
PM 2 posiada funkcje auto-reset, ktéra moze by¢

wykorzystana do automatycznego ponownego
uruchomienia pompy.

Dodatkowe informacje, patrz Funkcje, strona 41.

Zdolnos$é przystosowania sie

Jednostka PM 2 moze by¢ dostosowana do instalacji
indywidualnych. Mikroprzetgczniki DIP
(umieszczonymi za panelem sterowania) mozna
nastawic¢ cisnienie zatgczenia w zakresie od 1,5 do

5 bar. Ponadto, jednostka PM 2 moze by¢ ustawiona
na tryb pracy z réznicg cisnienia 1 bar pomiedzy
wigczeniem, a wytgczeniem pompy. Ten tryb pracy jest
przeznaczony do systemow z zewnetrznym
zbiornikiem membranowym.

Wiecej informaciji, patrz Funkcje, strona 41.

Wewnetrzny zbiornik membranowy (PM 2)

Jednostka PM 2 zawiera maty wewnetrzny zbiornik
membranowy, ktéry zmniejsza liczbe zatgczen

i wylgczen pompy w przypadku drobnych wyciekéw
z instalacji.

A4
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Typoszereg
PM 1
1 x 220-240V, 50/60 Hz
Cignienie . Makst. . Makst. Dtugos$¢ kabla [m]
f f . . emperatura emperatura
Zatgczenia Typ wtyczki Typ gniazda cieczy otoczenia o o Nr katalogowy
[bar] [°C] [°C] Sie¢ Silnik
1,5 - - 40 50 - - 96848670
1,5 Schuko Schuko 40 50 1,5 0,48 96848693
15 Australia - 40 50 1,5 0,48 96848694
15 CH CH 40 50 1,5 0,48 96848700
15 - - 60 55 - - 96848699*
2,2 - - 40 50 - - 96848701
2,2 Schuko Schuko 40 50 1,5 0,48 96848722
2,2 Australia - 40 50 1,5 0,48 96848723
2,2 CH CH 40 50 1,5 0,48 96848728
2,2 - - 60 55 - - 96848725*

* Wykonanie przeznaczone do montazu w cieptym klimacie. Ten wariant wykonania nie posiada aprobaty VDE.

PM 2
1 x 220-240V, 50/60 Hz

Cignienie Maks. Maks. Dtugosé¢ kabla [m]

zataczenia* Typ wtyczki Typ gniazda ter’r:;ri):Cr?;ura t%Topcle:rt]liJ;a o o Nr katalogowy
[bar] [°c] [°c Sieé Silnik
15-5 - - 40 50 - - 96848738
15-5 Schuko Schuko 40 50 15 0,48 96848740
1,5-5 Australia - 40 50 1,5 0,48 96848744
15-5 CH CH 40 50 1,5 0,48 96848748
15-5 - - 60 55 - - 96848746**

* Cisnienie zatgczenia moze by¢ ustawione w zakresie 1,5 do 5,0 bar z rozdzielczoscig co 0,5 bar.
** \WWykonanie przeznaczone do montazu w cieptym klimacie. Ten wariant wykonania nie posiada aprobaty VDE.

o™
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Funkcje

PM 1
Funkcje tgcznika cisnienia PM 1 sg opisane ponizej:
Zapobieganie pracy okresowej

Jesli w instalacji wystepujg przecieki lub zawor
czerpalny nie zostat doktadnie zamkniety, to PM 1
bedzie okresowo zatgczac i wytagcza¢ pompe. W celu
ograniczenia takiej pracy, funkcja zapobiegania pracy
okresowej PM 1 wytgczy pompe i wyswietli alarm.

Zabezpieczenie przed suchobiegiem

Jednostka PM 1 posiada wbhudowane zabezpieczenie
przed suchobiegiem, ktdre automatycznie wytgcza
pompe w przypadku wystgpienia suchobiegu.
Zabezpieczenie przed suchobiegiem funkcjonuje
odmiennie podczas zalewania pompy i podczas
eksploatacji.

Uwaga: Jesli zostat aktywowany alarm suchobiegu
to nalezy ustali¢ jego przyczyne przed ponownym
zatgczeniem pompy w celu zapobiezenia uszkodzenia
pompy.

Suchobieg podczas zalewania pompy

Jesli PM 1 w ciggu 5 minut wykryje brak cisnienia

i przeptywu po podtgczeniu zasilania i uruchomieniu
pompy, to zostanie aktywowany alarm suchobiegu.
Umozliwi to pompie samozasysanie.

Suchobieg podczas pracy

Jesli jednostka PM1 wykryje brak cisnienia i przeptywu
w czasie 40 sekund normalnej pracy to zostanie
aktywowany alarm suchobiegu.

PM 2

Jednostka PM 2 ma dostepne te same funkcje co
PM 1, ale PM 2 ma kilka dodatkowych funkcji, ktére
mozna aktywowac za pomocg przetgcznikéw DIP
znajdujacych sie z tylu panelu sterowania.

Auto-reset

Kiedy funkcja auto-reset jest dostepna, alarmy

suchobiegu i czestego zatgczania bedg automatycznie

kasowane.

Uwaga: Funkcja auto-reset NIE powinna by¢

uaktywniona dla pomp, ktore nie sg pompami

samozasysajgcymi.

Zapobieganie pracy okresowej

W celu ograniczenia nieumysinych zatgczen

i wytgczen pompy w przypadku awarii w instalacji

mozna aktywowac funkcje zapobiegania pracy

okresowej.

Funkcja bedzie wykrywac¢ prace okresowg i wyltgczac

pompe wyswietlajgc alarm.

Kiedy PM 2 zostanie ustawiony na zat./wyt. zgodne ze

zuzyciem wody (brak), praca okresowa moze pojawi¢

sie w nastepujacych sytuacjach:

« w przypadku przeciekow,

« jesli zawor czerpalny po uzyciu nie zostat catkowicie
zamkniety.

Kiedy PM 2 zostat nastawiony na zat./wyt. z réznicg

1 bar, praca okresowa moze pojawi¢ sie w

nastepujacych sytuacjach:

» jesli w zbiorniku cisnieniowym nastgpit spadek
cisnienia wstepnego,

« jesli pojemnos¢ zbiornika cisnieniowego jest
niewystarczajgca.

Jesli zostal aktywowany alarm pracy okresowej,

to pompe mozna wigczy¢ recznie przez wcisniecie

[Reset].

Kiedy dostepna jest funkcja auto-reset pompa bedzie

zalgczac sie automatycznie po 12 godzinach

od wystgpienia alarmu.

Uwaga: W przypadku bardzo matego zuzycia wody,

funkcja ograniczenia pracy okresowej moze

zarejestrowac taka sytuacje jako maly przeciek

i wytgczy pompe. Jesli tak sie zdarzy, to nalezy

tg funkcje wytaczyé.

Maksymalny czas pracy ciagtej (30 minut)

Gdy ta funkcja jest aktywowana, pompa bedzie
wylgczana po okresie pracy ciggtej trwajgcej 30 minut.
Celem tej funkcji jest ograniczenie nagtego znacznego
zuzycia wody, np. w przypadku znacznego
rozszczelnienia rury lub znacznych ubytkéw wody.

Uwaga: Gdy ta funkcja jest aktywowana, kazde
zuzycie wody przekraczajgce 30 min. bedzie
wywotywac alarm i pompa bedzie wytgczona.

Przy tej aktywnej funkcji, funkcja auto-reset nie bedzie
zatgcza¢ ponownie pompy.

Dobdr jednostki cisnieniowej PM
Podane ponizej wskazowki pomogg dobraé

odpowiedni sterownik cisnienia PM dla konkretnego
zastosowania.

Funkcje

Jednostki PM 1 i PM 2 posiadajg wiele wspolnych
funkciji, ale jednostka PM 2 oferuje kilka dodatkowych
funkcji. W przypadku PM 2 ci$nienie zatgczenia jest
nastawne.

Dodatkowe informacje na temat Funkcje,

patrz strona 41.

Cechy

Poréwnanie cech pomiedzy PM 1i PM 2 oraz ich opis
dostepny jest w rozdziale: Wfasciwosci na stronie 38.

Dane techniczne

Dane techniczne dotyczgce PM 1 i PM 2 znajdujg sie
na stronie 42. Przy doborze PM 1 lub PM 2 nalezy
uwzgledni¢ maksymalne obcigzenie stykéw. Ponadto,
montaz urzgdzenia nalezy wykonac¢ w taki sposob, aby
wysokos¢ (H) pomiedzy jednostkg PM a najwyzej
potozonym punktem czerpalnym nie przekraczata
wartosci podanych w tabeli ponizej.

PM 1 PM 2

Typ PM i wykonanie 1.5 do

1,5 bar S bar

2,2 bar

Maks. odlegtos$¢ (H)
pomiedzy jednostkg PM
a najwyzszym punktem
poboru

10 metrow 17 metréw 45 metrow
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Dobér zbiornika membranowego

Nalezy pamieta¢, ze w systemach, w ktérych mogag
pojawic¢ sie niewielkie wycieki, wymagany jest maty
zbiornik membranowy, w celu zminimalizowania liczby
zatgczen i wytgczen pompy.

Zaleca sie stosowanie zbiornika:

Wiel Maks. Cisnienie Nr
Typ kos¢ cisnienie wstepne Ppodiaczenia katalogowy
mn [bar] [bar]
GT-H-8V 8 10 1,5 1" 96526321

PM 1

W systemach gdzie zuzycie wody jest niewielkie,
mozna zamontowac¢ maty zbiornik membranowy,

w celu zmniejszenia liczby zatgczen/wytgczen pompy.
PM 2

PM 2 posiada wewnetrzny zbiornik membranowy

o pojemnosci 0,1 litra, ktéry redukuje liczbe zatgczen
i wytgczen pompy, gdy w systemie wystepuje bardzo
mate zuzycie. Aby jeszcze bardziej zmniejszy¢ liczbe
zatgczen/wytgczen pompy, moze zosta¢ zamontowany
zewnetrzny zbiornik membranowy.

Dobdr zbiornika do PM 2

PM 2 mozna skonfigurowa¢ do pracy przy réznicy
cisnienia 1 bar, co redukuje czas pracy pompy.

Gdy uzywany jest ten tryb pracy, musi by¢
zamontowany zbiornik membranowy.

Aby dobra¢ odpowiednig wielko$¢ zbiornika
membranowego, nalezy postepowac¢ zgodnie

z ponizszymi wskazéwkami:

Wielkos¢ zbiornika membranowego mozna dobraé

na podstawie krzywych na rys. 52.

Ponizszy diagram sporzgdzony jest dla nastepujgcych
warunkow:

* ROznica cisnien Ap = 1 bar

» Liczba zat./wyt. na godzine = 20

» Cisnienie wstepne = ci$nienie zatgczenia x 0,9 bar.
Przyktad doboru

Patrz rys. 52.

e Szacunkowe zuzycie = 4 I/min. (punkt A na osi X)
» Cisnienie zatgczenia = 3 bar (punkt B na osi Y)

e Zbiornik membranowy 18 | (punkt C).

. \ \
[bAaSr] 8l 121 181 241 331 601 |80l | 1001

a,

04 05 06 0708091 15

2 3
Q [m3/h]

LI T T T 1

2 3 AA 5 6 7 8 910 20 30 Q[min]

TMO04 4924 2209

Rys. 52 Krzywe do doboru zbiornika membranowego

Aby uzyskac informacje na temat dostepnych
zbiornikow, patrz katalog zbiornikbw GT dostepny
na WebCAPS. Patrz 5. Dodatkowa dokumentacja,
na stronie 45.
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Pompy Grundfos do zastosowaniaz PM 1
i PM 2
Tabela ponizej pokazuje pompy Grundfos, ktore

nadajg sie do zastosowan wody deszczowej w
potaczeniu z PM1 lub PM 2.

Maks.
Obs?qkzgvcle Typ pompy Grundfos
Model PM y
[A]
230V SB SQ JP SP SPO
PM 1 6 o R o . .
PM 2 10 . R o . .

Uwaga: Znamionowy prad silnika nie moze
przekracza¢ maksymalnego obcigzenia stykow
jednostek PM. Obcigzenia stykow podane powyzej
odnoszg sie do pomp jednofazowych. Przy stosowaniu
z pompami tréjfazowymi lub jednofazowymi
przekraczajgcymi maksymalne obcigzenie stykéw,
zewnetrzny stycznik moze by¢ uzywany wraz z PM 1
lub PM 2.

Dane techniczne
PM 1

Dane Wykonanie 230 V

Napiecie zasilania 1x 220-240 V AC

Maksymalne obcigzenie
h b ” 6 A
impedancyjne stykéw

Czestotliwos¢ 50/60 Hz

Maksymalna temperatura otoczenia Patrz strona 40.

Maksymalna temperatura cieczy Patrz strona 40.

1) PM1-15 1,5 bar
Paat. PM1-22 2,2 bar
Qmin. 1,0 litra/min.
Czas zwtoki podczas wytgczania 10 sekund
Maksymalne ci$nienie pracy PN 10/10 bar /1 MPa
Stopien ochrony IP65
Maksymalny prad wyjsciowy? 1200 W
Pobér mocy rezerwowej <1W
Temperatura przechowywania -30 °C do +70 °C
Maksymalna wilgotnos$¢ 95 % RH
Maksymalny poziom ci$nienia
akustycznego przy wydajnosci 26 dB(A)
0-4 m3h
Masa netto® 0,890 kg

1 cisnienie zatgczenia (p,4 ) zalezy od wariantu wykonania.
Patrz tabliczka znamionowa.

2 Moc PM 1 jest wyznaczona dla cos ¢ = 0,9.
3) Masa netto PM 1 nie uwzglednia kabla lub wtyczki.

Uwaga: Dane techniczne urzadzenia mogg by¢ ograniczone przez
dane techniczne pompy.
Patrz instrukcja montazu i eksploatacji pompy.
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PM 2

Dane

Wykonanie 230 V

Napiecie zasilania

1x220-240 V AC

Maksymalne obcigzenie
impedancyjne stykéw

10A

Czestotliwos¢

50/60 Hz

Maksymalna temperatura otoczenia

Patrz strona 40

Maksymalna temperatura cieczy

Patrz strona 40

Py Y 1,5 do 5 bar
pwy'.z) Pza. *+ 1 bar
Qnin. 1,0 litra/min.
Czas zwtoki podczas wytgczania 10 sekund
Maksymalne ci$nienie pracy PN 10/ 10 bar / 1 MPa
Stopien ochrony IP65
cPiZjnei?nr:gi’(;\ggwnetrznego zbiornika 0.1 litra
Maksymalny prad wyjéciowy3) 2000 W
Pobér mocy rezerwowej <1W
Temperatura przechowywania -30 °C do +70 °C
Maksymalna wilgotnos$é 95 % RH
Maksymalny poziom cis$nienia

akustycznego przy wydajnosci 26 dB(A)

0-4 m%h

Masa netto®) 1,042 kg

1)

rozdzielczoscig 0,5 bar.
2

ze zbiornikiem cisnieniowym.

Cisnienie zatgczenia PM 2 (p,4 ) moze by¢ ustawiane z

3 Moc PM 2 jest wyznaczona dla cos ¢ = 0,9.

4 Masa netto PM2 nie uwzglednia kabla lub wtyczki.

Uwaga: Dane techniczne urzgdzenia moga by¢ ograniczone przez

dane techniczne pompy.

Patrz instrukcje montazu i eksploatacji pompy.

Wymiary
PM 1

@ 120

? 120

Rys. 54 Rysunek wymiarowy PM 2

Cisnienie wytgczenia PM 2 (pyy; ) jest uzywane tylko w instalacjach

TMO3 9366 1708

TMO04 1991 1708

Krzywe strat cisnienia

=

—

0O 10 20 30 40 5 60 70 8 9 100 110 120 130 140 Q [I/min]

0 1 2 3 4 5

T
6 7 8 Q[m¥h]

TMO04 4561 2109

Rys. 55 Krzywe spadku ci$nienia jednostek PM 1 i PM 2

Plywajacy kosz ssawny

"uﬁu'—ﬁ
? E

TMO04 7758 2210

Rys. 56 Ptywajgcy kosz ssawny

Plywajgcy kosz ssawny zapewnia, ze pompa ma
dostep do czystej wody deszczowej, ktora znajduje sie
zaraz pod powierzchnig wody w zbiorniku wody

deszczowej.
. Numer
Opis katalogowy
Ptywajacy kosz ssawny ze stali nierdzewnej
z przelotem swobodnym 1 mm i gwintem 97709360

zewnetrznym G 1

Plaszcz chtodzacy dla SQ i SQE

Ptaszcz chtodzacy jest wyposazony w ptywajacy kosz
ssawny. Ptaszcz chtodzgcy jest wymagany
do instalacji pompy SQ i SQE w zbiorniku wody

deszczowej.

_ Numer
Opis katalogowy
Ptaszcz chtodzacy z ptywajgcym koszem 96657483

ssawnym do SQ i SQE
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Czujnik przeptywu zwrotnego dla
RMQ-A

Czujnik przeptywu zwrotnego umozliwia wskazanie na
panelu sterowania RMQ-A czy woda z kanalizacji
wptywa do zbiornika wody deszczowe;j.

Obis Numer
P katalogowy
Czujnik przeptywu zwrotnego z zabezpieczeniem 06504878

i zamkiem

Jednostka sterujaca pompy
zasilajgcej] RMQ-A
Jednostka sterujgca umozliwia sterowanie pompa
zasilajgcg agregaty RMQ-A.

Opis Numer
p katalogowy

Jednostka sterujgca pompy zasilajgcej RMQ-A 96494922

Pompa zasilajgca dla RMQ

Grundfos Unilift CC 9 jest zalecane jako pompa
zasilajgca dla Grundfos RMQ.

. Numer
Opis katalogowy

Grundfos Unilift CC 9 96280969

o™
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5. Dodatkowa dokumentacja

WebCAPS

WebCAPS (Web-based Computer Aided Product
Selection) jest programem dostepnym na stronie
internetowej Grundfos, www.grundfos.pl.

WebCAPS zawiera szczegétowe informacje o ponad
185 000 produktach firmy Grundfos w wiecej niz

20 jezykach.

W WebCAPS wszystkie informacje podzielone sg na
6 zaktadek:

Katalog
Dokumentacja
Serwis

Dobor
Zamiana
Rysunki CAD.

LB i L et e e ——— =)

WERCAPS

Katalog @

Zaczynajac od obszaru zastosowania i typu pompy ta zaktadka
zawiera

« dane techniczne

« charakterystyki (QH, Eta, P1, P2, itp.) ktére mozna ustawi¢
zgodnie z gestoscig i lepkoscia ttoczonej cieczy oraz liczbg
pracujacych pomp

zdjecia produktéw

rysunki wymiarowe

schematy podtgczen elektrycznych

teksty ofertowe, itp.

WERCAPS

CR, CRI, CRN,
CRE. CRIE. CRNE

Dokumentacja @

W tej zaktadce znajdziesz kompletng dokumentacje techniczna,
taka jak

« katalogi

instrukcje montazu i eksploatacji

dokumentacja serwisowa

Instrukcje skrécone

broszury produktowe, itp.

CERENRFEEE
€ ol

T

e

Serwis @

Ta zaktadka zawiera prosty w uzyciu interakcyjny katalog
serwisowy. Znajdziesz tutaj cze$ci zamienne do aktualnych

i wycofanych pomp firmy Grundfos.

Ponadto, zaktadka ta zawiera serwisowe filmy instruktazowe
pokazujace jak wymienia¢ czgsci serwisowe.
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LB e L et e e ——

WERCAPS

eloejuswn)op emoxlepod

) i

Dobér

Zaczynajac od obszaru zastosowania i typu pompy ta zaktadka

umozliwia

« dobor najbardziej odpowiedniej i sprawnej pompy do Twojej
instalacji

« przeprowadzenie obliczen zuzycia energii, czasu zwrotu
kosztow, profili obcigzenia, catkowitych kosztéw uzytkowania,
itp.

« analize catkowitych kosztéw uzytkowania dobranej pompy

« ustalenie predkosci przeptywu w instalacjach wody brudnej
i $ciekow, itp.

Zamiana @

Zaktadka ta umozliwia dobor i poréwnanie danych technicznych
zamontowanych pomp w celu zamiany na bardziej sprawne
pompy firmy Grundfos.

Zaktadka zawiera dane techniczne pomp innych producentéw.

W prosty sposéb mozesz poréwna¢ pompy firmy Grundfos z
zamontowanymi w Twojej instalacji. Po wybraniu typu
zamontowanej pompy, program dobierze zamiennik firmy
Grundfos zapewniajgcy zwiekszenie komfortu i sprawnosci.

Rysunki CAD

W tej zaktadce mozliwe jest pobranie 2-wymiarowych (2D) i
3-wymiarowych (3D) rysunkéw CAD wiekszosci pomp firmy
Grundfos.

W programie WebCAPS dostepne sg nastepujgce formaty:

Rysunki 2-wymiarowe:
¢ rysunki w formacie .dxf
« rysunki w formacie .dwg.

Rysunki 3-wymiarowe:

« rysunki w formacie .dwg (bez powierzchni)
« rysunki w formacie .stp (z powierzchniami)
« rysunki w formacie .eprt.

WinCAPS

=D

WinCAPS

CGRUNDFOS 73

Rys. 57 WIinCAPS CD-ROM

o™
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WinCAPS (Windows-based Computer Aided Product
Selection) to program zawierajacy szczegoétowe
informacje o ponad 185 000 produktach firmy
Grundfos w 20 jezykach.

Program posiada takie same funkcje jak WebCAPS

i jest idealnym narzedziem doboru w przypadku braku
potaczenia z internetem.

WInCAPS jest dostepny na ptycie CD i uaktualniany
raz w roku.

Dane techniczne zastrzezone.
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Bycie odpowiedzialnym to nasz fundament
BE » THINK  INNOVATE ) Myslenie o przysztosci otwiera mozliwosci

Innowacje sg istotg

Szczegotowy wykaz telefonédw do przedstawicieli regionalnych
oraz oddzialéw Grundfos znajduje sie na stronie
www.grundfos.pl w zaktadce Kontakt.
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