
SQE는 유일하게 전자 모터 컨트롤러가 내장된 

수중 정압 펌프입니다. 가변 속도 제어기를 통해 

펌프 속도를 자동으로 조정하여, 공급량이 급변하거나 

떨어지는 상황을 미연에 방지합니다. 그런포스 SQE는 

설치 및 작동이 쉬운 

"올인원 박스" 솔루션으로 제공됩니다.

장점

• 소비량 변화에도 일정한 수압 유지 

• 공회전 보호 – 수명 연장

• 과부하 보호

• 넓은 전압계 창 

• 빠르고 간편한 설치 – 올인원 박스

"올인원 박스"

• SQE 펌프

• 케이블

• 제어 장치

• 압력 센서

• 소형 압력 탱크 

• 독립형 밸브  

적용 분야

• 가정용 급수

• 상업용 경량 급수 

• 관개

• 탱크 어플리케이션

그런포스 SQE

그런포스 SQE

지능형 
수중 펌프 
일정한
수압 유지
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한국그런포스펌프㈜
서울특별시 강남구 테헤란로 201
(역삼동, 아주빌딩 6층)
Tel: +82 2 531 7600
www.grundfos.co.kr
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SQE 수중 펌프

표준 설치

특장점

• 소프트 스타트 및 저전압 드로우

• 높은 기동 토크 및 고급 설정

• 간단한 연결(2선) 및 추가 장비 불필요

• 전압 변동, 보호 및 자동 재시작

• 압력 설정점 조정 버튼 

• 지하수 저수위 표시기

• 펌프 운행 표시기

• 키패드 잠금

• 고품질 스테인레스 스틸 압력 센서

• 진단 도구 내장 

제품 사양

• 유속: 1, 2, 3, 5 및 7 m3/h

• 1m3/h에서 최대 180m 양정

• 230 VAC 단상 전력

8 LITRE
SPACE SAVING

PRESSURE TANK

CU 301
CONTROL UNIT

PRESSURE
TRANSDUCER

SQE SUBMERSIBLE PUMP

8리터
공간 절약
압력 탱크

압력 변환기

SQE 수중 펌프

CU 301
제어 장치


