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GRUNDFOS iSOLUTIONS

SERVICESCLOUDPUMP

GRUNDFOS iGRID 
PRESSURE ZONE 

KAUKOLÄMPÖ:
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TEHOSTA PAINEENHALLINTAA  
KAUKOLÄMPÖVERKOSSASI
Grundfos iGRID Pressure Zone on modulaarinen, 
kytkentävalmis pumppuratkaisu, joka voidaan räätälöidä 
helposti ja kustannustehokkaasti asiakkaan tarpeisiin 
sopivaksi.

iGRID Pressure Zone -ratkaisu voidaan asentaa joko verkon 
kriittisimpiin/kauimmaisiin käyttöpisteisiin tai koko 
jakeluverkon alueelle. 

Kun painetta korotetaan tarvittavissa vyöhykkeissä, verkon 
eri osien kokonaispainetta voidaan laskea huomattavasti. 

Tällöin pienempi paineluokka ja pienemmät pääpumput 
riittävät ja verkon järjestelmien käyttöikä pitenee.

Kun iGRID Pressure Zone -ratkaisuun yhdistetään iGRID 
Measure Points -mittausyksiköt ja iGRID Bypasses 
-ohitusyksiköt, järjestelmää voidaan säätää käyttötarpeen 
mukaan verkon kriittisistä käyttöpisteistä saatujen 
reaaliaikaisten tietojen perusteella. Näin varmistetaan 
asianmukainen paine-ero ilman tyypillistä turvamarginaalia.

Säästät pumppujen energiankulutuksessa! 

MITEN RATKAISU TOIMII?
iGRID Pressure Zone voidaan toimittaa kytkentävalmiina 
pumppuratkaisuna, joka asennetaan maan alla olevaan 
kaivoon, maan päälle asennettuun kaappiin tai toimitetaan 
koneikkona.

Kytkentävalmiin iGRID Pressure Zone -ratkaisun 
toimitussisältöön kuuluvat pumput, säätimet, valmiiksi eristetyt 
putket, venttiilit, tikkaat ja yläkansi sekä halutut lisävarusteet. 
Asennusvaiheessa putket hitsataan ulkona olevaan putkistoon 
ja kytketään maan tasolla olevaan sähkökaappiin.

iGRID Pressure Zone -ratkaisussa on valmiina PID-säädin, 
joka varmistaa asianmukaisen paineen. Säätö toimii 
paikallisohjauksella tai SCADA-järjestelmän kautta.

Valikoimamme lisävarusteilla voidaan toteuttaa 
vakiopainesäätö, joka perustuu verkon kriittisten 
käyttöpisteiden reaaliaikaisiin tietoihin.

Lue lisätietoja asennus- ja käyttöohjeista.

Tarvittava paine-ero 

Perinteinen käyrä

Hajautetut pumput
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TUOTETIEDOT

Lisävarusteet

Ominaisuus Kaivo Kaappi Koneikko

Pumpputyyppi TPE / CRE TPE / CRE TPE / CRE

Paine Korkeintaan 16 bar Korkeintaan 25 bar Korkeintaan 25 bar

Nesteen lämpötila 0–130 ° C 0–130 ° C 0–130 ° C

Ympäristön lämpötila 0–60 ° C 0–60 ° C 0–60 ° C

Moottorin maksimiteho 22 kW 22 kW 22 kW

Virransyöttö 3 × 400 V 50 Hz 3 × 400 V 50 Hz 3 × 400 V 50 Hz

IP-luokitus 54 54 54

Putkiliitäntä Hitsattu Hitsattu/laipat Hitsattu/laipat

Putkien määrä 1–3 1–3 1–3

Putken koko DN 50-200 DN 50-200 DN 50-200

Yläkansi
Kevyt alumiini / 

liikennekansi
- -

Materiaali PE Teräs Teräs

Halkaisija 1 600 tai 2 000 mm Tilauksesta Tilauksesta

Korkeus 1 600–2 200 mm Tilauksesta Tilauksesta

Vakiovarusteet
• Lämpötila- ja paineanturit
• Virtausmittarit
• Painemittarit
• Putkien eristys
• Pinta-anturi (vain kaivossa)

• Grundfos iGRID Bypass Cabinet tai Grundfos iGRID Building Bypass
• Grundfos iGRID Pit Measure Point tai  

Grundfos iGRID Building Measure Point
• Grundfos iGRID Pressure Optimiser

Lisätietoja löydät tuote-esitteistä
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80°C

65°C

55°C

GRUNDFOS iGRID TARJOAA UUSIA RATKAISUJA KAUKOLÄMPÖLAITOSTEN TARPEISIIN 
Älykkääseen lämpötilan säätöön perustuvien ratkaisujen avulla voidaan pienentää 
lämpöhäviötä ja siirtyä hyödyntämään uusiutuvaa energiaa.

Kun verkosto jaetaan vyöhykkeisiin ja sekoituspiireihin, lämpötilaa voidaan alentaa 
kohdennetusti todellisen käyttötarpeen mukaan. Tällöin jokaiselle alueelle voidaan 
toimittaa täsmälleen tarvittava määrä lämpöenergiaa – ei enempää eikä vähempää!

Lisätietoja Grundfos iGRID -ratkaisusta saat lähimmältä Grundfos-myyntiedustajalta 
tai osoitteesta fi.grundfos.com

OY GRUNDFOS PUMPUT AB
Trukkikuja 1
01360 Vantaa
Asiakaspalvelu: +358 (0) 207 889 500
www.grundfos.fi
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